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Simboli

Opozorilo na splosno nevarnost

Opozorilo pred elektricnim udarom

Preberite navodilo/napotke!

Nosite zascitna ocala!

Uporabljajte zascito za sluh!
Uporabljajte masko za zascito dihal!

[zvlecite vtic!

OPO@OII>> ¢

2 Tehnicni podatki

Ekscentricni brusilnik zgoni- R090 DX FEQ
lom
Moc¢ 400 W

Stevilo vrtljajev

Ekscentricno gibanje 3000 - 7000 min~"

Gibanje po rotex-krivulji 220 - 520 min™"
Brusni gib 3,0 mm
Brusni kroznik FastFix D 90 mm
Teza (brez prikljucnega kabla, z 1,45 kg
brusnim kroznikom)

Razred zascite [g] /Il
3 Elementi naprave

[1-11  Protektor

[1-2]  Preklopnik/zapora vretena

[1-31  Stikalo za vklop in izklop

[1-4]1  Elektri¢ni kabel

[1-5]  Sesalni prikljucek

[1-6]1 Regulacija Stevila vrtljajev

[1-71  Brusni kroznik

[1-8]  Blokirna palicica

[1-91  Polirni kroznik*

[1-10] Deltasta brusna plosca

[1-11]1 Lamelna brusna plosca*

[1-12] Vmesna plosca (Interface-Pad)*

* ni v obsegu dobave pri vseh razlicicah

4 Namenska uporaba

Orodje je namenjeno brusenju in poliranju umetnih
materialov, kovine, lesa, kompozitnih materialov,
barv/lakov, polnilnih mas in podobnih materialov.
Prepovedana je obdelava materialov, ki vsebujejo
azbest.

Zaradi elektricne varnosti stroj ne sme biti vlazen,
ravno tako je prepovedana njegova uporaba v vla-
znem okolju. Stroj je dovoljeno uporabljati samo za
suho brusenje.

Vso odgovornost v primeru nenamenske
uporabe nosi uporabnik.

5 Varnostna opozorila

5.1 Splosni varnostni napotki
OPOZORILO! Preberite vsa varnostna

& opozorila in navodila. Napake pri uposteva-
nju opozoril in napotkov lahko povzrocijo

elektricni udar, pozar in/ali poskodbe.

Vse varnostne napotke in navodila shranite za pri-

hodnjo uporabo.

Pojem "Elektri¢no orodje”, ki se uporablja v varno-

stnih napotkih, se nanasa na elektricno orodje na

elektri¢ni pogon iz elektricnega omreZja (z elektric-

nim kablom) in na elektri¢no orodje z akumulator-
jem (brez elektri¢nega kabla).

1 VARNOST DELOVNEGA MESTA

a. Delovno obmocje naj bo vedno Cisto in posprav-
ljeno. Nered in neosvetljenost v delovnih obmo-
¢jih lahko povzroci nesrece.

b.Z napravo ne delajte v eksplozijsko ogrozZenih
obmogjih, v katerih so vnetljive tekocine, plini
ali prah. Elektricno orodje ustvarja iskre, ki lahko
zanetijo prah ali hlape.

c. Med uporabo elektricnega orodja ne dovolite
drugim osebam ali otrokom, da so v blizini. Ce
vas motijo, lahko izgubite nadzor nad napravo.

d. Elektricno orodje ne sme delovati brez nadzora.
Orodje odloZite Sele takrat, ko se nastavek popol-
noma ustavi.

2 ELEKTRICNA VARNOST

a. Elektricni vtic naprave se mora prilegati vticni-
ci. Vtica ni dovoljeno nikakor spreminjati. Ne
uporabljajte adapterskega vtica skupaj z napra-
vami, ki so zasciteni z ozemljitvijo. Nespreme-
njeni vtici in ustrezne vti¢nice zmanjsajo tveganje
elektricnega udara.

b. Preprecite stik telesa z ozemljenimi povrsina-
mi, kot so cevi, radiatorji, peci in hladilniki. Ce e



vase telo ozemljeno, obstaja povecano tveganje
zaradi elektri¢nega udara.

. Orodja ne uporabljajte v dezju ali mokroti. Vdor

vode v elektricno napravo poveca tveganje elek-
tricnega udara.

.Kabla ne uporabljajte v prepovedane namen,

recimo za nosnjo in obesanje naprave ali za vle-
ko vtica iz vticnice. Kabel zavarujte pred vroci-
no, oljem, ostrimi robovi in premikajocimi se
deli naprave. Poskodovani ali zapleteni kabli po-
vecajo tveganje elektricnega udara.

.Ce z elektri¢nim orodjem delate na prostem,

uporabljajte le kabelski podaljsek, ki je odobren
za delo na prostem. Uporaba kabelskega podalj-
sa, ki je odobren za delo na prostem, zmanjsa tve-
ganje elektricnega udara.

Ce se uporabi elektriénega orodja na prostem ni
mogoce izogniti, uporabljajte zascitno stikalo
pred okvarnim tokom. Uporaba zascitnega stika-
la pred okvarnim tokom zmanjsa tveganje elek-
tricnega udara.

3 VARNOST LJUDI

a.

Bodite pozorni, pazite na to, kaj delatiin pridelu
z elektricnim orodjem ravnajte pametno. Na-
prave ne uporabljajte, ce ste utrujeni ali pod
vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek ne-
pazljivosti pri uporabi naprave lahko vodi do hudih
poskodb.

. Nosite osebno zascitno opremo in vedno tudi za-

scitna ocala. Nosenje osebne zascitne opreme,
kot so protiprasna maska, varanostni Cevlji, ki ne
drsijo, zascitna Celada ali zascita sluja - glede na
vrsto uporabe elektricnega orodja - zmanjsuje

tveganje poskodb.

. Preprecite nehoten zagon. Preden boste vtakni-

li vtic v vticnico se prepricajte, da je stikalo v po-
lozaju “AUS/IZKLOP”. Mesreco lahko povzrocite,
Ce napravo nosite s prstom na stikalu ali, e vklo-
plieno napravo priklopite na elektricno napajanje.

.Pred vklopom naprave odstranite nastavljalna

orodja ali izvija€. Orodje ali klju¢, ki je v vrteCem
se delu naprave, lahko povzroci poskodbe.

. Ne precenjujte se. Skrbite za dobro stabilnost in

v vsakem trenutku ohranite ravnotezje. Tako
lahko orodje bolje nadzorujete v nepri¢akovanih
situacijah.

Nosite primerna oblacila. Ne nosite ohlapnih
oblacil ali nakita. Las in oblacil ne priblizujte

gibljivim se delom. Gibljivi se deli lahko zagrabijo
ohlapna oblacila, nakit ali dolge lase.

. €e lahko montirate napravo za sesanje/prestre-

zanje prahu zagotovite, da bodo te tudi priklo-
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pljene in jih boste pravilno uporabljali. Uporaba
teh priprav zmanjSa nevarnost zaradi prahu.

h.Vedno upostevajte osnovna varnostna navodila

- tudi ce orodje pogosto uporabljate, imate veli-
ko izkusenj in ste prepricani, da njegovo delova-
nje dobro poznate.Neprevidno dejanje lahko v
delcku sekunde povzroci hude poskodbe.

4 SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA ELEKTRICNE-
GA ORODJA

a. Ne preobremenjujte naprave. Za vase delo upo-

rabljajte le elektricno orodje, ki je namenjeno
za to. Z ustreznim elektricnim orodjem delate bo-
lje in varneje v navedenem obmocju zmogljivosti.

. Ne uporabljajte elektricnega orodja, ki ima po-

kvarjeno stikalo. Elektricno orodje, ki ga ne mo-
rete vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga morate
popraviti.

. Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo pribora

ali preden boste odlozili orodje, izvlecite elek-
tricni vtic iz vticnice. Ta previdnostni ukrep pre-
precuje nehoten zagon naprave.

. Elektricnega orodja, ki ga ne uporabljate, hrani-

te izven dosega otrok. Ne dovolite, da napravo
uporabljajo ljudje, ki niso z njo seznanjeni ali
niso prebrali navodila za uporabo. Elektricno
orodje je nevarno, Ce ga uporabljajo neizkusene
osebe.

. Skrbno negujte napravo. Kontrolirajte, ce gib-

ljivi se deli naprave delujejo brezhibno in se ne
zatikajo, ali so deli zlomljeni ali poskodovani ta-
ko, da lahko vplivajo na delovanje naprave. Pred
uporabo naprave popravite poskodovane dele.
Stevilne nesrece imajo vzrok v slabo vzdrzevane-
mu elektri¢nemu orodju.

. Orodja za rezanje naj bodo veno ostra in Cista.

Skrbno negovana orodja za rezanje z ostrimi rezili
se manj zatikajo in jih je laZje voditi.

.Elektricno orodje, pribor, delovne nastavke

uporabljajte v skladu z navodili in tako, kot je
predpisano za ta poseben tip naprave. Pri tem
upostevajte delovne pogoje in opravilo, ki ga iz-
vajate. Uporaba elektricnega orodja v druge na-
mene, kot je predpisano, lahko vodi do nevarnih
situacij.

. Poskrbite, da bodo rocaji suhi in cCisti ter odstra-

nite z njih olje in mast. Spolzki rocaji ne zagota-

vljajo varnega ravnanja in kontrole elektricnega
orodja v nepricakovanih situacijah.

5 SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA AKUMULA-
TORSKIH NAPRAV

a. Akumulatorje polnite le v polnilnikih, ki jih je

priporocil izdelovalec. Za polnilnik, ki je prime-

3
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ren za doloc¢eno vrsto akumulatorjev obstaja ne-
varnost poZara, Ce ga uporabljate z drugimi
akumulatorji.

b.Pri elektricnih orodjih uporabljaje le zanje
predvidene akumulatorje. Uporaba drugih aku-
mulatorjev lahko vodi k poskodbam in poZarju.

c. Akumulatorije, ki jih ne potrebujete, ne hranite v
blizini pisarniskih sponk, kovancev, kljucev,
Zebljev, vijakov ali drugih malih kovinskih pred-
metov, ker lahko povzrocijo premostitev kon-
taktov. Kratek stik med kontakti akumulatorja
ima lahko za posledico opekline ali pozar.

d. Ob napacnem ravnanju lahko iz akumulatorja
izteka tekocina. Preprecite stik z njo. Ob slucaj-
nem stiku izperite z vodo. Ce tekocCina pride v
oci, obiscite Se zdravnika. Iztekajoc¢a akumula-
torska tekocina lahko povzroci drazenje koze ali
opekline.

e. Pred vstavljanjem akumulatorja zagotovite, da
bo naprava izklopljena. Vstavljanje akumulatorja
v elektricno orodje, ki je vklopljeno, lahko povzroci
nesreco.

6 SERVIS

a. Napravo smejo popravljati samo strokovnjakiin
le ob uporabi originalnih nadomestnih delov. S
tem je zagotovljeno, da je ohranjena varnost vase
naprave.

b. Pri popravilu in vzdrZevanju uporabljajte le ori-
ginalne nadomestne dele. bUporaba pribora in
nadomestnih delov, ki za to niso predvideni, lahko
povzroCi elektri¢ni udar ali poskodbe.

5.2 Specificna varnostna opozorila za upo-
rabo stroja

- Med delom lahko nastaja skodljiv/strupen prah
(npr. pri brusenju premazov, ki vsebujejo svi-
nec, ali nekaterih vrst lesa in kovin). Stik s takim
prahom ali njegovo vdihavanje je lahko nevaren
za uporabnike orodja in ljudi, ki se nahajajo v bli-
zini. Upostevajte veljavne nacionalne varnostne
predpise. Elektricno orodje prikljucite na primer-
no napravo za odsesavanje.

@ Zascitite svoje zdravje z dihalno masko P2.

@\ Zaradi nevarnosti, ki lahko nastopijo med
brusenjem, vedno nosite zascitna ocala.

- Pazite, da tekoce polirno sredstvo (politura) ne
prodre v napravo. Pronicanje tekocega polirnega
sredstva (politure) v elektri¢no orodje poveca ne-
varnost elektricnega udara.

- Cevam elektri¢no orodje pade, ga preverite gle-
de poskodb in preverite tudi brusilni kroznik.
Demontirajte brusilni kroznik za bolj natancen

pregled. Pred uporabo dajte poskodovane dele v
popravilo. Zlomljeni brusilni krozniki in posko-
dovano orodje lahko povzroci poskodbe in nevar-
nost pridelu z orodjem.
5.3 Obdelava kovine
/_\ Pri obdelavi kovine se je iz varnostnih razlo-
gov treba drzati naslednjih varnostnih ukre-
pov:
- Prikljucite zascitno stikalo okvarnega toka (Fl,
PRCD).
- Orodje prikljucite na primerno napravo za odse-

savanje.

- Redno z izpihovanjem Cistite obloge prahu v ohi-
Sju motorja.

Nosite zascitna ocala!

5.4 Vrednosti emisij

Tipicne vrednosti emisij, izmerjene po standardu
EN 60745:

Raven zvocnega tlaka Lpp =79 dB(A)
Raven zvocne moci Lywa = 88 dB(A)
Negotovost K=3dB

PREVIDNO

N0

Hrup, ki nastane pri delu
Poskodbe sluha
» Uporabljajte zascito za sluh!

Emisijska vrednost nihanja ay, (vsota vektorjev treh
smeri) in negotovost K sta ugotovljeni po EN 60745:

Fino bru§enje1' ap=5,0 m/s?
Negotovost K = 2,0 m/s?
Grobo bru§enje1' ap=5,0 m/s?
Negotovost K =2,0 m/s?
Trikotno brusenje ap=5,0 m/s?
Negotovost K =2,0 m/s?
Poliranje ap = 5,0 m/s?
Negotovost K =2,0 m/s?
T2 W-HT.

Navedeni podatki o emisijah (vibracij, hrupa)

- S0 namenjeni primerjavi strojev,

- so0 primerni tudi za predhodno oceno obremeni-
tve z vibracijami in hrupom pri uporabi,

- veljajo za glavne aplikacije elektricnega orodja.



Pri drugih aplikacijah, uporabi drugacnega delov-
nega orodja in v primeru neustreznega vzdrzevanja
se vrednosti lahko tudi povecajo. Upostevajte cas
prostega teka in mirovanja stroja!

6 Zagon

AN

Nedovoljena napetost ali frekvenca!
Nevarnost nesrece

» Omrezna napetost in frekvenca elektricnega
toka morata ustrezati podatkom na tipski plosci-
ci.

» V Severni Ameriki se lahko uporabljajo le stroji
Festool za napetost 120 V/60 Hz.

OPOZORILO

Priklop in loCitev elektricnega omrezja [1-4] glejte
sliko [2].

Stikalo [1-3] je namenjeno vklopu in izklopu (I =
VKLOP, 0 = IZKLOP).

@ Stikalo lahko vklopite Sele takrat, ko je preklop-
nik [1-2] v zaskoCenem polozaju.

® Ob izpadu elektricnega toka ali ko izvlecete vtic
iz vtiCnice, takoj premaknite stikalo za vklop/
izklop v izklopljen polozaj. Tako preprecite ne-
kontroliran vklop.

7 Nastavitve

NN

Nevarnost poskodb, elektricnega udara

» Preden se lotite kakrsnihkoli opravil na stroju,
povlecite vtic iz vticnice!

OPOZORILO

7.1 Elektronika

Stroj je opremljen z elektroniko za celotno gred, z
naslednjimi lastnostmi:

Mehak zagon

Elektronsko reguliran mehak zagon skrbi za zagon
brez sunkov.

Regulacija stevila vrtljajev

S pomocjo nastavitvenega kolesca [1-6] je Stevilo
vrtljajev brezstopenjsko nastavljivo (glejte Tehnicni
podatki). Tako lahko hitrost rezanja optimalno pri-
lagodite ustreznim povrsinam (glejte tabelo ).

Konstantno stevilo vrtljajev

Elektronika vzdrzuje nastavljeno Stevilo vrtljajev
motorja na konstantni vrednosti. S tem je zagoto-
vljena konstantna hitrost rezanja tudi pod obreme-
nitvijo.
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Nadzor temperature

Ob previsoki temperaturi motorja se zmanjsata na-
pajanje z elektriko in Stevilo vrtljajev. Stroj tako de-
luje zzmanjsano mocjo, pri cemer pa se zaradi pre-
zraCevanja motor hitro ohladi. Ce je temperatura
previsoka dalj Casa, se orodje po pribl. 40 sekundah
popolnoma izklopi. Sele po ohladitvi motorja je mo-
Zen ponovni vklop.

7.2 Nastavitev na¢ina brusenja [3]
S preklopnikom [1-2] lahko nastavite tri razlicne
nacine brusenja.

® Preklop je mogoc¢ samo pri mirujocem brusnem
krozniku, saj je stikalo med delovanjem blokira-
no.

Grobo brusenje, poliranje - gibanje po ROTEX-kri-
vulji

Gibanje po ROTEX-krivulji je kombinacija
rotacije in ekscentricnega gibanja. Ta na-
stavitev se uporablja za brusenje z bolj
intenzivnim odnasanjem materiala (gro-
bo brusenje) in za poliranje.

Fino brusenje - ekscentricno gibanje

Ta nastavitev se uporablja za brusenje z
manj intenzivnim odnasanjem materiala
za povrsino brez brazd (fino brusenje).

Trikotno brusenje in menjava kroznika [4]
Ta nastavitev se uporablja za brusenje z
deltasto in lamelno brusno plosco, vrte-
nje je blokirano.

O @

©
B,

Brusni kroznik ali brusno plosc¢o zame-

00 o) hjajtevtem poloZaju.

E}\I

® Blokirna palicica [1-8] prepreci namestitev bru-
sne plosce, ko je preklopnik v poloZaju za giba-
nje po ROTEX-krivulji in za ekscentricno giba-
nje.

7.3 Menjava brusnega/polirnega kroznika

[5]

® Uporabljajte le brusne in polirne kroznike, ki so
odobreni za navedeno maksimalno Stevilo
vrtljajev.

Glede na povrsino, ki jo nameravate obdelovati, lah-

ko izbirate med dvema brusnima kroznikoma raz-

licnih trdot.

Trd: grobo in fino brusenje povrsin. Brusenje robov.
Mehak: univerzalen za grobo in fino brusenje, za
ravne in ukrivljene povrsine.

Z namestitvijo vmesnih plos¢ [1-12] na brusni kro-
Znik se trdota zmanjsa = izredno mehak.
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» Po menjavi kroznika preklopite preklopnik [1-2]
na Zeleni nacin brusenja.
7.4 Menjava brusne plosce [6]

Z deltasto brusno plosc¢o DSS-GE-STF-R090 lahko
brusite v blizini robov, v kotih in na robovih. Z lamel-
no brusno plosco LSS-STF-R090 lahko brusite v
ozkih Spranjah, npr. med lamelami naoknic.

Upostevajte naslednja navodila:

Pri delu v kotih in na robovih pride do tockovne
obremenitve konice brusne ploSCe in sprosca se
veC toplote. Zato delajte z manjsSim pritiskom.
Deltasta brusna plosca DSS-GE-STF-R090 [7]

Ce je prednja konica ploce StickFix [7-1] vase del-
taste brusne plosce obrabljena, jo snemite in zavr-
tite za 120°.

Lamelna brusna plos¢a LSS-STF-R090 [8]

Ce je obrabljena obloga StickFix lamelne brusne
plosce, je treba zamenjati celotno mizo. Za to odvij-
te vijake [8-11].

7.5 Pritrditev pribora za brusenje

Na brusni kroznik in brusno plosco Stickfix je mo-

goce hitro in zlahka pritrditi pripadajoce brusne pa-

pirje Stickfix in brusne flise Stickfix.

» Samolepljivo brusilno sredstvo potisnite na bru-
sni kroznik [1-71.

7.6 Pritrditev pribora za poliranje

Da bi se izognili poskodbam, je pribor PoliStick (go-

be, klobucevino, ovéjo kozo) dovoljeno uporabljati

samo v kombinaciji s posebnim polirnim krozni-

kom.

» Samolepljivo brusilno sredstvo potisnite na po-
lirni kroznik [1-9].

7.7 Odsesavanje

/N

Ogrozanje zdravja zaradi prahu

» Pah lahko ogroZa zdravje. Nikoli ne delajte brez
odsesavanja.

» Pri odsesavanju praha, ki ogrozaj zdravje, vedno
upostevajte nacionalne predpise.

OPOZORILO

Na nastavek za odsesavanje [1-5] je mogoce pri-
kljuciti mobilni sesalnik Festool s cevjo za odsesa-
vanje premera 27 mm.

7.8 Robna zascita (Protector) [9]

Robna zascita [1-1] preprecuje, da bi se brusni kro-
znik s svojim obodom dotaknil povrsine (npr. pri
brudenju vzdolZ stene ali oknal, zaradi Cesar bi
prislo do povratnega udarca oz. poskodbe stroja.

8 Delo s strojem

A

Nevarnost poskodb

» Pritrdite obdelovanec tako, da se med obdelavo
ne more premikati.

OPOZORILO

Upostevajte naslednja navodila:

- Ne preobremenjujte stroja s prekomernim priti-
skom! Najboljsi rezultat brusenja boste dosegli,
Ce boste pritiskali s srednjo mocjo. Zmogljivost in
kakovost brusenja sta naceloma odvisni od izbire
pravega brusilnega sredstva.

- Zavarno vodenje drzite orodje vedno z obema ro-
kama za ohiSje motorja in na glavi gonila.
® Preglednici A in B podajata nastavitve, ki jih pri-
poro¢amo za razli¢ne naloge brusenja in polira-
nja.

9 Vzdrzevanje in nega

AV

Nevarnost poskodb, elektricnega udara

» Preden se lotite kakrsnihkoli vzdrzevalnih ali ne-
govalnih del na orodju, vedno izvlecite vtic iz vtic-
nice!

» Kakrsna koli vzdrzevalna dela in popravila, za
katera je treba odpreti ohiSje motorja, smejo op-
ravljati samo pooblascene servisne delavnice.

OPOZORILO

Poskrbite, da bodo hladilne odprtine v ohisju mo-
torja vedno proste in Ciste za dobro cirkulacijo zra-
ka.

Stroj je opremljen s posebnimi oglenimi scetkami z
avtomatskim izklopom. Kadar se Scetke obrabijo,
se tok samodejno prekine in stroj se ustavi.

Poprodajne storitve in popravila lah-
ko izvaja samo proizvajalec ali servisne
delavnice: najblizji naslov najdete na:

www.festool.com/service

Uporabljajte samo originalne nadome-
stne dele Festool! St. narocila najdete
na:

W www.festool.com/service




9.1 Kroznikasta zavora

Gumijasta manseta [10-1] na brusnem krozniku in
blokirni prstan [10-2] na orodju pri ekscentricnem
gibanju (finem brusenju) preprecujeta nekontroli-
rano odvijanje brusnega kroznika. Ker se ti deli
sCasoma obrabijo, se zmanjsa zavorni ucinek in
zato jih je treba zamenjati (za kat. st. glejte seznam
rezervnih delov).

10 Pribor

Uporabljajte le originalni pribor in potroSni materi-
al Festool, ki je predviden za ta stroj, saj so te sis-
temske komponente medsebojno optimalno uskla-
jene. Zaradi uporabe pribora in potrosnega materi-
ala drugih ponudnikov se lahko zmanjSa kakovost
rezultatov dela in omeji pravica do uveljavljanja ga-
rancijskih zahtevkov. V odvisnosti od uporabe se
lahko poveca stopnja obrabe stroja ali vasa osebna
obremenitev. Zato zascitite sebe, vas stroj in garan-
cijo z izklju¢no uporabo originalnega pribora in po-
troSnega materiala Festool!

Uporabljajte le originalne brusne in polirne krozni-
ke Festool. Manjvredni brusni in polirni krozniki so
lahko znatno neuravnotezeni, kar poslabsa kvalite-
to delovnih rezultatov in poveca obrabo orodja.

Kataloske stevilke pribora in orodij lahko najdete v
katalogu Festool ali pa na internetnem naslovu
www.festool.com.

11 Okolje

Elektricnega orodja ne odmetavajte v gospodinj-
ske odpadke! Orodje, pribor in embalazo oddajte v
okolju prijazno recikliranje. Upostevajte veljavne
lokalne predpise.

RO90 DX FEQ LD

Samo za ES: v skladu z evropsko direktivo o odslu-
Zenih elektricnih in elektronskih napravah in v skla-
du z nacionalnim pravom je treba odsluzeno elek-
tricno orodje zbirati loceno in ga oddati v postopek
okolju prijazne reciklaze.

Informacije REACh: www.festool.com/reach
12 ES Izjava o skladnosti

Ekscentricni brusilnik z
gonilom

RO DX 90 FEQ

Leto oznacitve s CE:2010

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih di-
rektiv, standardov ali normativnih dokumentov.

2006/42/ES, 2004/108/ES (do 19. 4. 2016), 2014/30/
EU (od 20. 4. 2016), 2011/65/EU, EN 60745-1:2009,
EN 60745-2-4:2009+A11:2011, EN 55014-
1:2006+A2:2011, EN 55014-2:1997+popravek
1997+A1:2001+A2:2008,  EN 61000-3-2:2006+A1:
2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Johannes Steimel

Serijska stev.

495618, 496428

Vodja raziskave, razvoja in tehni¢ne dokumentacije
2015-03-30



SLO RO90 DX FEQ

Preglednica A:

Grobo brusenje

Fino brusenje

Brusenje = N o
[ELECTRONIC lt y > ; ELECTW "
Y § ‘/' /
i% Laki, temeljni 5-6 X 1-3 izredno
O—O- premazi, pol- mehak
nilne mase
@ Laki, barve 5-6 trd X 3-6 trd
% Les, furnir 5-6 trd X 3-6 mehak
Umetne mase X 1-4 mehak X 1-4 mehak/
K izredno
mehak
Jeklo, baker, 6 mehak X 3-6 mehak
% aluminij
Laki VOC X 2-4 izredno
mehak -
trd

Preglednica B:

klobucevina

klobucevina

Poliranje Poliranje Lakiranje tal Poliranje z visokim
leskom
Laki 6 3 4-6
& N
O0—0 Groba/fina Fina/valovita Ovcja koza
GD)
= goba goba
ﬂ Polirna pasta Trdi vosek -
Umetne mase 6 3 6
K Trda Mehka Ovcja koza

Polirna pasta

Trdi vosek




