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Produktinformation Ole
Produktinformation Olspender

Handhabung Olspender
siehe Seiten 2 - 3.
Verkleben in der Aufbewah-
& rungsbox! Ranziges Ol! Lage-
rung mit gebrauchtem Schwamm
in der Aufbewahrungsbox max. drei
Tage.

Produktinformation Ole

Sicherheitshinweise

Mit dem Produkt getrankte
& Arbeitsmaterialien, wie z.B.
Putzlappen, Schwamme,

Schleifstdaube etc. mit nicht durchge-
trocknetem Ol, in Wasser aufbewahren
oder in Wasser tauchen und ausgebrei-
tet trocknen lassen. Dann entsorgen, da
sonst Selbstentziindungsgefahr auf-
grund des Pflanzendlgehaltes besteht.
Das Produkt an sich ist nicht selbstent-
zlindlich.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann
ein arttypischer Geruch auftreten.

Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeifiih-
ren. Sofort arztlichen Rat einholen und Verpa-
ckung oder Etikett vorzeigen.

S2: Darf nicht in die Hande von Kindern gelan-
gen.

Enthdlt Cobaltcarboxylat - Kann allergische
Reaktionen verursachen.

Beachten Sie die Angaben im EG-Sicherheits-
datenblatt, zu finden auf www.festool.com.

In den Olbehélter nur das auf dem Etikett aus-
gezeichnete Ol einfiillen, keine Fremdfabrikate
nachfiillen.

Wahrend und nach dem Verarbeiten die Rau-
me gut luften.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung
schiitzen.

Vor Frost schiitzen!

Verbrauch

Auftragsmenge ist vorher per Probeauftrag zu
ermitteln. Erfahrungswerte je nach Saugféhig-
keit des Holzes: 20-40 g/m2.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte
max. 14 %), fest, saugfédhig, sauber, fett- und
staubfrei sein. Vor Gebrauch gut aufschitteln
bzw. aufrihren.

Trockenzeit

Bei 20° C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach
6-8 Stunden trocken und Uberstreichbar.

Beim Einsatz von Spritzgerdten ei-
nen zugelassenen Atemschutz tra-
gen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tra-
gen!



Lagerung

Kihl und trocken lagern. Ungedffnet mindes-
tens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde
gut verschlieBen, Reste in kleinere Gebinde
umfiillen.

Entsorgung

GemaB den ortlichen, behérdlichen Vorschrif-
ten. Eingetrocknete Produktreste kénnen dem
Hausmiill zugefiihrt werden.
www.festool.com/reach

Heavy-Duty

Anwendungsbereich

Fir stark beanspruchte Holzer im Innenbereich,
z.B. Kiichenarbeitsplatten, M&bel, Parkett, Kinder-
spielzeug sowie sonstige Holzoberfldchen.

Eigenschaften

|6semittelfrei, veredelt das Holz dauerhaft und ga-
rantiert eine widerstandsfahige Oberfléche. Im-
pragnierend, = wasserabweisend,  offenporig,
dampfdurchldssig. Speichel- und schweiBecht
nach DIN 53 160. Gepriift nach DIN EN 71, Teil 3.

Inhaltsstoffe

Leindl, Holz6l-Standdl, Nussol, Mikrowachs,
Tonerde, Kaolin, Zinkoxid, Aluminiumsilikat,
UV-Titan, Co/Ca/Mn/Zn-Trockenstoffe
VOC-Richtlinie (2004/42/EC): Der VOC-
Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der
EU-Grenzwert betrégt max. 400 g/ (Kategorie
"e" ab 2010).

Produktinformation Ole @

Spezielle Verarbeitungshinweise
Endschliff je nach Holzart und Anforderung
zwischen 150er bis 240er Kérnung. Mit Festool
Olspender SURFIX oder alternativem Applika-
tor griindlich verteilen.

Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit mit griinem
Festool Vlies einschleifen und Uberstédnde mit
einem fusselfreien Tuch/Lappen abnehmen.
Je nach Anforderung nach Zwischenschliff
(z.B. 240er Kérnung) weitere Ol-Auftrédge und
mit weiBem Festool Vlies aufpolieren.

One-Step

Anwendungsbereich

Flr dekorative, wenig beanspruchte Flachen
im Innenbereich: Garderoben, Regale oder
Wohnzimmermébel werden mit dem Ol in ei-
nem Arbeitsgang ge6lt und gewachst. Hervor-
ragende Polier- und Reparatureigenschaften
Flr stark beanspruchte Fldchen wie Kiichenar-
beitsplatten sowie Treppen und FuBbdden
nicht geeignet.

Eigenschaften

Ol-Wachs Gemisch, Idsemittelfrei, Kobaltfrei,
impragnierend, schichtbildend. Elastisch, anti-
statisch. SchweiB- und speichelecht nach DIN
53 160.

Inhaltsstoffe
Leindl, Leindl-Standdl-Naturharz-Ester, Natur-
harzester, Saflordl, Bienenwachs, mikronisier-

tes Wachs, Carnaubawachs, UV-Titan und blei-
5
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und kobaltfreie Trockenstoffe.
VOC-Richtlinie (2004/42/EC): Der VOC-
Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der
EU-Grenzwert betrdgt 400 g/I (Kategorie "e"
ab 2010)

Spezielle Verarbeitungshinweise
Kaltauftrag mit Festool Olspender SURFIX
oder alternativem Applikator bei Raumluft-
temperaturen Gber 15 °C.

Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit mit griinem
Festool Vlies einschleifen und Uberstdnde mit
einem fusselfreien Tuch/Lappen abnehmen.
Je nach Anforderung nach Zwischenschliff
(z.B. 240er Kérnung) weitere Ol-Auftrage und
mit weiBem Festool Vlies aufpolieren.

Produktinformation Ole

Outdoor

Anwendungsbereich

Das Produkt ist eine hochwertige Olharzbehand-
lung fiir alle Holzer im AuBenbereich, wie z.B.
Teak- u. Gartenmébel, Pergolen, Holzterrassen,
Zaune, Kinderspielgeréte, etc. Sehr gut geeignet
auch flir Tropenhdlzer, wie z. B. Bangkirai. Hoch-
wertige pflanzliche Ole imprégnieren neues Holz
und frischen altes wieder auf. Mit UV-Schutz und
Filmschutz gegen Pilzbefall.

Eigenschaften

Schnelle und leichte Verarbeitung. Die natiirli-
chen Ole dringen tief in das Holz ein. Sie hal-
ten es gesund und elastisch und lassen es

6

nicht austrocknen. Gute Auffrischung auch fir
bereits gestrichenes Holz. Kein Anschleifen bei
Nachanstrich erforderlich. Keine Geruchsbe-
lastigung. Speichel- und schweiBecht nach
DIN 53160.

Inhaltsstoffe

Leindl,  Holzo6l-Ricinendl-Standdl,  Holzol-
Standdl, Mineralpigmente, UV-Titan, Jodo-
propynyl-butyl-carbamat, Co/Mn/Zn/Zr-Tro-
ckenstoffe.

VOC-Richtlinie (2004/42/EC): Der VOC-
Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/I. Der
EU-Grenzwert betrédgt max. 700 g/l (Kategorie
fab 2010).

Spezielle Verarbeitungshinweise

Diinn und gleichmaBig mit Festool Olspender
SURFIX oder alternativem Applikator auftra-
gen. Nicht bei Temperaturen unter 10° C und
unter direkter Sonneneinstrahlung verarbei-
ten. Pfiitzenbildung vermeiden und Uberstén-
de ggf. abwischen.

Je nach Anforderung ohne Zwischenschliff
weitere Ol-Auftrége méglich.

Zusatzliche Hinweise

Enthdlt Jodo-propynyl-butyl-carbamat -
Kann allergische Reaktionen auslésen.
baua-Reg.-Nr.: N-48038

Wirkstoff: 0,6% (Gew%) Iodo-propynyl-butyl-
carbamat



Product information on oil dispenser

Handling the oil dispenser
See pages 2 - 3.

Adheres to the storage box!
& Rancid oil! Store with a used foam
pad in the storage box for a maxi-

mum of three days.
Product information on oils

Safety instructions
With work materials soaked in
& the product, such as for exam-
ple cleaning cloths, sponges,
abrasive dust, etc., with oil that is not
dried, stored in water or immersed in
water and stretched out to dry. Then dis-
pose of accordingly as otherwise there is
a risk of spontaneous combustion
due to the plant oil content. The product
itself is not spontaneously combustible.
A typical smell is emitted from the natural
raw materials used.
Do not induce vomiting if swallowed. Consult
a doctor immediately and produce the pack-
aging or label.
S2: Keep away from children!

Wear an approved inhalation mask
when using spraying devices.
Wear a dust mask when sanding.

Product information on oils

Contains cobalt carboxylate - may trigger
allergic reactions.

Observe the specifications in the EU Safety
Data Sheet which can be found on www.fes-
tool.com.

Only fill the oil container with the oil specified
on the label and do not refill with other
makes.

Ventilate the area well during and after work.
Protect against heat and direct sunlight.
Protect from frost!

Use

The order quantity must be defined in ad-
vance per trial order. Empirical values de-
pending on the suction capacity of the wood:
20-40 g/m?2.

Processing

The base must be dry (wood humidity max.
14 %), solid, absorbent, grease-free and
dust-free. Shake well or mix before use.
Drying time

Allow to dry at 20° C and mean air humidity.
Can be recoated after 6-8 hours.

Storage

Store in a cool and dry place. Durable for at
least 5 years when unopened. Seal broken/



open containers. Pack the rest in smaller con-
tainers.

Disposal

In accordance with official local regulations.
Dried product residue can be disposed of in
the domestic waste.

www. festool.com/reach

Product information on oils

Heavy-Duty

Area of application

Heavy-duty wood in internal areas, e.g.
kitchen worktops, furniture, parquet, chil-
dren's toys and other wooden surfaces.

Properties

Solvent-free. The wood is processed on a
permanent basis and guarantees a hard-
wearing surface. Can be impregnated, water-
resistant, open porous, diffusion permeable.
Sweat- and saliva-proof in accordance with
DIN 53 160. Tested i.a.w. DIN EN 71, Part 3.

Contents

Linseed oil, wood oil/stand oil, nut oil, micro
wax, clay, kaolin, zinc oxide, aluminium sili-
cate, uv titanium, Co/Ca/Mn/Zn drying
agents.

VOC Directive (2004/42/EC): The VOC
content of this product is max. 1 g/I. The EU
limit is max. 400 g/I (Category "e" from
2010).
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Special processing information

Final finish depending on the wood type and
request between 150 - 240 grit size. Distrib-
ute using the Festool oil dispenser SURFIX or
an alternative applicator.

After approx. 15 minutes' soak-in time grind
in with green Festool non-woven cloth and re-
move excess using a lint-free towel/cloth.
Depending on the request for intermediate
sanding (e.g. 240 grit size) apply additional
oil and polish with white Festool non-woven
cloth.

One-Step

Area of application

For decorative, less hard-wearing surfaces in
internal areas: wardrobes, shelves or living
room furniture are oiled and waxed in one
work process. Excellent polishing and repair
properties

Not suitable for hard-wearing surfaces such
as kitchen worktops, carpets and flooring.

Properties

Qil/Wax mix, solvent-free, cobalt-free, can be
impregnated, forms layers. Resilient, anti-
static. Sweat- and saliva-proof i.a.w. DIN 53
160.

Contents

Linseed oil, linseed oil/stand oil/natural ester
gum, natural ester gum, safflower oil, bee
wax, micronized wax, carnauba wax, uv tita-



nium and lead-free and cobalt-free drying
agents.
VOC Directive (2004/42/EC): The VOC
content of this product is max. 1 g/I. The EU
limit is max. 400 g/I (Category "e" from
2010)

Special processing information

Cold application with Festool oil dispenser
SURFIX or an alternative applicator for room
temperatures above 15 °C.

After approx. 15 minutes' soak-in time grind
in with green Festool non-woven cloth and re-
move excess using a lint-free towel/cloth.
Depending on the request for intermediate
sanding (e.g. 240 grit size) apply additional
oil and polish with white Festool non-woven
cloth.

Outdoor

Area of application

The product is a high-quality oleo-resin treat-
ment for all woods in outdoor areas, e.g. teak
and garden furniture, pergola, wooden terrac-
es, fences, children's toys, etc. Very suitable
also for tropical woods, e.g. bangkirai. High-
quality plant oils impregnate new wood and
have a freshening-up effect. UV-protected and
film protection against fungal infection.

Properties
Quick and simple processing. The natural oils

penetrate deep into the wood. They keep it
healthy and do not let it dry out. Good re-
freshment also for wood that has already
been painted. No light sanding required for
recoating. No offensive smells. Sweat- and
saliva-proof i.a.w. DIN 53160.

Contents

Linseed oil, ricin oil/wood oil/stand oil, wood
oil/stand oil, mineral pigments, uv titanium,
iodine propynyl butyl carbamate, Co/Zr/Zn/
Mn drying agents.

VOC Directive (2004/42/EC): The VOC
content of this product is max. 1 g/I. The EU
limit is max. 700 g/I (Category "f" from
2010).

Special processing information
Distribute thinly and evenly using the Festool
oil dispenser SURFIX or an alternative appli-
cator. Do not use at temperatures below 10°
C and in direct sunlight. Avoid puddle forma-
tion and wipe away any excess.

Depending on the requirement without inter-
mediate sanding further oil applications are
possible.

Product information on oils

Additional information

Contains iodine propynyl butyl carbam-
ate - may trigger allergic reactions.

Baua Reg. No.: N-48038

Active substance: 0.6% (weight %) iodine
propynyl butyl carbamate



@ Information sur les huiles

Information sur le distributeur d'huile

Utilisation du distributeur d'huile
voir pages‘Z - 3.

A coller dans le coffret de

& rangement ! Huile rance ! Stoc-
kage dans le coffret de rangement

avec éponge usagée max. trois
Information sur les huiles

jours.

Consignes de sécurité

Les objets imbibés du produits,
& comme les chiffons, éponges,
poussiéres de pongage, etc. doi-
vent étre conservés dans I'eau alors que
I'huile n'est pas encore seche ou plongés
dans I'eau puis étendus pour sécher. Ils
doivent ensuite étre éliminés, sinon ris-
que d'auto-inflammation du fait de la
teneur en huile végétale. Le produit en
lui-méme n'est pas auto-inflammable.
Les matieres premieres vegétales utilisées
peuvent entrainer une odeur prononcée.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Con-
sulter immédiatement un médecin et lui mon-
trer I'emballage ou la présente étiquette.
S2 : Tenir hors de portée des enfants.

10

Lors de I'emploi d'outils de pulvéri-
sation, porter une protection respi-
ratoire adaptée.

Lors du pongage, porter un masque
pour poussiéres fines !

&

Contient du carboxylate de cobalt ; peut
susciter des réactions allergiques.

Respecter les indications de la fiche technique
de sécurité CE, disponible sur www.festo-
ol.com.

Verser dans le réservoir uniquement I'huile
indiquée sur I'étiquette, ne pas utiliser d'hui-
les d'autres fabricants.

Pendant et aprés le travail, bien aérer la pie-
ce.

Protéger de la chaleur et des rayons directs
du soleil.

Protéger contre le gel !!

Consommation

Déterminer auparavant la quantité nécessai-
re par un essai. Valeurs pilotes selon le pou-
voir absorbant du bois : 20-40 g/m?2.
Application

Le support doit étre sec (humidité du bois
max. 14 %), stable, absorbant, propre et
exempt de graisse et de poussiére. Bien se-
couer ou remuer avant utilisation.

Temps de séchage

Pour une température de 20° C et une humi-

dité de l'air moyenne, sec et recouvrable
aprés 6-8 heures.



Stockage

Conserver au frais et au sec. Se conserve fer-
mé pendant au moins 5 ans. Bien fermer les
récipients ouverts, verser le reste dans des
récipients plus petits.

Elimination

Elimination selon les prescriptions locales en
vigueur. Les restes de produits secs peuvent
étre jetés dans les ordures ménageres.

www. festool.com/reach

Pour les exigences les plus dures

Domaine d'application

Pour les bois fortement sollicités en intérieur,
par ex. les plans de travail de cuisine, les
meubles, les parquets, les jouets ou toute
autre surface en bois.

Propriétés

Sans solvant, soigne le bois sur le long terme
et garantit une surface résistante. Imper-
méabilisant, hydrofuge, a pores ouverts, per-
méable a la vapeur. Résistant a la salive et a
la sueur selon DIN 53 160. Contrélé selon
DIN EN 71, partie 3.

Substances

Huile de lin, standolie d'huile de bois,huile de
noix, cire microcristalline, argile, kaolin, oxy-
de de zinc, silicate d'aluminium, dioxyde de
titane, siccatifs Co/Ca/Mn/Zn.

Information sur les huiles @

Directive COV (2004/42/CE) : la teneur
COV de ce produit est de 1 g/l max. La valeur
limite UE est de max. 400 g/| (catégorie "e" a
partir de 2010).

Indications spécifiques

Finition selon le type du bois et les exigences
avec abrasif entre 150 et 240. Répartir soi-
gneusement avec le distributeur d'huile Fes-
tool SURFIX ou un autre applicateur.

Laisser agir env. 15 minutes puis poncer avec
le feutre vert Festool et retirer les surplus
avec un chiffon non pelucheux.

Selon les exigences, procéder a d'autres ap-
plications d'huile aprés le pongage intermé-
diaire (par ex. grain 240) et polir avec le feu-
tre blanc Festool.

One-Step

Domaine d'application

Pour les surfaces décoratives et peu sollici-
tées en intérieur : garde-robes, étageres ou
meubles de salon sont huilés et nettoyés en
une seule opération. Excellentes propriétés
de polissage et de réparation

Non adapté pour les surfaces fortement solli-
citées comme les plans de travail de cuisine
ainsi que les sols et escaliers.

Propriétés

Mélange huile-cire, sans solvants, sans co-
balt, imperméabilisant, formation d'une cou-

11



@ Information sur les huiles

che. Elastique, antistatique. Résistant a la sa-
live et a la sueur selon DIN 53 160.

Substances

Huile de lin, ester de standolie d'huile de lin
et de résine naturelle, ester de résine natu-
relle, huile de carthame, cire d'abeille, cire
micronisée, cire de carnauba, dioxyde de ti-
tane substances séches sans plomb et sans
cobalt.

Directive COV (2004/42/CE) : la teneur
COV de ce produit est de 1 g/l max. La valeur
limite UE est de 400 g/I (catégorie "e" a partir
de 2010).

Indications spécifiques

Application a froid avec le distributeur d'huile
Festool SURFIX ou un autre applicateur a une
température ambiante supérieure a 15 °C.
Laisser agir env. 15 minutes puis poncer avec
le feutre vert Festool et retirer les surplus
avec un chiffon non pelucheux.

Selon les exigences, procéder a d'autres ap-
plications d'huile aprés le pongage intermé-
diaire (par ex. grain 240) et polir avec le feu-
tre blanc Festool.

Extérieur

Domaine d'application
Le produit est un soin haut de gamme a base
d'huile et de résine pour tous les bois en ex-

12

térieur, comme les meubles en teck et les
meubles de jardins, les pergolas, les terras-
ses en bois, les clotures, les jeux pour en-
fants, etc. Egalement trés bien adapté aux
bois tropicaux comme le bangkirai. Les huiles
végétales haut de gamme imperméabilisent
les bois nouveaux et donnent une nouvelle
jeunesse aux bois anciens. Avec protection
UV et film de protection contre les champi-
gnons.

Propriétés

Application simple et rapide. Les huiles natu-
relles pénétrent dans le bois en profondeur.
Pour un bois sain, élastique et qui ne dessé-
che pas. Soin de qualité également pour les
bois déja peints. Pas de pongage nécessaire
lors de I'application d'une nouvelle couche.
Sans odeur. Résistant a la salive et a la sueur
selon DIN 53160.

Substances

Huile de lin, standolie d'huile de ricin et de
bois, standolie d'huile de bois, pigments mi-
néraux, dioxyde de titane, iodo-propynyl-bu-
tyl-carbamate, substances séches Co/Mn/Zn/
Zr.

Directive COV (2004/42/CE) : la teneur
COV de ce produit est de 1 g/l max. La valeur
limite UE est de max. 700 g/I (catégorie f a
partir de 2010).



Indications spécifiques

Répartir une couche fine et réguliére avec le
distributeur d'huile Festool SURFIX ou un
autre applicateur. Ne pas utiliser a une tem-
pérature inférieure a 10° C et sous les
rayons directs du soleil. Eviter la formation de
flaques et retirer les surplus.

Selon les exigences, autres applications
d'huile possibles sans pongage intermédiaire.

Information sur les huiles @

Indications supplémentaires
Contient du iodo-propynyl-butyl-
carbamate ; peut susciter des réactions al-
lergiques.

Numéro d'enregistrement BAUA : N-48038
Agent actif : 0,6% (% en poids) iodo-propy-
nyl-butyl-carbamate

13



@ Informacién de producto: aceites

Informacion de producto: dispensa-
dor de aceite

Manejo del dispensador de aceite
véanse las paginas 2 - 3.

iPegado en la caja de almace-

& namiento! iAceite rancio! Guar-
dar en la caja de almacenamiento

con la esponja usada un maximo de
Informacion de producto: aceites

tres dias.

Indicaciones de seguridad
Conservar los materiales de tra-
& bajo empapados en el producto,
como p.ej. pafios de limpieza,
esponjas, polvo resultante del lijado,
etc. con aceite no seco del todo en agua
0 sumergir en agua y dejar secar. Elimi-
nar a continuacion ya que de lo contrario
existe peligro de inflamacion espon-
tanea debido al contenido en aceite
vegetal. Este producto no se inflama
espontaneamente por si solo.
Puede aparecer un olor caracteristico deriva-
do de las materias primas naturales emplea-
das.
No provocar el vomito si se ingiere. Consultar

a un médico de inmediato y mostrarle el en-
ygse o la etiqueta.

S2: Mantener alejado del alcance de los ni-

fios.
@ mientas de pulverizacion.
iAl lijar llevar puesta una mascara
para polvo fino!

Llevar puesta proteccion respirato-
ria autorizada si se emplean herra-

Contiene carboxilato de cobalto: puede
producir reacciones alérgicas.

Tenga en cuenta los datos que aparecen en la
ficha de datos de seguridad CE que se en-
cuentra en www.festool.com.

Introducir en el depdsito de aceite solo el
aceite que se indica en la etiqueta, no llenar
con productos de otros fabricantes.

Ventilar bien las estancias durante y después
del trabajo.

Proteger del calor y la radiacion solar directa.
iProteger de las heladas!

Consumo

Primero, hay que determinar la cantidad a
emplear con una prueba. Valores derivados
de la experiencia dependiendo de la capaci-
dad de absorcion de la madera: 20-40 g/m2.
Procesamiento

La base debe estar seca (humedad max. de
la madera del 14%), fija, absorbente, limpia
y libre de polvo y grasa. Agitar y remover
bien antes de su uso.



Tiempo de secado

A 20° Cy con una humedad del aire media se
ha secado y se puede aplicar otra capa trans-
curridas 6-8 horas.

Almacenamiento

Guardar en un lugar fresco y seco. Sin abrir
se puede conservar como minimo 5 afios. Ce-
rrar bien los envases dafiados, guardar los
restos en envases de menor tamario.

Eliminacion de residuos

De acuerdo a las disposiciones legales loca-
les. Los restos de producto secos se pueden
eliminar en la basura doméstica.

www. festool.com/reach

Alta resistencia

Campo de aplicaciéon

Para maderas sometidas a grandes exigen-
cias en interiores, p.ej. en encimeras de coci-
na, muebles, parqué, juguetes para nifios asi
como otras superficies de madera.

Propiedades

Sin disolventes, embellece la madera de for-
ma duradera y garantiza una superficie resis-
tente. Impregnante, hidréfobo, de poros
abiertos, permeable al vapor. Resistente a la
saliva y al sudor de acuerdo a DIN 53 160.
Comprobado de acuerdo a DIN EN 71, parte
3.

Informacién de producto: aceites @

Componentes

Aceite de linaza, aceite para madera-aceite
de linaza cocido, aceite de nueces, cera mi-
crocristalina, arcilla, caolin, dxido de cinc, si-
licato de aluminio, UV-Titan, materia seca de
Co/Ca/Mn/Zn.

Directiva VOC (2004/42/CE): El conteni-
do de VOC de este producto es de un max. de
1 g/I. El valor limite de la UE es de un max.
de 400 g/l (categoria "e" a partir de 2010).

Indicaciones especiales para el tra-
tamiento

Lijado de acabado dependiendo del tipo de
madera y la exigencia con una granulacién
entre 150 y 240. Distribuir con minuciosidad
con el dispensador de aceite SURFIX de Fes-
tool o con un aplicador alternativo.

Dejar actuar aprox. 15 minutos, esmerilar
con velldn Festool verde y retirar los restos
con un pafio que no deje pelusas.

Si es necesario, volver a aplicar aceite y pulir
con velldn Festool blanco después del lijado
intermedio (p.ej. granulacion 240).

Un paso

Campo de aplicacion
Las superficies decorativas sometidas a pocas
exigencias en interiores, percheros, estante-
rias o muebles de saldn, se lubrican y se en-
ceran en un paso de trabajo. Magnificas pro-
piedades reparadoras y pulidoras
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@ Informacién de producto: aceites

No apto para superficies sometidas grandes
exigencias como encimeras de cocina, esca-
leras y suelos.

Propiedades

Mezcla de aceite y cera, sin disolventes, sin
cobalto, impregnante, formadora de capa.
Elastico, antiestatico. Resistente a la saliva y
al sudor de acuerdo a DIN 53 160.

Componentes

Aceite de linaza, aceite de linaza-aceite de li-
naza cocido-resina natural-éster, éster de re-
sina natural, aceite de cartamo, cera de abe-
ja, cera micronizada, cera de carnauba, UV-
Titdn y materia seca sin plomo ni cobalto.
Directiva VOC (2004/42/CE): El conteni-
do de VOC de este producto es de un max. de
1 g/I. El valor limite de la UE es de 400 g/I
(categoria "e" a partir de 2010).

Indicaciones especiales para el tra-
tamiento

Aplicacion en frio con el dispensador de aceite
SURFIX de Festool o con un aplicador alterna-
tivo a una temperatura ambiente superior a
15 °C.

Dejar actuar aprox. 15 minutos, esmerilar
con velldn Festool verde y retirar los restos
con un pafio que no deje pelusas.

Si es necesario, volver a aplicar aceite y pulir
con velldn Festool blanco después del lijado
intermedio (p.ej. granulacién 240).
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Exteriores

Campo de aplicacion

El producto es un tratamiento de resina de
aceite de gran calidad para todas las maderas
de uso exterior, como, p.ej., muebles de teca
y de jardin, pérgolas, terrazas de madera,
cercas, aparatos de juego para nifios, etc.
Muy adecuado para maderas tropicales como
p. €j. bangkirai. Los aceites vegetales de gran
calidad impregnan la madera nueva y renue-
van la vieja. Con proteccion frente a los rayos
ultravioleta y pelicula protectora contra el
moho.

Propiedades

Tratamiento rapido y facil. Los aceites natura-
les se introducen profundamente en la made-
ra. La mantienen sana y elastica y no dejan
que se reseque. Buena regeneracion de la
madera ya pintada. No es necesario lijar para
aplicar de nuevo. Sin olores molestos. Resis-
tente a la saliva y al sudor de acuerdo a DIN
53160.

Componentes

Aceite de linaza, aceite para madera-aceite
de ricino-aceite de linaza cocido, aceite para
madera-aceite de linaza cocido, pigmentos
minerales, UV-Titén, butilcarbamato de yodo-
propinilo, materia seca de Co/Mn/Zn/Zr.



Directiva VOC (2004/42/CE): El conteni-
do de VOC de este producto es de un max. de
1 g/I. El valor limite de la UE es de un max.
de 700 g/I (categoria "f" a partir de 2010).

Indicaciones especiales para el tra-
tamiento

Distribuir una capa fina y regular con el dis-
pensador de aceite SURFIX de Festool o con
un aplicador alternativo. No aplicar a tempe-
raturas por debajo de 10° C ni bajo la radia-
cion solar directa. Evitar la formacion de
charcos y limpiar los restos si es necesario.

Informacién de producto: aceites @

Si es necesario, se pueden aplicar mas capas
de aceite sin necesidad de lijado intermedio.

Indicaciones adicionales

Contiene butilcarbamato de yodopropi-
nilo: puede producir reacciones alérgicas.
N.© de registro BAuA: N-48038

Principio activo: 0,6% (peso %) butilcarba-
mato de yodopropinilo
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@ Oli - Informazioni sul prodotto

Oliatore - Informazioni sul prodotto

Uso distributore olio
vedere le pagine 2 - 3.

Insudiciamento della scatola!

& Olio soggetto a irrancidimento!
Non depositare [I'oliatore con la

spugna usata nella scatola per un

Oli - Informazioni sul prodotto

periodo superiore ai tre giorni.

Avvertenze per la sicurezza
Conservare i materiali di lavoro
imbevuti del prodotto, come

& panni di pulizia, spugne, pol-
veri di levigatura, ecc. con olio non
essiccato, nell'acqua o immergere in
acqua e lasciare asciugare steso. Suc-
cessivamente smaltirli, altrimenti
potrebbe sussistere il rischio di auto-
combustione per via del contenuto di
oli vegetali. Il prodotto di per sé non &
autocombustibile.

Le sostanze naturali impiegate possono ema-
nare un odore caratteristico.

In caso di deglutizione, non provocare il vo-

mito. Consultare immediatamente un medico
e mostrargli la confezione o I'etichetta.
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S2: Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Se si utilizzano apparecchi a spruz-
@ zo, indossare un'adeguata prote-
zione delle vie respiratorie.
Se si svolgono lavori di smerigliatu-
ra, indossare una maschera per
polveri fini!

Contiene carbossilato di cobalto - Puo
provocare reazioni allergiche.

Attenersi alle indicazioni della Scheda tecnica
di sicurezza CE, reperibile sul sito www.festo-
ol.com.

Nel contenitore dell'olio, versare esclusiva-
mente I'olio indicato sull'etichetta, non inseri-
re prodotti estranei.

Durante e dopo la lavorazione, areare bene i
locali.

Proteggere dal calore e dall'irraggiamento so-
lare diretto.

Proteggere dal gelo!

Consumo

La quantita da ordinare deve essere calcolata
precedentemente tramite prove. Valori empi-
rici in base alla capacita di assorbimento del
legno: 20-40 g/m2.

Lavorazione

1l fondo deve essere asciutto (umidita del le-
gno max. 14 %), stabile, assorbente, pulito,
privo di grasso e polvere. Prima dell'uso scuo-
tere o mescolare bene.



Tempo di asciugatura

A 20° C e con umidita dell'aria media, asciuga
dopo 6-8 ed & pronta per una nuova mano.
Magazzinaggio

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto.
Conservabile almeno 5 anni in confezione
chiusa. Chiudere bene i serbatoi aperti, ver-
sare i residui in serbatoi pit piccoli.
Smaltimento

Smaltimento secondo le disposizioni locali e
di legge. I residui del prodotto asciutti posso-
no essere gettati con i rifiuti domestici.

www. festool.com/reach

Heavy-Duty

Area di applicazione

Per i legni fortemente sollecitati in ambienti
interni, come i piani di lavoro per cucina, mo-
bili, parquet, giocattoli per bambini e altre su-
perfici in legno.

Caratteristiche

privo di solventi, nobilita il legno in modo du-
raturo garantendo una superficie resistente.
Impregnante, idrorepellente, poroso, perme-
abile al vapore. Resistente a saliva e sudore
secondo DIN 53 160. Certificato secondo DIN
EN 71, parte 3.

Oli - Informazioni sul prodotto @
Contenuto
Olio di lino, standolio di olio di legno, olio di
noci, microcera, argilla, caolino, ossido di ti-
tanio, silicato di alluminio, titanio UV, sostan-
ze a secco Co/Ca/Mn/Zn
Direttiva VOC (2004/42/CE): Il contenuto
VOC di questo prodotto € max. 1 g/I. Il valore
soglia UE & di 400 g/| (categoria "e" dal 2010)

Particolari indicazioni sulla lavora-
zione

Finitura a seconda del tipo di legno con gra-
nulometria da 150 a 240. Distribuire unifor-
memente con distributore olio Festool SUR-
FIX o altro applicatore.

Dopo averlo lasciato agire per ca. 15 minuti,
levigare con panno verde Festool e rimuovere
i residui con un panno/uno straccio privo di
pelucchi.

A seconda delle esigenze, eseguire una levi-
gatura intermedia (ad es. con grana 240) ap-
plicare altro olio e lucidare con Vlies Festool.

One-Step

Area di applicazione

Per superfici decorative e poco sollecitate in
ambienti interni: guardaroba, scaffali o mobili
da salotto, si trattano con olio e cera in una
passata. Eccezionali caratteristiche di lucida-
tura e riparazione
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@ Oli - Informazioni sul prodotto

Non adatto per superfici molto sollecitate,
come piani di lavoro da cucina e scale o pavi-
menti.

Caratteristiche
Miscela olio-cera, privo di solventi, privo di
cobalto, impregnante, stratificante. Elastico,
antistatico. Resistente a salive e sudore se-
condo DIN 53 160.

Contenuto

Olio di lino, estere di resina naturale standolio
di lino, esteri di resina naturali, olio di zaffe-
rano, cera d'api, cera micronizzata, cera di
carruba, titanio UV e sostanze a secco prive
di piombo e cobalto.

Direttiva VOC (2004/42/CE): Il contenuto
VOC di questo prodotto & max. 1 g/I. Il valore
soglia UE & di 400 g/ (categoria "e" dal 2010)

Particolari indicazioni sulla lavora-
zione

Distribuzione a freddo con distributore olio
Festool SURFIX o applicatore alternativo a
temperatura ambiente superiore a 15 °C.
Dopo averlo lasciato agire per ca. 15 minuti,
levigare con panno verde Festool e rimuovere
i residui con un panno/uno straccio privo di
pelucchi.

A seconda delle esigenze, eseguire una levi-
gatura intermedia (ad es. con grana 240) ap-
plicare altro olio e lucidare con Vlies Festool.

20

Outdoor

Area di applicazione

1l prodotto & un trattamento di qualita con re-
sina d'oli per tutti i legni in ambienti esterni,
come mobili in teak e da giardino, pergolati,
terrazze in legno, ringhiere, giochi per bam-
bini, ecc. Ottimo anche per i legni tropicali,
come Bangkirai. Gli oli vegetali di qualita im-
pregnano il legno nuovo e rinnovano il legno
invecchiato. Con protezione UV e pellicola
protettiva contro i funghi.

Caratteristiche

Lavorazione rapida e facile. Gli oli naturali pe-
netrano in profondita nel legno. Lo manten-
gono sano ed elastico, senza farlo seccare.
Ottimo trattamento anche per il legno gia
verniciato. Non € necessario levigare la mano
successiva. Non crea odori. Resistente a sali-
va e sudore secondo DIN 53160.

Contenuto

Olio di lino, standolio di olio di legno-olio di ri-
cino, standolio di olio di legno, pigmenti mi-
nerali, titanio UV, iodopropinil butilcarbam-
mato, sostanze a secco Co/Mn/Zn/Zr.
Direttiva VOC (2004/42/CE): Il contenuto
VOC di questo prodotto € max. 1 g/I. Il valore
soglia UE & di 700 g/| (categoria "f" dal 2010)



Particolari indicazioni sulla lavora-
zione

Distribuire uniformemente uno strato sottile
con distributore olio Festool SURFIX o altro
applicatore. Non lavorare a temperature infe-
riori a 10° C e con irraggiamento solare diret-
to. Evitare la formazione di pozze e strofinare
via i residui.

Oli - Informazioni sul prodotto @

In base alle necessita & possibile applicare
senza levigatura intermedia altre mani.

Indicazioni aggiuntive

Contiene iodiopropinil butilcarbammato
- Puo provocare reazioni allergiche.

N. reg. BAuA: N-48038

Agente attivo: 0,6% (% di peso) Iodio-propi-
nil-butil-carbamato
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QD

Productinformatie olién

Productinformatie oliedispenser

Gebruik oliedispenser
zie pagina's 2 - 3.
Plakkerig in de bewaarbox!
& Ranzige olie! Opslag met gebruik-
te spons in de bewaarbox max. drie
dagen.

Productinformatie olién
Veiligheidsvoorschriften

Met het product doordrenkt
& werkmateriaal, zoals poetsdoe-

ken, sponzen, schuurstof, etc.,
ingeval van niet-grondig gedroogde olie,
in water bewaren of in water dompelen
en goed laten drogen. Pas daarna als
afval verwijderen omdat anders gevaar
van zelfontbranding bestaat vanwege
het plantoliegehalte. Het product ont-
brandt niet uit zichzelf.
Door het gebruik van natuurlijke grondstof-
fen kan een soorttypische reuk optreden.
Bij inslikken geen braken opwekken. Direct
een arts raadplegen en de verpakking of het

etiket laten zien.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
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Bij gebruik van spuitapparaten een
toegelaten  ademhalingsbescher-
ming dragen.

Bij het schuren een fijnstofmasker
dragen!

Bevat kobalttcarboxylaat - Kan allergische
reactie opwekken.

Neem de informatie van het EG-veiligheidsin-
formatieblad in acht, te vinden op www.fes-
tool.com.

Het oliereservoir alleen vullen met olie die op
het etiket is aangegeven, voor het bijvullen
geen andere producten gebruiken.

Tijdens en na het verwerken de ruimte goed
ventileren.

Beschermen tegen hitte en direct zonlicht.
Beschermen tegen vorst!

Verbruik

Toepassingshoeveelheid vooraf d.m.v. een
proeflaag vaststellen. Ervaringsgegevens af-
hankelijk van absorptievermogen van het
hout: 20-40 g/m2.

Verwerking

De ondergrond dient droog (houtvochtigheid
max. 14 %), vast, absorberend, schoon en
vet- en stofvrij te zijn. Voor gebruik goed
schudden of omroeren.

Droogtijd

Bij 20° C en gemiddelde luchtvochtigheid na
6-8 uur droog en overschilderbaar.



Opslag

Koel en droog opslaan. Ongeopend minstens
5 jaar houdbaar. Aangebroken verpakking
goed afsluiten, restanten in kleinere verpak-
king overgieten.

Afvoer

Volgens de plaatselijke overheidsbepalingen.
Gedroogde productresten kunnen met het
huisvuil worden meegegeven.

www. festool.com/reach

Heavy-Duty

Toepassingsbereik

Voor intensief gebruikte houten elementen
binnenshuis, zoals keukenbladen, meubels,
parket, kinderspeelgoed en andere houten
oppervlakken.

Eigenschappen

Vrij van oplosmiddelen, veredelt het hout
duurzaam en garandeert een resistent opper-
vlak. Impregnerend, waterafstotend, met
open porién, dampdoorlatend. Speeksel- en
zweetvast volgens DIN 53 160. Gekeurd con-
form DIN EN 71, deel 3.

Inhoudsstoffen

Lijnolie, houtolie-standolie, notenolie, mi-
crokristallijne was, aluminiumoxide, kaolien,
zinkoxide, aluminiumsilicaat, UV-titaan, Co/
Ca/Mn/Zn-droogstoffen.

VOC-richtlijn (2004/42/EC): Het VOC-ge-

QD

halte van dit product is max. 1 g/l. De EU-
grenswaarde bedraagt max. 400 g/l (catego-
rie "e" vanaf 2010).

Speciale verwerkingsinformatie
Eindschuren afhankelijk van houtsoort en
vereist resultaat tussen korrel 150 en 240.
Met de Festool oliedispenser SURFIX of een
ander hulpmiddel zorgvuldig verdelen.

Na ca. 15 minuten inwerktijd met groen Fes-
tool vlies inschuren en overtollig materiaal
met een pluisvrije doek/lap afnemen.
Afhankelijk van vereisten na tussenschuren
(bijv. met korrel 240) opnieuw olie opbren-
gen en met wit Festool vlies polijsten.

Productinformatie olién

One-Step

Toepassingsbereik

Voor decoratieve en weinig belaste opper-
vlakken binnenshuis: Kapstokken, boeken-
planken of meubels worden met de olie in één
bewerking geolied en in de was gezet. Uitste-
kende polijst- en reparatie-eigenschappen
Niet geschikt voor intensief gebruikte opper-
vlakken zoals keukenbladen, trappen of vloe-
ren.

Eigenschappen

Olie/was-mengsel, oplosmiddelvrij, kobalt-
vrij, impregnerend, laagvormend. Elastisch,
antistatisch. Zweet- en speekselvast volgens
DIN 53 160.
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QD

Inhoudsstoffen

Lijnolie, lijnolie-standolie-natuurhars-ester,
natuurharsester, saffloerolie, bijenwas, gemi-
croniseerde was, carnaubawas, UV-titaan en
lood- en kobaltvrije droogstoffen.
VOC-richtlijn (2004/42/EC): Het VOC-ge-
halte van dit product is max. 1 g/l. De EU-
grenswaarde bedraagt 400 g/I (categorie "e"
vanaf 2010)

Speciale verwerkingsinformatie

Koud opbrengen met Festool oliedispenser
SURFIX of een ander hulpmiddel bij een om-
gevingstemperatuur van meer dan 15 °C.

Na ca. 15 minuten inwerktijd met groen Fes-
tool vlies inschuren en overtollig materiaal
met een pluisvrije doek/lap afnemen.
Afhankelijk van vereisten na tussenschuren
(bijv. met korrel 240) opnieuw olie opbren-
gen en met wit Festool vlies polijsten.

Productinformatie olién

Outdoor

Toepassingsbereik

Bij het product gaat het om een hoogwaardige
olieharsbehandeling voor alle houten voorwer-
pen in de buitenlucht, zoals teak- en tuinmeu-
bels, pergola's, houten terrassen, schuttingen,
kinderspeelgoed, etc. Ook zeer geschikt voor
tropisch hout zoals bangkirai. Hoogwaardige
plantaardige olién impregneren nieuw hout en
frissen oud hout weer op. Met bescherming te-

gen UV-straling en schimmelgroei.
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Eigenschappen

Snelle en gemakkelijke verwerking. De na-
tuurlijke olién dringen diep in het hout. Ze
houden het gezond en elastisch en laten het
niet uitdrogen. Frist geweldig op, ook bij al
behandeld hout. Voor een tweede laag is
schuren niet nodig. Geen geurhinder. Speek-
sel- en zweetvast volgens DIN 53160.

Inhoudsstoffen

Lijnolie, houtolie-ricineenolie-standolie,
houtolie-standolie, mineraalpigmenten, UV-
titaan, Iodopropynyl butylcarbamaat, Co/Mn/
Zn/Zr-droogstoffen.

VOC-richtlijn (2004/42/EC): Het VOC-ge-
halte van dit product is max. 1 g/I. De EU-
grenswaarde bedraagt max. 700 g/l (catego-
rie f vanaf 2010).

Speciale verwerkingsinformatie

Met de Festool oliedispenser SURFIX of een an-
der hulpmiddel dun en gelijkmatig opbrengen.
Niet verwerken bij temperaturen onder 10° C
en directe zonnestraling. Plasvorming voorko-
men en overtollig materiaal zo nodig afvegen.

Afhankelijk van de vereisten mogelijk om zon-
der tussenschuren een nieuwe olielaag op te
brengen.

Extra informatie

Bevat Iodopropynyl butylcarbamaat -
Kan allergische reactie opwekken.
baua-reg.nr.: N-48038

Werkzame stof: 0,6% (gew%) Iodopropynyl
butylcarbamaat



Produktinformation oljeapplikator

Hantering av oljeapplikator
se sidorna 2 - 3.
Limmas fast i forvaringsboxen!
& Harsken olja! En anvand svamp
kan lagras i max tre dagar i férva-
ringsboxen.

Produktinformation oljor

Sakerhetsanvisningar
Arbetsmaterial, till exempel tra-
& sor och svampar samt slipdamm
osv som ar indrankta i icke torr
olja, ska forvaras i vatten eller doppas i
vatten och bredas ut for torkning. Forst
darefter kan de avfallshanteras, annars
uppstdr risk for sjalvantindning pd
grund av halten av vegetabilisk olja. Pro-
dukten i sig ar inte sjélvantandlig.
Naturmaterialen som anvands kan avge en
typisk lukt.
Framkallar inte krakning vid fortaring. Kon-
takta omedelbart sjukvarden och visa for-
packningen eller etiketten.
§2: M3ste ovillkorligen hallas borta fran barn.

‘; Anvand godkant andningsskydd vid

arbete med sprututrustning.

Produktinformation oljor @
Anvand mask for fint damm vid slipning!

Innehdller koboltkarboxylat som kan or-
saka allergiska reaktioner.

Observera uppgifterna i EG-sdkerhetsdata-
bladet, som finns pa www.festool.com.

Fyll bara oljebehdllaren med olja av den typ
som anges pa etiketten, och efterfyll inte
med olja av andra fabrikat.

Se till att utrymmet ventileras ordentligt un-
der och efter arbetet.

Skydda mot varme och direkt sol.

Skydda mot frost!

Forbrukning

Faststall hur mycket som gdr 8t genom att
gbra en testapplicering. Beroende pa traets
sugformaga &r forbrukningen normalt 20-40
g/m2,

Bearbetning

Underlaget maste vara torrt (traets fukthalt
max 14 %), fast, uppsugande, rent och fritt
frén fett och damm. Skaka eller rér om or-
dentligt fére anvéandning.

Torktid

Torrt och strykbart efter 6—8 timmar i 20° C
och medelhdg luftfuktighet.

Lagring

Lagras svalt och torrt. Haller minst 5 &r i
odppnat tillstdnd. Forslut dppnade kérl or-
dentligt, hall i rester i mindre karl.
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@ Produktinformation oljor

Atervinning

Enligt nationella féreskrifter. Produktrester
som torkat kan laggas i hushallsavfallet.
www. festool.com/reach

Heavy-Duty

Anvdandningsomrade

For tra inomhus som utsétts for hog pafrest-
ning, exempelvis koksbankar, mdbler, par-
kett, leksaker och liknande traytor.

Egenskaper

Fritt frn l6sningsmedel, forbéttrar traet var-
aktigt och garanterar en héllbar yta. Impreg-
nerande, vattenavvisande, med &ppna porer,
slapper igenom 3ngor. Saliv- och svettresis-
tent enligt DIN 53 160. Testad enligt DIN EN
71, del 3.

Innehall

Linolja, trdolja-standolja, nétolja, mikrovax,
aluminiumoxid, kaolin, zinkoxid, aluminium-
silikat, UV-titan, Co/Ca/Mn/Zn-sickativ
VOC-direktivet (2004/42/EC): VOC-hal-
ten i denna produkt ar max 1 g/l. EU-gréns-
vardet &r 400 g/I (kategori "e" fr&n och med
2010).

Speciella bearbetningsinstruktioner
Slutslipa med kornstorlek mellan 150 och 240
alltefter trématerialet. Férdela grundligt med
Festools oljeapplikator SURFIX eller en annan

applikator.
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Slipa efter en torktid p& ca 15 minuter med
en gron Festool-vlies och ta bort dverflodigt
material med en luddfri duk/trasa.

Om s& behdvs, mellanslipa (t ex kornstorlek
240), stryk pa olja igen och polera med vit
Festool-vlies.

One-Step

Anvandningsomrade

Dekorativa ytor inomhus som inte utsatts for
kraftig pafrestning (till exempel garderober,
hyllor eller vardagsrumsmdbler) kan oljas
och vaxas i ett enda steg. Utmarkta pole-
rings- och reparationsegenskaper

Lampar sig inte for ytor som utsétts fér hog
pafrestning, exempelvis kéksbankar, trappor
och golv.

Egenskaper
Olje-/vaxblandning, fri fran Iésningsmedel,
koboltfri, impregnerande, skiktbildande.

Elastisk, antistatisk. Saliv- och svettresistent
enligt DIN 53 160.

Innehall

Linolja, linjolja-standolja-naturharts-ester,
naturhartsester, safflorolja, bivax, mikronise-
rat vax, karnaubavax, UV-titan och bly- och
koboltfria sickativ.

VOC-direktivet (2004/42/EC): VOC-hal-
ten i denna produkt ar max 1 g/l. EU-grans-
vardet &r 400 g/| (kategori "e" fr&n och med
2010).



Speciella bearbetningsinstruktioner
Kallapplicering med Festools oljeapplikator
SURFIX eller annan applikator i rumstempe-
raturer éver 15 °C.

Slipa efter en torktid pd ca 15 minuter med
en gron Festool-vlies och ta bort dverflddigt
material med en luddfri duk/trasa.

Om s8 behdvs, mellanslipa (t ex kornstorlek
240), stryk pa olja igen och polera med vit
Festool-vlies.

Outdoor

Anvandningsomrade

Produkten ar en hdogkvalitativ oljehartsbe-
handling for alla tréslag utomhus, till exem-
pel teak- och tradgardsmébler, spaljéer, tra-
terrasser, staket, lekutrustning osv. Aven
mycket lamplig for tropiskt tré, exempelvis
bangkirai. Hogklassiga vegetabiliska oljor im-
pregnerar nytt trd och fraschar upp gammalt.
Med UV-skydd och skyddsskikt mot svamp-
angrepp.

Egenskaper

Snabb och enkel bearbetning. De naturliga
oljorna trénger djupt in i traet. De haller tréet
friskt och elastiskt och hindrar det fran att

Produktinformation oljor @

torka ut. Mycket valgérande dven for redan
bearbetat tra. Behdver inte slipas vid efter-
strykning. Luktfritt. Saliv- och svettresistent
enligt DIN 53160.

Innehall

Linolja, traolja-ricinolja-standolja, trdolja-
standolja, mineralpigment, UV-titan, jodpro-
pynylbutylkarbamat, Co/Mn/Zn/Zr-sickativ.
VOC-direktivet (2004/42/EC): VOC-hal-
ten i denna produkt ar max 1 g/l. EU-grans-
vardet & max 700 g/l (kategori "f" fran och
med 2010).

Speciella bearbetningsinstruktioner
Appliceras tunt och jamnt med Festools olje-
applikator SURFIX eller annan applikator. Ska
inte bearbetas vid temperaturer under 10° C
eller i direkt sol. Undvik pdlbildning och torka
av 6verflodigt material vid behov.

Om s& behdvs kan man applicera olja flera
ganger utan mellanslipning.

Ytterligare anvisningar

Innehdller jodpropynylbutylkarbamat
som kan orsaka allergiska reaktioner.
baua-reg.-nr: N-48038

Amne: 0,6% (vikt%) jodpropynylbutylkarba-
mat
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Oljyjen tuoteseloste

Oljyannostelijan tuoteseloste

Oljyannostelijan kisittely
Ks. sivut 2 - 3.
Liimautuu kiinni sdilytyskote-
& loon! Harskiintyva oljy! Kaytet-
tya sientd tulee pitaa sailytyskote-
lossa korkeintaan kolme vuoro-
kautta.

Oljyjen tuoteseloste

Turvaohjeet

Jos tuote on kostuttanut tyéma-
& teriaaleja, esimerkiksi puhdis-
tusliinat, sienet ja hiontapdly,
eika oljy ole niista tdysin kuivunut, sai-
lyta ne vedessa tai kasta ne veteen ja
levitd ne kuivumaan yksitellen. Havita
ne sitten, koska ne voivat syttya itses-
taan niiden sisaltamasta kasvioljysta
johtuen. Tuote ei sindnsa ole itsestaan
syttyva.
Tuotteen sisaltamista luonnon raaka-aineista
saattaa syntya kyseiselle aineslajille tyypillis-
ta hajua.
Jos ainetta on nielty, ei saa oksennuttaa. Ha-
keuduttava valittomasti 1aakarin hoitoon ja
ndytettdva tama pakkaus tai etiketti.
S2: Sailytettava lasten ulottumattomissa.
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Kaytd hyvaksyttyd hengityssuo-
jainta ruiskutuslaitteita kayttaes-
sasi.

Kaytd hiomisen aikana hienop6-
lynaamaria!

&

Sisdltaa kobolttikarboksylaattia - voi ai-
heuttaa allergisia reaktioita.

Ota huomioon EY-kdyttéturvallisuustiedot-
teen sisdltdamat tiedot. Se I6ytyy Internet-
osoitteesta www.festool.com.

Tayta o6ljysailiodn vain tarraan merkittya o6l-
jya. Al3 kéytd muita valmisteita.

Huolehdi tilan hyvasté tuuletuksesta kasitte-
lyn aikana ja sen jalkeen.

Suojattava kuumuudelta ja suoralta aurin-
gonvalolta.

Varjeltava jadtymiselta!

Kulutus

Levitettdvd maara on selvitettdva etukateen
koelevityksen avulla. Kokemuksen mukaan
puun imukyvysta riippuen: 20-40 g/m?2.

Kasittely

Pinnan taytyy olla kuiva (puun kosteus enin-
taan 14 %), tiivis, imukykyinen, puhdas, ras-
vaton ja polyton. Ravista tai sekoita huolelli-
sesti ennen kayttoa.

Kuivumisaika

Kun lampétila on 20° C ja ilmankosteus kes-
kimaarainen, kuivuu 6-8 tunnissa, minka jal-
keen voidaan kasitelld uudelleen.



Varastointi

Varastoi viiledssa ja kuivassa paikassa. Sailyy
avaamattomana vahintddan 5 vuotta. Sulje
avatut astiat hyvin, kaada loput pienempiin
astioihin.

Havittaminen

Paikallisten viranomaismaaraysten mukai-
sesti. Tuotteen kuivuneet j@admat voidaan ha-
vittad kotitalousjatteen mukana.

www. festool.com/reach

Heavy-Duty

Kayttokohteet

Kovassa kaytdssa oleviin puupintoihin sisati-
loissa, esimerkiksi keittion tydtasot, huone-
kalut, parketit, lasten leikkikalut sekd muut
puupinnat.

Ominaisuudet

Ei sisélla liuottimia, suojaa ja kaunistaa puuta
pitk@an ja varmistaa kestavan pinnan. Kyllas-
tava, vetta hylkiva, huokoinen, héyrya lapai-
seva. Syljen ja hien kestava DIN 53 160 mu-
kaan. Testattu DIN EN 71, osa 3, mukaan.

Ainesosat
Pellavadljy, puudljy-standdljy, péhkinaéljy,
mikrovaha, alumiinioksidi, kaoliini, sinkkiok-
sidi, alumiinisilikaatti, UV-titaani, Co/Ca/Mn/
Zn-kuivikkeet

@&
VOC-direktiivi (2004/42/EY): Tama tuote
sisaltda haihtuvia orgaanisia yhdisteita (VOC)
enintaan 1 g/l. EU-raja-arvo on maks. 400 g/
| (luokitus "e" vuodesta 2010 alkaen).

Oljyjen tuoteseloste

Erityisia kdyttoohjeita

Loppuhionta puulajista ja tarpeesta riippuen
karkeudella 150-240. Levité Festool-6ljyan-
nostelijalla SURFIX tai vastaavalla.

Noin 15 minuutin vaikutusajan kuluttua hio
vihredlld Festool-huovalla ja poista liika 0ljy
nukkaamattomalla liinalla.

Tarvittaessa levita valihionnan (esimerkiksi
karkeus 240) jalkeen uusia dljykerroksia ja
kiillota valkoisella Festool-huovalla.

One-Step

Kayttokohteet

Sisatilan koristeelliset pinnat, joihin ei koh-
distu suurta rasitusta: vaatekaapit, hyllykot
tai olohuoneen kalusteet 6ljytdan ja vahataan
oljylla yhdessd tydvaiheessa. Erinomaiset
kiillotus- ja uudistamisominaisuudet

Ei sovellu kovassa kaytdssa oleville pinnoille
kuten keittion tyotasoille, portaille ja lattioil-
le.

Ominaisuudet

Oljy-vahaseos, liuotteeton, ei sisalld kobolt-
tia, kylldstavd, muodostaa kalvon. Elastinen,
antistaattinen. Hien ja syljen kestdva DIN 53
160 mukaan.
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Ainesosat

Pellavadljy, pellavadljy-standéljy-luonnon-
hartsi-esteri, luonnonhartsiesteri, saffloréljy,
mebhildisvaha, mikronisoitu vaha, karnauba-
vaha, UV-titaani seka lyijyttémat ja koboltit-
tomat kuivikkeet.

VOC-direktiivi (2004/42/EY): Tama tuote
sisaltda haihtuvia orgaanisia yhdisteitad (VOC)
enintaan 1 g/l. EU-raja-arvo on 400 g/I (luo-
kitus "e" vuodesta 2010 alkaen).

Oljyjen tuoteseloste

Erityisid kdayttoohjeita

Kylmadlevitys Festool-6ljyannostelijalla SURFIX
tai vastaavalla huoneldmpétilassa yli 15 °C.
Noin 15 minuutin vaikutusajan kuluttua hio
vihredlla Festool-huovalla ja poista liika 6ljy
nukkaamattomalla liinalla.

Tarvittaessa levita vdlihionnan (esimerkiksi
karkeus 240) jalkeen uusia dljykerroksia ja
kiillota valkoisella Festool-huovalla.

Outdoor

Kayttokohteet

Tama laadukas o6ljyhartsituote sopii kaikkien
ulkona olevien puupintojen kasittelyyn, esi-
merkiksi tiikki- ja puutarhakalusteet, pergo-
lat, puuterassit, aidat ja lasten leikkivalineet.
Sopii erittdin hyvin myds trooppisille puula-
jeille, kuten bangkirai. Laadukkaat kasvipoh-
jaiset 6ljyt kyllastédvat uuden puun ja uudis-
tavat vanhaa puuta. Sisdltad UV-suojan ja

kalvosuojan sienia vastaan.
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Ominaisuudet

Nopea ja helppo kasittely. Luonnondljyt
imeytyvat syvalle puun sisadn. Ne pitavat sen
terveend ja kimmoisana eivdtka anna sen
kuivua. Uudistaa hyvin myds jo kasitellyn
puun. Hionta ei tarpeen uudelleen kasitelta-
essd. Ei hajuhaittaa. Syljen ja hien kestava
DIN 53160 mukaan.

Ainesosat

Pellavadljy, puudljy-risiiniéljy-standdljy,
puudljy-standéljy, mineraalipigmentit, UV-ti-
taani, jodi-propynyyli-butyyli-karbamaatti,
Co/Mn/Zn/Zr-kuivikkeet.

VOC-direktiivi (2004/42/EY): Tama tuote
sisaltda haihtuvia orgaanisia yhdisteita (VOC)
enintaan 1 g/l. EU-raja-arvo on maks. 700 g/
I (luokitus f vuodesta 2010 alkaen).
Erityisid kdyttoohjeita

Levita ohuelti ja tasaisesti Festool-6ljyannos-
telijalla SURFIX tai vastaavalla. Ei saa tydstaa
alle 10 °C lampdtilassa eikd suorassa aurin-
gonpaisteessa. Valta keraantymista laiskiksi
ja pyyhi tarvittaessa liika 6ljy pois.
Tarvittaessa 6ljyn lisékerrokset on mahdolli-
sia levittaa ilman vélihiontaa.

Lisaohjeita

Sisdltda jodi-propynyyli-butyyli-karba-
maattia - voi aiheuttaa allergisia reaktioita.
baua-rek.nro: N-48038

Tehoaine: 0,6% (paino-%) jodi-propynyyli-
butyyli-karbamaatti



Produktinformation oliedispenser

Handtering af oliedispenser
Se side 2 - 3.
Fastklaebning i opbevarings-
& boksen! Harsk olie! Opbevaring
med brugt svamp i opbevarings-
boksen maks. tre dage.

Produktinformation olier

Sikkerhedsanvisninger
Arbejdsmaterialer, f.eks. rengg-
& ringsklude, svampe, slibestgv
osv., der er veedet med olie,
som ikke er tgr endnu, skal opbevares i
vand eller dyppes i vand og tgrres
udbredt. Bortskaf derefter materialerne,
da der ellers er risiko for selvantaen-
delse pd grund af indholdet af plante-
olie. Selve  produktet er ikke
selvanteaendeligt.
De anvendte naturrastoffer kan afgive en ty-
pisk lugt.
Ved indtagelse, undgd at fremprovokere op-
kastning. Kontakt omg&ende laege, og vis
denne beholder eller etiket.
S2: Opbevares utilgaengeligt for bgrn.

Produktinformation olier

Brug et godkendt dndedraetsveern,
hvis der anvendes sprgjteappara-
ter.

Brug en finstgvmaske under slib-
ning!

Indeholder cobaltcarboxylat - kan udlgse
allergisk reaktion.

Vaer opmaerksom pd oplysningerne i EF-sik-
kerhedsdatabladet, som kan hentes pa
www.festool.com.

Fyld kun den olie i oliebeholderen, som er an-
givet pa etiketten, aldrig olie af andet fabri-
kat.

Udluft rummene godt under og efter behand-
lingen.

Beskyt produktet mod varme og direkte sol.
Skal beskyttes mod frost!

Forbrug

P&fgringsmaengden skal fastsaettes ved prg-
vepafgring. Erfaringsvaerdier alt efter traeets
sugeevne: 20-40 g/m2.

Behandling

Undergrunden skal veere tgr (treefugtighed
maks. 14 %), fast, sugedygtig, ren, fedt- og
stgvfri. Skal rystes eller oprgres godt inden
brug.

Torretid

Tor og klar til lakering efter 6-8 timer ved 20
°C og middel luftfugtighed.
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Produktinformation olier

Lagring

Opbevares kgligt og tgrt. Holdbarhed mindst
5 &r i udbnet emballage. Abnet emballage
skal lukkes omhyggeligt. Rester fyldes i min-
dre beholdere.

Bortskaffelse

I henhold til de lokale myndigheders forskrif-
ter. Indtgrrede rester kan smides ud med
husholdningsaffaldet.

www. festool.com/reach

Heavy-duty

Anvendelsesomrdde

Til indendgrs trae, der udsaettes for stor be-
lastning, f.eks. kgkkenbordplader, mgbler,
parket, bgrnelegetgj og andre traeoverflader.

Egenskaber

Oplgsningsmiddelfri, forsedler treeet vedva-
rende, giver en modstandsdygtig overflade.
Impraegnerende, vandafvisende, 3benporet,
dampgennemtraengelig. Spyt- og svedbe-
standig iht. DIN 53 160. Testet efter DIN EN
71, del 3.

Indholdsstoffer

Linolie, traeolie-standolie, ngddeolie, mikro-
voks, ler, kaolin, zinkoxid, aluminiumsilikat,
UV-titan, Co/Ca/Mn/Zn-tgrstoffer
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VOC-direktivet (2004/42/EF): VOC-ind-
holdet i dette produkt er maks. 1 g/l. EU-
greenseveaerdien er maks. 400 g/l (kategori
"e" fra 2010).

Specielle behandlingsanvisninger
Finish med korn 150 til 240 alt efter treesort
og krav. Fordel olien med Festool oliedispen-
ser SURFIX eller anden applikator.

Indarbejd olien med et grgnt Festool Vlies ef-
ter ca. 15 minutters virketid. Fjern rester
med en fnugfri klud.

P&fgr flere lag olie alt efter krav om mellem-
slibning (f.eks. korn 240), og poler med et
hvidt Festool Vlies.

One-step

Anvendelsesomrdde

Til dekorative flader indendgrs, der ikke ud-
sattes for sd stor belastning: Garderober,
hylder eller stuemgbler smgres og vokses
med olien i en arbejdsgang. Fremragende po-
lere- og reparationsegenskaber

Ikke egnet til hardt belastede flader sdsom
kokkenbordplader, trapper og gulve.

Egenskaber

Olie/voksblanding, oplgsningsmiddelfri, ko-
boltfri, impreegnerende, lagdannende. Ela-
stisk, antistatisk. Spyt- og svedbestandig iht.
DIN 53 160.



Indholdsstoffer

Linolie, linolie-standolie-naturharpiks-ester,
naturharpiksester, saflorolie, bivoks, mikroni-
seret voks, carnaubavoks, UV-titan og bly- og
koboltfrie tgrstoffer.

VOC-direktivet (2004/42/EF): VOC-ind-
holdet i dette produkt er maks. 1 g/I. EU-
greenseveaerdien er maks. 400 g/l (kategori
"e" fra 2010).

Specielle behandlingsanvisninger
Péfgres koldt med Festools oliedispenser
SURFIX eller anden applikator ved rumtem-
peraturer over 15 °C.

Indarbejd olien med et grgnt Festool Vlies ef-
ter ca. 15 minutters virketid. Fjern rester
med en fnugfri klud.

Pafgr flere lag olie alt efter krav om mellem-
slibning (f.eks. korn 240), og poler med et
hvidt Festool Vlies.

Outdoor

Anvendelsesomrdde

Produktet er et fgrsteklasses olieharpiksmid-
del til alle udendgrs traeoverflader, f.eks.
teak- og havemgbler, pergolaer, treeterrasser,
hegn, legestativer osv. Ogsa meget velegnet
til tropisk trae som f.eks. bangkirai. Fgrste-
klasses planteolier impreegnerer nyt tree og
opfrisker gammelt tree. Med UV-beskyttelse
og filmbeskyttelse mod svampeangreb.

Produktinformation olier

Egenskaber

Hurtig og let behandling. De naturlige olier
treenger dybt ind i treeet. De holder treeet
sundt og elastisk og forhindrer, at traeet ud-
torrer. God opfriskning, ogs& nar treeet allere-
de er lakeret. Slibning ikke ngdvendig ved ef-
terbehandling. Ingen lugtgener. Spyt- og
svedbestandig iht. DIN 53160.

Indholdsstoffer

Linolie, treeolie-ricinusolie-standolie, traeolie-
standolie, mineralske pigmenter, UV-titan,
iodopropynylbutylcarbamat, Co/Mn/Zn/Zr-
torstoffer.

VOC-direktivet (2004/42/EF): VOC-ind-
holdet i dette produkt er maks. 1 g/l. EU-
graensevaerdien er maks. 700 g/l (kategori "f"
fra 2010).

Specielle behandlingsanvisninger
P&for olien i et tyndt og jeevnt lag med Festool
oliedispenser SURFIX eller anden applikator.
M8 ikke pafgres ved temperaturer under 10
°C eller i direkte sollys. Undgd dannelse af
pytter, og fjern eventuelle klumper.

Alt efter krav om mellemslibning kan der pa-
fares flere olielag.

Yderligere anvisninger

Indeholder iodopropynylbutylcarbamat
- kan udlgse allergisk reaktion.
baua-reg.-nr.: N-48038

Aktivt stof: 0,6 % (vol.-%) Iodo-propynyl-
butyl-carbamat
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@ Produktinformasjon oljer
Produktinformasjon oljesprgytesystem

Handtering av
oljesprgytesystemet
se side 2 - 3.
Klistres p& oppbevaringsbok-
& sen! Harsk olje! Maks. tre dagers
lagring av brukt svamp i oppbeva-
ringsboksen.

Produktinformasjon oljer

Sikkerhetsregler
Slipestgv og arbeidsmaterialer,
& for eksempel kluter og svamper,
som er fuktige av olje, skal opp-
bevares i vann eller skylles i vann og
deretter tgrkes. Deretter skal de kas-
seres, fordi det ellers er fare for sel-
vantennelse pa grunn av
planteoljeinnholdet. Produktet i seg selv
er ikke selvantennelig.
Naturrastoffene kan medfgre en typisk lukt.
Ikke fremkall brekninger dersom produktet
svelges. Oppsgk lege umiddelbart og vis frem
emballasjen eller etiketten.
$2: M3 oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk godkjent andedrettsvern ved
@ bruk av sprgyteapparater.
Bruk finstavmaske ved sliping.
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Inneholder koboltkarboksylat - kan gi en
allergisk reaksjon.

Ta hensyn til anvisningene i sikkerhetsdata-
bladene som du finner pd www.festool.com.
Fyll kun p& olje pa oljebeholderen som star
oppfart pa etiketten, bruk ingen oljer av an-
net fabrikat.

Luft rommene godt under og etter arbeidet.
Unnga direkte sollys og hgye temperaturer.
M3& beskyttes mot frost!

Forbruk

P&for olje p& et lite omrade for & finne riktig
pé&fgringsmengde. Erfaringsverdier avhengig
av treets sugeevne: 20-40 g/m2.

Behandling

Underlaget m& vaere tgrt (trefuktighet maks.
14 %), rent, fritt for fett og stgv og ha god
sugeevne. Ristes eller rgres sammen fgr
bruk.

Torketid

Torr og overmalbar etter 6-8 timer ved 20 °C
og middels luftfuktighet.

Lagring

Oppbevares tgrt og kjglig. Holdbar i minst 5
ar i udpnet tilstand. Lukk &pnede beholdere
godt igjen, fyll rester over i mindre beholde-
re.

Kassering

I henhold til regionale forskrifter. Inntgrkede
produktrester kan behandles som restavfall.
www. festool.com/reach



Heavy-Duty

Bruksomrade

Innendgrs bruk. For tre som blir utsatt for
kraftig belastning, for eksempel kjgkkenpla-
ter, mgbler, parkett, barneleker samt andre
treoverflater.

Egenskaper

Uten Igsemidler, foredler treet og garanterer
en slitesterk overflate. Impregnerende,
vannavvisende, poredpnende, diffusjonsapen
(pustende). Spytt- og svettefast iht. DIN 53
160. Testet iht. DIN EN 71, del 3.

Innholdsstoffer

Linolje, treolje-standolje, ngtteolje, mikro-
voks, aluminiumoksid, kaolin, sinkoksid, alu-
miniumsilikat, titandioksid, Co/Ca/Mn/Zn-
tgrrstoffer

VOC-direktiv (2004/42/EF): VOC-innhol-
det i dette produktet er maks. 1 g/l. EUs
grenseverdi er maks. 400 g/I (kategori "e" fra
2010).

Spesielle bearbeidingsanvisninger
Bruk korning 150 til 240 avhengig av tretype
og behov ved sluttslipingen. Fordel grundig
utover med Festool oljesprgytesystem SUR-
FIX eller alternativ applikator.

La oljen virke i ca. 15 minutter. Slip deretter
med grgnn Festool-fleece og fjern overflgdig
olje med en lofri klut/fille.

Produktinformasjon oljer @

Avhengig av behov pafgres mer olje etter
mellomslipingen (f.eks. 240 korning). Poler
deretter med hvit Festool-fleece.

One-Step

Bruksomrade

Innendgrs bruk. For dekorative flater med lite
slitasje. Med oljen blir garderober, hyller og
stuemgbler ferdig oljet og vokset i en om-
gang. Fremragende polerings- og repara-
sjonsegenskaper

Egner seg ikke for flater med hgy slitasje,
f.eks. kjokkenbenker, trapper og gulv.

Egenskaper

Olje-voks-blanding, uten Igsemidler og ko-
bolt, impregnerende, danner et beskyttende
belegg. Elastisk, antistatisk. Spytt- og svette-
fast iht. DIN 53 160.

Innholdsstoffer

Linolje, linolje-standolje-naturharpiksester,
naturharpiksester, saflorolje, bivoks, mikro-
nisert voks, karnaubavoks, titandioksid og
bly- og koboltfrie tgrrstoffer.

VOC-direktiv (2004/42/EF): VOC-innhol-
det i dette produktet er maks. 1 g/l. EUs
grenseverdi er 400 g/l (kategori "e" fra
2010).
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@ Produktinformasjon oljer

Spesielle bearbeidingsanvisninger
Kaldp&fgring med Festool oljesproytesystem
SURFIX eller alternativ applikator ved rom-
temperaturer over 15 °C.

La oljen virke i ca. 15 minutter. Slip deretter
med grgnn Festool-fleece og fjern overflgdig
olje med en lofri klut/fille.

Avhengig av behov pafgres mer olje etter
mellomslipingen (f.eks. 240 korning). Poler
deretter med hvit Festool-fleece.

Outdoor

Bruksomrade

Produktet er en god oljeharpiksbehandling
for alle tretyper i utendgrs bruk, f.eks. teak-
og hagemgbler, pergolaer, treterrasser, gjer-
der, barneleker osv. Ogs3 svaert godt egnet til
edeltresorter som f.eks. bangkirai. Planteol-
jer av hgy kvalitet impregnerer nytt tre og
frisker opp gammelt. Med UV-beskyttelse og
beskyttende film mot soppangrep.

Egenskaper

Rask og enkel behandling. De naturlige oljene
trenger dypt inn i treet. De holder treet sunt
og elastisk og sgrger for at det ikke tgrker ut.
God oppfriskning ogsa for tre som allerede er
behandlet. Ingen finsliping ngdvendig fgr
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neste strgk. Ingen luktdannelse. Spytt- og
svettefast iht. DIN 53160.

Innholdsstoffer

Linolje, treolje-ricinenolje-standolje, treolje-
standolje, mineralpigmenter, titandioksid,
iodo-propynyl-butyl-karbamat, = Co/Mn/Zn/
Zr-tgrrstoffer.

VOC-direktiv (2004/42/EF): VOC-innhol-
det i dette produktet er maks. 1 g/l. EUs
grenseverdi er maks. 700 g/I (kategori "f" fra
2010).

Spesielle bearbeidingsanvisninger
P&fgr et tynt og jevnt lag med Festool olje-
sprgytesystem SURFIX eller alternativ appli-
kator. Utfgr ikke behandlingen ved tempera-
turer p& under 10 °C eller i direkte sollys.
Unngd at det dannes vaeskeansamlinger og
tgrk om ngdvendig bort overflgdig vaeske.
Avhengig av krav kan neste oljelag pafgres
uten mellomsliping.

Ekstra anvisninger

Inneholder iodo-propynyl-butyl-karba-
mat - kan fremkalle allergiske reaksjoner.
BAuA-reg.nr.: N-48038

Virkestoff: 0,6 % (vekt%) Iodo-propynyl-
butyl-carbamat



Informacgao de produto - Dispensado-
res de dleo

Manuseamento dos dispensadores
de 6leo
consultar as paginas 2 - 3.

Colar na caixa de arrumo! Oleo
& rangoso! Armazenamento com es-
ponja usada na caixa de arrumo no

max. trés dias.
Informacio de produto - Oleos

Indicagbes de seguranga
Conservar ou mergulhar em
agua os materiais de trabalho

& embebidos no produto, como, p.

ex., panos de limpeza, esponjas, amola-
duras, etc., com 6leo ndo seco, e deixa-
los secar estendidos. Depois, removeé-
los; caso contrario, existe perigo de
combustio espontanea devido ao teor
de 6leo vegetal. O produto em si néo é
auto-inflamavel.

A inclusao de matérias-primas naturais pode
causar um cheiro tipico.

Em caso de ingest&o, ndo provocar o vomito.
Procurar imediatamente um médico e apre-
sentar a embalagem ou a etiqueta.

Informag&o de produto - Oleos @
S2: ndo deve estar ao alcance das criangas.
No caso de utilizagdo de pulveriza-
@ dores, usar uma mascara de pro-
teccdo homologada.
Ao lixar, usar mascara contra pos
finos!
Contém carboxilato de cobalto - Pode pro-
vocar reacgdes alérgicas.
Tenha em atengdo as indicagdes apresenta-
das na ficha técnica de seguranca CE, que
pode encontrar em www.festool.com.
Nos recipientes de 6leo, deitar apenas o dleo
indicado na etiqueta; ndo adicionar 6leos de
outros fabricantes.
Durante e ap6s o processamento, ventilar
bem os recintos.
Proteger contra o calor e a incidéncia directa

do Sol.
Proteger contra o gelo!

Consumo

Determinar previamente a quantidade de
aplicacdo através de uma aplicagdo de teste.
Valores empiricos consoante a capacidade de
absorcdo da madeira: 20-40 g/mz2.
Utilizagcao

A base tem de estar seca (humidade max. da
madeira 14 %), fixa, com capacidade de ab-
sorc¢do, limpa, sem gordura ou poeiras. Agitar
ou mexer bem antes da utilizag&o.
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@ Informac&o de produto - Oleos

Tempo de secagem

Apbs 6-8 horas a 20° C e com humidade at-
mosférica média, esta seco e pronto para ser
aplicado.

Armazenamento

Guardar num local seco e fresco. Antes de
abrir, pode ser conservado até 5 anos, no mi-
nimo. Fechar bem as embalagens abertas,
deitar os restos em embalagens mais peque-
nas.

Remogao

De acordo com os regulamentos legais em vi-
gor no local. Os residuos de produto recos po-
dem ser removidos juntamente com o lixo
domeéstico.

www. festool.com/reach

Heavy-Duty

Area de aplicacdo

Para madeiras sujeitas a grande desgaste nos
interiores, p. ex., placas de trabalho de cozi-
nha, moveis, parquet, brinquedos infantis,
bem como outras superficies em madeira.
Propriedades

Sem solventes, enobrece a madeira de forma
duradoura e garante uma superficie resisten-
te. Com capacidade de impregnacdo, repe-
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lente da dgua, com poros abertos, permeavel
ao vapor. Resistente a saliva e ao suor segun-
do a norma DIN 53 160. Testado segundo a
norma DIN NE 71, Parte 3.

Ingredientes

Oleo de linhaga, dleo pirolenhoso/dleo estan-
dolizado, 6leo de noz, cera microcristalina,
alumina, caolino, dxido de zinco, silicato de
alumina, titanio UV, matéria seca Co/Ca/Mn/
Zn

Directiva VOC (2004/42/CE): O teor de
VOC deste produto €, no maximo, de 1 g/I. O
valor limite maximo na UE é de 400 g/| (cate-
goria "e" a partir de 2010).

Indicagboes de processamento espe-
ciais

Lixagem final consoante o tipo de madeira e
a exigéncia com granulagdo entre 150 e 240.
Distribuir minuciosamente com o dispensa-
dor de dleo SURFIX da Festool ou um aplica-
dor alternativo.

Apods aprox. 15 minutos de tempo de actua-
¢do, esfregar com o velo verde da Festool e
remover os residuos com um pano que ndo
largue fios.

Consoante a exigéncia, e apds a lixagem in-
termédia (p. ex., granulacdo 240), aplicar
mais camadas de dleo e polir com o velo
branco da Festool.



One-Step

Area de aplicacido

Para superficies decorativas e de pouco des-
gaste nos interiores: guarda-roupas, prate-
leiras ou mobilidrio de sala-de-estar sdo lu-
brificados e encerados com o 6leo numa sé
passagem. Excelentes propriedades de poli-
mento e reparagao

Ndo adequado para superficies de grande
desgaste, como placas de trabalho de cozi-
nha, escadas e chao.

Propriedades

Mistura de dleo/cera, sem solventes, sem co-
balto, com capacidade de impregnacdo e de
formagdo de camadas. Elastico, antistético.
Resistente ao suor e a saliva segundo a nor-
ma DIN 53 160.

Ingredientes

Oleo de linhaga, éster de resina natural/éleo
de linhaga/dleo estandolizado, éster de resina
natural, 6leo de cartamo, cera de abelha,
cera micronizada, cera de carnalba, titanio
UV e matéria seca sem chumbo e cobalto.
Directiva VOC (2004/42/CE): O teor de
VOC deste produto &, no maximo, de 1 g/I. O
valor limite na UE é de 400 g/I (categoria "e"
a partir de 2010)

Informag&o de produto - Oleos @

Indicagbes de processamento espe-
ciais

Aplicagdo a frio com o dispensador de 6leo
SURFIX da Festool ou um aplicador alternati-
vo com temperatura ambiente superior a
15 °C.

Apos aprox. 15 minutos de tempo de actua-
cdo, esfregar com o velo verde da Festool e
remover os residuos com um pano que ndo
largue fios.

Consoante a exigéncia, e apds a lixagem in-
termédia (p. ex., granulacdo 240), aplicar
mais camadas de dleo e polir com o velo
branco da Festool.

Outdoor

Area de aplicacdo

O produto é um tratamento oleoresinoso de
grande qualidade para todas as madeiras nos
exteriores, como, p.ex., mobiliario de teca ou
jardim, pérgolas, varandas em madeira, cer-
cas, equipamento de recreio infantil, etc.
também é extremamente adequado para ma-
deiras tropicais, como Bangkirai. Os 6leos ve-
getais de grande qualidade impregnam a ma-
deira nova e renovam a madeira antiga. Com
proteccdo UV e pelicula de proteccdo contra o
aparecimento de fungos.
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@ Informac&o de produto - Oleos

Propriedades

Processamento rapido e simples. Os dleos
naturais penetram profundamente na madei-
ra. Mantém-na saudavel e elastica e ndo a
deixam secar. Boa capacidade de regenera-
¢do, mesmo para madeira ja pintada. Nao é
necessario lixar no caso de pintura posterior.
Sem cheiro. Resistente a saliva e ao suor se-
gundo a norma DIN 53160.

Ingredientes

Oleo de linhaga, 6leo pirolenhoso/dleo de ri-
cino/dleo estandolizado, dleo pirolenhoso/
6leo estandolizado, pigmentos naturais, tita-
nio UV, butilcarbamato de iodopropinilo, ma-
téria seca Co/Mn/Zn/Zr.

Directiva VOC (2004/42/CE): O teor de
VOC deste produto €, no maximo, de 1 g/I. O
valor limite maximo na UE é de 700 g/I (cate-
goria "f" a partir de 2010).
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Indicagbes de processamento espe-
ciais

Aplicar uma camada fina e uniforme com o
dispensador de 6leo SURFIX da Festool ou um
aplicador alternativo. Ndo processar no caso
de temperaturas inferiores a 10° C e sob a in-
cidéncia directa do Sol. Evitar a formagédo de
pocas e, eventualmente, limpar os residuos.
Conforme a exigéncia, sdo possiveis outras
aplicagbes de 6leo sem lixagem intermédia.

Indicagoes adicionais

Contém butilcarbamato de iodopropinilo
- Pode provocar reacgles alérgicas.

N.° reg. BAuA: N-48038

Substancia activa: 0,6% (peso%) butilcarba-
mato de iodopropinilo



WHdopMaums o NpoAyKUMKU — MacnsiHble NPONUTKU

WHdopmaums o npoaykumum —
MacnsHbIi AUCneHcep

MpaBuna o6paweHnsa ¢ MacnsiHbIM
pacnbinvTenem
CM. CTpaHuubl 2 - 3.

CnunaHue B oTceke ana
& XpaHeHus! Mporopknas
MacnsHaa nponutka! XpaHuTb C

MCNOMb30BaHHON rybKoin B OTCeke
AN XPaHEHWS He foNblue TPEX AHEiA.

WUHdopmauma o npoaykumm —
MacrisiHble NponuTKu

YKa3aHuMsa Nno TexXHuke
6e3onacHocTm

Paboune MaTepuarbl,
& NponuTaHHbIE CBEXEWN MAaCISHOM
NpOMNuTKOM, Hanpumep,
06TMpOYHbIE  TpsiNKKW, Ty6KW, KOMKM

WnndoBaabHON MNbIM W T. M. cneayet
coAepxaTb B BOAE WAM BbICYWWUTb B
pacnpasBieHHOM BuAe, NpeaBapuUTeNbHO
OKYHYB B BOAY. 3aTeM YTWUIM3UPOBaTb, B

MPOTUBHOM cnyvae cylectsyer
onacHocCTb CaMOBO3ropaHusi |
BC/IEACTBUE COAEPXKAHUS PACTUTENbHOrO
macna. Cam no cebe MNPOAYKT He

ABNAETCA CaMOBO3roparoLwmmcs.

[Jonyckaercs  Hanuuve  cneunduuyeckoro
3anaxa, 4To O06YC/MOBNEHO MPUMEHEHUEM
HaTypasbHbIX MAaTEPUANIOB.

Mp1 NPOrNaTbiBaHWUM HE MbiTATECh BbI3BATH
pBOTYy. HemeaneHHo obpaTtutecb K Bpady K
MOKaXMUTe YNaKoBKY WU STUKETKY.

S2: XpaHwWTe B HeLOCTYMHOM ANs AeTeit
Mecre.

Mpu  BbINONHEHMM  paboT ¢
@ MoOMOLLbIO pacnbluTenem
HeobxoanMmMo MCMNoNb30BaTh

pa3pelléHHble CPeAcTBa  3alluThl
OpraHoB AblXaHus.
Mpu wnndosaHmmn paboTaiite B pecnmpaTtope!

Copgepxut kapbokcunar kobanbta -
MOXET BbI3bIBATb aijiepruyeckne peakuuu.
Cobntopante yKasaHus B nacnopre
6e3onacHoctn EC, KOTOpbIA HaxoauTCcs Ha
www.festool.com.

3anpaBnsinte 6a4oK TOMbKO YKa3aHHOM Ha
3TUKETKE MaCNsiHOW MPOMWTKOM, 3amnpeLyaercs
AONMBaTb MPONUTKU APYTUX MapoK.
TwaTtenbHO MpOBETPMBaiiTe MOMELLEHNE BO
BpeMsi 06paboTKkM 1 nocne eé OKOHYaHMS.
MpenoxpaHsiTe OT BO34EMCTBUS BbICOKMX
TeMnepaTyp M NpSIMbIX COJTHEYHBIX Ny4Yel.
Heobxoaumo 3awmwaTh oT HU3KMX
Temnepartyp!

NMpuMeHeHMe
MNpenBapuTenbHo  onpefenute  KoIUYecTso
HaHOCMMOro MaTepuana nyTéMm npobHOro
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HaHeceHus. OnbITHble AaHHble: 20-40 r/mI B
3aBMCMMOCTU OT BMUTbIBAOLLEN CMOCOBHOCTM
LpEeBEeCUHbI.

O6pab6oTtka

OcHoBaHve J0MKHO 6bITb CyXuM (BNaXXHOCTb
apeBecuHbl He 6onee 14 %), TBEpAbIM,
CNOCO6HbIM BMUTLIBATb XKWUAKOCTb, YMUCTbHIM,
00€3XMPEHHbIM U OYMLLEHHBIM OT MblN.
MNepen npuMeHeHveM xopowo B36onTaTb MM
pasmeLlaThb.

MpoAo/MHKNTENbHOCTb CYLUKU
OcHOBaHMWe BbICbIXaeT M FOTOBO K MoKpacke
yepes 6-8 uvacos npu 20 °C wu cpepHen
BNAXHOCTW BO3AyXa.

XpaHeHue

XpaHuTb B NpOXnagHOM K cyxoM mecte. Cpok
rofHOCTM B 3aKpbITON 3aBOACKOW Tape He
MeHee 5 neT. BckpbITylo Tapy nioTHO
3aKpbITb, OCTaTKN NEPENUTL B MENIKYIO Tapy.

ytunusauyus

CornacHo yCTaHOBJ/IEHHbIM  PernoHasibHbIM
npaeBunamMu. 3acoxwmue OCTaTKM NpoaykTa
MOXHO BblbpacbiBaTb BMecTe C 6blITOBbIMM
0TX0AaMM.

www.festool.com/reach
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Heavy-Duty

O6nactb NpuMeHeHunn

,El)'lﬂ WHTEHCUBHO 3KCnyaTupyemblxX
AePEBAHHbIX M3,Cl,eJ'IVIl7I B noMelwleHunsx,
HanpuMmep, KyxXOoHHble CTONELWHULbI, Me6eJ'Ib,
napkKerT, AeTcKkune UrpyLKku, a TaKxe
NOBEPXHOCTU APYTNX AEPEBSHHbLIX U3AENUN.

XapaKTepucTuku

He conepxuT pactBopuTenei, Ha AnuTenbHoe
BpeMs  obnaropaxvBaeT  ApeBeCUHY U
obecrneyvMBaeT  MPOYHOCTb  MOBEPXHOCTW.
Obnajaer  BbICOKMMW  MPOMUTLIBAIOLLMMY,
BOAOOTTANIKMBAKOLWNMHN CBOI7ICTBBMVI,
BbICOKOMOpUCTas, naponpoHuuaemas.

CTOMKOCTb K [AEWCTBMIO CMOHbI M noTa
cootBetctByer DIN 53 160. [lpoBepeHa
cornacHo DIN EN 71, vactb 3.
KOMNOHeHTbI

JTbHsIHOE Macno, LApeBecHoe
nosMMep130BaHHOE Macio, OPexoBoe Macno,
MUKPOKPUCTaNINYeCcKnin BOCK, OKUCb
aNtoMUHNS, KaonwuH, oKkena UMHKa,

anioMOCUNNKAT, AMOKCUA TUTaHa, CUKKaTUBbI
Co/Ca/Mn/Zn

Avpexktnea EC no JZ1IOC (2004/42/EC):
coaepxaHune NeTyumx opraHnyeckmx
COeIMHeHWI faHHOro NpoaykTa He 6onee 1 r/
n. MNpeaenbHoe 3HaveHne EC - pgo 400 r/n
(kaTeropus «e» ¢ 2010 roga).



WHdopMaums o NpoAyKUMKU — MacnsiHble NPONUTKU

CneumasnbHble
o6paboTtke
YnctoBoe wnudoBaHMe BLINOMHAETCA B
3aBMCMMOCTM  OT MOpOAbl  APEBECUHbI U
npeabsiBsSeMblX TpeboBaHWIA 3e€pPHUCTOCTHIO
ot 150 po 240. PacnbinuTte C MOMOLLbIO
pacnbinutens Festool SURFIX nnu
anbTepHaTUBHOMO annaukaTopa.

Mocne 15 MuHYT Bo3aencTBusi obpaboTaiite
3enéHbiM WwnndoBanbHbIM BookoM Festool
" CHUMUTE N3NULLKK 6e3BopcoBov
candeTKo/TKaHblo.

B 3aBucumocTn oT
TpeboBaHuiA, nocne NPOMEXYTOYHOrO0
wnucdoBaHns  (HanpuMmep,  3epPHUCTOCTbIO
240) HaHecuTe cneaytoLme Cov NPONUTKN K
oTnonupymiTe 6enbimM LWNANdoBanbHbIM
BOVNOKOM Festool.

YKa3aHusa no

npeabAaBNAEMbIX

One-Step
O6nacTb NpMMeHeHus
ﬂ,ﬂﬂ AEKOPATUBHbLIX, HENHTEHCUBHO
MCNOJIb3YEMbIX I'IOBerHOCTeVI B
noMeLlleHunax: rap,qep06b|, MONKN nnn
KOMHaTHas Mebenb. 3a 0AMH NpoXxoA
BbIMNOJSIHAETCSA OGDaGOTKa Mac/ioM 1 BOCKOM.
MNpeBocxoaHble nonupytowue "

BOCCTaHaB/vMBaloLLMe CBONCTBa

He noaxoauT ANns UHTEHCUBHO IKCNyaTUpyeMbIX
I'IOBerHOCTeVI, TaKnx Kak KYXOHHblE
CTONELWHULbI, @ TaKXXe NEeCTHULbI 1 NONbl.

CMeCb, He COAepXWUT
kobanbTa, obnapaet
BbICOKMMM NponuTbIBAIOLLMMM "
$opmupyowmmMm cnon CBOMCTBaMM.
SnactuyHas, aHtTuctatnyHas. CTOMKOCTb K
LeNCTBUIO CMIOHBI U noTa cooTseTcTByeT DIN
53 160.

KoMnoHeHTbI

JTbHsAHOE macno, 3upbl NbHAHOr0
NoSIMMEPU30BaHHOr0 Macnia M MNpUpPOAHbLIX
cmon, 3cupbl NPUPOAHBIX CMON, cadnoposoe
macno, NYennHbIN BOCK,
MUKPOKPUCTANNYECKMn BOCK, KapHaybckui
BOCK, AMOKCMA TUTaHa M He cojepxaline
CBUHeL, U KobanbT CUKKaTUBBI.

AnpexktnBa EC no JIOC (2004/42/EC):
copepxaHue NeTyunx OpraHnyecKknx
COeIMHEeHWI faHHOro NpoayKTa He 6onee 1 r/
n. MpepenbHoe 3Hayenne EC - 400 r/n
(kaTeropusa «e» ¢ 2010 roga).

XapaKTepucTuku
MacnsHo-BOCKOBas
pacTBopuTenen,

CneunanbHble yKasaHusa no
o6pa6oTtke

XonopHoe HaHeceHwue c MOMOLLbIO
pacnbinutens Festool SURFIX nnu
anbTepHATUBHOIO annnaukatopa npu

TemnepaTtype BO34yxa B MOMELLEHUN Bbille
15 °C.
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Mocne 15 MuHYT BO3aencTBus obpabotaiite
3enéHbiM WwnndoBanbHbIM BOMNOKOM Festool
" CHUMUTE N3NULKK 6e3Bopcosom
can@eTKo/TKaHblo.

B 3aBUCUMMOCTH oT
TpeboBaHwuiA, nocne NPOMEXYTOYHOMO
wnudosaHns  (HanpuMep,  3epHUCTOCTbIO
240) HaHecuTe cneaytowme Cnov NponuTKY U1
oTnonupymiTe 6enbimM LWNNGoBanbHbIM
BOIIOKOM Festool.

npeabaBnsaeMbIX

Outdoor

O6nactb NpUMeHeHus

[aHHbIl  MpoAyKT npeactasnser  cobon
CMOMISIHOE Macno Afs BbICOKOKAYeCTBEHHOW
06paboTkM BCEX HAPYXHbIX AepeBAHHbIX
n3aenui, kak Hanpumep, Mebenb 13 TUKOBOrO
nepeBa w cagoBas Mebenb, 6eceakw,
[epeBsiHHble Teppacbl, 3abopbl, AeTckue
UrpoBble niowaaku v T. 4. OyeHb XOpoLlo
NMoaXOAUT ANs  TPOMWYECKOW ApeBECHHbI,
Hanpumep, 6aHrkupan.
BblcokokayecTBeHHble pacTuTenbHble
MPOMNWUTKM MPONWUTLIBAIOT HOBYHD WM OCBEXAIOT
CcTapyl ApeBecuHy. 3awmta OT rpubkoB C
nomMoLblo YO 1 3alWMTHOW NAEHKM.

XapaKTepucTtukm

Bbictpast n nérkasi obpaboTtka. HaTypanbHble
NpONUTKK Fy6O0KO MPOHMKAKOT B APEBECUHY.
MpensaTcTByOT €€ BbICbIXaHW. XopoLunii
oCBexatoLWmin ahdeKT B TOM UnCe N ANs yxe
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OKpaLLeHHOMN ZpEBECUHBI. Hukakon
noawWNnGOBKN nocne okpacku. OTcyTcTBME
HenpusTHOro 3anaxa. CTOMKOCTb K AeACTBUIO
cntoHbl 1 noTa cootsetcTByeT DIN 53160.

KOMNoOHeHTbI

JlbHsAHOE  Macno,  ApeBecHO-KacTopoBoOe-
NnosiMMepu3oBaHHOE  Macno,  ApeBecHoe
nosMMep130oBaHHOE Macno, MWHepanbHble
MUrMEHTHI, ANOKCUA TUTaHa,
nogonponuHunbytunkapbamaT,  CUKKaTUBbI
Co/Mn/Zn/Zr.

AnpexktnBa EC no JIOC (2004/42/EC):
copepxaHue NeTyunx OpraHnyecKknx

COeIMHEeHWI faHHOro NpoayKTa He 6onee 1 r/
n. MNpepenbHoe 3HaveHne EC - pgo 700 r/n
(kaTeropus «f» ¢ 2010 roga).

CneuuanbHble yKasaHus no
o6pa6oTtke

HaHocuTCS TOHKO M paBHOMEPHO C MOMOLLbIO
pacnbinutens Festool SURFIX nnu
anbTepHATUBHOIO annnukaTopa. He

obpabatbiBaliTe nNpu Temnepatype Hmxe 10°
C 1 noA MpsSMbIMKA COSMTHEYHbIMK NyYamm. He
fonyckairte obpa3oBaHMs HanabIBOB, U Npu
HeobX0AMMOCTU CTUPANTE UNNULLKK.

B 3aBucumocTM  OT  npeAbsBASEMbIX
TpeboBaHuit fonyckaercs MOBTOPHOE
HaHeceHne MponuTKM 6e3 MpOMEeXyTOYHOro
wandosaHus.



WNHdbopMaLms 0 NpoayKUMM — Mac/siHble NPOnUTKK
AononHuTenbHble YKa3aHUsA Per. N2 baua: N-48038
Copepxxut AkTuBHOe BewectBo: 0,6 % (Bec.%)
vogonponuHunb6yTunkapbamaTt - Moxer MoaonponuHunbyTunkapbamar
BbI3bIBaTb ajyiepruyeckme peakumu.
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@

Informace o vyrobku: davkovac oleje

Informace o vyrobku: oleje

Pouziti davkovace oleje
viz strany 2 - 3.

Nebezpeci prilepeni v krabici!
& Nebezpeci zkazeni oleje!
S pouzitou houbickou Ize skladovat

v krabici max. tfi dny.
Informace o vyrobku: oleje

Bezpecnostni pokyny

Pracovni materialy nasaklé timto
& vyrobkem, napf. hadry, houby,
brusny prach atd. s nezaschlym
olejem, uchovavejte ve vodé nebo
ponofte do vody a rozprostfené nechte
uschnout. Potom je zlikvidujte, protoze
jinak hrozi nebezpec¢i samovzniceni
v dlisledku obsahu rostlinného oleje.
Vyrobek sam o sobé neni samovznétny.
Na zakladé pouzitych prirodnich surovin se
miZe vyskytnout typicky zapach.
Pfi poZiti nevyvolavejte zvraceni. Ihned
kontaktujte lékare a ukazte mu obal nebo
etiketu.
$2: Uchovavejte mimo dosah déti.

‘; PHi pouziti rozsttikova&l

schvaleny respirator.
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noste

Pfi brouseni noste masku na jemny
prach!

Obsahuje karboxylat kobaltu - mize
vyvolat alergické reakce.

Viz (daje v bezpecnostnim listu ES, ktery
najdete na www.festool.com.

Do nadrzky na olej pliite pouze olej oznaceny
na etiketé, nedoplfiujte jiné vyrobky.

B&hem pouziti a po ném dlkladné vétrejte.
Chrante pred horkem a pfimym slunecnim
zarenim.

Chrarite pfed mrazem!

Pouziti

Nanasené mnozstvi je treba predem zjistit
zkusebnim natérem. Obvyklé hodnoty v
zavislosti na savosti dieva: 20-40 g/mZ.

Postup

Podklad musi byt suchy (vlihkost dfeva max.
14 %), pevny, savy, musi byt odstranéné
mastnoty a prach. Pred pouzitim fadné
protfepejte, pfip. zamichejte.

Doba schnuti

Pfi 20° C a stfedni vihkosti vzduchu suché
a pretiratelné za 6-8 hodin.

Uskladnéni

Skladujte v chladu a suchu. Neoteviené ma
trvanlivost minimalné 5 let. Oteviené obaly
dobfe uzavrete, zbytky napliite do mensich
nadob.

Likvidace

V souladu s mistnimi  Gfednimi
Zaschlé zbytky vyrobku
domovniho odpadu.

predpisy.
Ize vyhodit do



www.festool.com/reach

Heavy-Duty

Oblast pouziti

Na silné namahané dfevo v interiéru, napf.
kuchyniské pracovni desky, nabytek, parkety,
hracky a dalsi dfevéné povrchy.

Vlastnosti
Neobsahuje rozpoustédla, trvale zu$lechtuje
drevo a zaruCuje odolny povrch.

Impregnacni, odpuzujici vodu, oteviené pory,
propousti paru. Odolnost proti slinam a potu
podle DIN 53 160. Zkontrolovano podle DIN
EN 71, cast 3.

Slozky

Lnény olej, zhustény drevény olej, ofechovy
olej, mikrovosk, jil, kaolin, oxid zineCnaty,
kfemicitan hlinity, UV titan, susidla Co/Ca/
Mn/Zn

Smérnice VOC (2004/42/EC): Obsah VOC
je utohoto vyrobku max. 1 g/l. Mezni
hodnota v EU ¢ini max. 400 g/I (kategorie ,e"
od roku 2010).

Specialni pokyny pro pouziti
Dokoncovaci brouseni v zavislosti na druhu
dfeva a pozadavcich zrnitosti 150 az 240.
Peclivé nanést pomoci davkovace oleje
Festool SURFIX nebo jiného aplikatoru.

Informace o vyrobku: oleje @

Po cca 15 minutach pdsobeni zbrousit
zelenym rounem Festool a prebytky odstranit
hadrem nepoustéjicim vlakna.

Podle pozadavku po mezibrouseni (napr.
zrnitosti  240) nanést dalsi vrstvy oleje
a vylestit bilym rounem Festool.

One-Step

Oblast pouziti

Na dekorativni, malo namahané plochy
v interiéru: Satny, regaly nebo nabytek
v obyvacim pokoji Ize olejem v jednom kroku
naolejovat a navoskovat. Vynikajici lestici
a opravné vlastnosti

Nehodi se na silné namahané plochy, jako

jsou kuchyriské pracovni desky, schody
a podlahy.

Vlastnosti

Smeés oleje a vosku, neobsahuje
rozpoustédla, neobsahuje kobalt,
impregnacni,  tvofi  vrstvy.  Elasticky,

antistaticky. Odolnost proti potu a slinam
podle DIN 53 160.

Slozky

Lnény olej, zhustény Inény olej - estery
pfirodni  pryskyfice,  estery  pfirodni
pryskyfice, saflorovy olej, vceli vosk,

mikronizovany vosk, karnaubsky vosk, UV
titan a susidla bez obsahu olova a kobaltu.
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Smérnice VOC (2004/42/EC): Obsah VOC
je utohoto vyrobku max. 1 g/l. Mezni
hodnota v EU ¢ini 400 g/I (kategorie ,e" od
roku 2010)

Specialni pokyny pro pouziti

Nanaseni za studena pomoci davkovace oleje
Festool SURFIX nebo jiného aplikatoru pfi
teploté vzduchu v mistnosti vyssi nez 15 °C.
Po cca 15 minutdch plsobeni zbrousit
zelenym rounem Festool a prebytky odstranit
hadrem nepoustéjicim vlakna.

Podle pozadavku po mezibrouseni (napf.
zrnitosti 240) nanést dalsi vrstvy oleje
a vylestit bilym rounem Festool.

Informace o vyrobku: oleje

Outdoor

Oblast pouziti

Vyrobek je vysoce kvalitni prostredek na
bazi olejové pryskyfice na osetreni veskerého
dfeva ve venkovnim prostiedi, napf.
teakového a zahradniho nabytku, pergol,
dfevénych teras, plotl, zafizeni pro déti atd.
Skvéle se hodi také na tropicka dreva, jako
napf. bangkirai. Vysoce kvalitni rostlinné
oleje impregnuji nové drevo a osvézi staré.
Ochrana proti UV zafeni a ochranny film proti
plisnim.
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Vlastnosti

Rychlé a jednoduché pouziti. Prirodni oleje
pronikaji hluboko do dfeva. Udrzuji ho zdravé
a elastické a nenechavaji ho vyschnout.
Skvélé osvézeni iudrfeva s natérem. PFi
dodatecném natéru neni nutné zbrouseni.
Nevznikd zépach. Odolnost proti slinam
a potu podle DIN 53160.

Slozky

Lnény olej, zhustény ricinovy dfevény olej,
zhustény drevény olej, mineralni pigmenty,
UV titan, jodopropynyl butyl karbamat,
susidla Co/Mn/Zn/Zr.

Smérnice VOC (2004/42/EC): Obsah VOC
je utohoto vyrobku max. 1 g/l. Mezni
hodnota v EU ¢ini max. 700 g/I (kategorie ,e"
od roku 2010).

Specialni pokyny pro pouZiti
Rovnomérné nanést slabou vrstvu pomoci
davkovace oleje Festool SURFIX nebo jiného
aplikdtoru. Nepouzivat pfi teplotach nizsich
nez 10° C ana pfimém slunci. Zabrante
vzniku louziCek a pfip. prebytky otrete.
Podle pozadavku Ize nanést dalsi vrstvy oleje
bez mezibrouseni.

vrs -

Dalsi adaje

Obsahuje jodopropynyl butyl karbamat -
mize vyvolat alergické reakce.

Reg. ¢. baua: N-48038

U¢inna latka: 0,6% (obj. %) jodopropynyl
butyl karbamat



Informacja dot. produktu - dozownik
oleju

Obstuga dozownika oleju
Patrz str. 2 - 3.
Przyklei¢c w skrzynce do
& przechowywania! Zjetczaty
olej! Przechowywanie ze zuzytg
gabka w skrzynce do
przechowywania maks. przez trzy
dni.

Informacja dot. produktu - oleje

Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Nasaczone produktem materiaty
& robocze, jak np. szmatki do
czyszczenia, gabki, pyt szlifierski
itp., na ktdrych olej nie wysecht, nalezy
przechowywac¢ w wodzie lub tez zanurzyc
w wodzie i suszy¢ roztozone. Nastepnie
nalezy je zutylizowaé, poniewaz w
przeciwnym razie istnieje zagrozenie
samozaptonu, ze wzgledu na zawartosc¢
oleju roslinnego. Produkt sam w sobie nie
jest samozapalny.
Ze wzgledu na zastosowane surowce
naturalne moze wystepowac specyficzny
zapach.

W razie potkniecia nie wywotywac tors;ji.
Niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza i
pokaza¢ mu opakowanie lub etykiete.

S$2: Chroni¢ przed dzie¢mi.

Informacja dot. produktu - oleje

w przypadku aplikacji z
@ zastosowaniem urzadzen
rozpylajacych stosowac

atestowane $rodki ochrony drog

oddechowych.
Podczas szlifowania nosi¢ maske
przeciwpytowa!

Zawiera weglan kobaltu - moze

wywotywac reakcje alergiczne.

Nalezy przestrzegac¢ informacji, zawartych w
karcie danych bezpieczenstwa WE, dostepnej
na stronie www.festool.com.

Do zbiornika oleju nalezy wlewac wytacznie
olej wskazany na etykiecie, nie stosowac
innych produktow.

W trakcie i po rozrobieniu dobrze wywietrzy¢
pomieszczenie.

Chroni¢ przed wysoka temperaturg i
bezposrednim  oddziatywaniem  promieni
stonecznych.

Chroni¢ przed mrozem!

Zuzycie

Naktadang ilo$¢ nalezy ustalic wczesniej na
podstawie proby. Wartosci doswiadczalne w
zaleznosci od chtonnosci drewna: 20-40 g/
m

o
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Przyrzadzanie

Podtoze musi by¢ suche (wilgotnos¢ drewna
maks. 14 %), state, chionne, czyste,
oczyszczone z thuszczu i kurzu. Przed uzyciem
wstrzasnac lub dobrze zamieszac.

Czas schniecia

W temperaturze 20° C i przy sredniej
wilgotnosci powietrza czas schniecia wynosi
6-8 godzin, nastepnie mozliwe malowanie.

Informacja dot. produktu - oleje

Przechowywanie

Przechowywaé w suchym i chtodnym miejscu.
Trwato$¢ przed pierwszym otwarciem co
najmniej 5 lata. Napoczety pojemnik dobrze

zamknaé, pozostatosci przechowywaé w
mniejszych pojemnikach.

Usuwanie

Zgodnie z obowigzujacymi  przepisami.

Wysuszone pozostatosci produktu mozna
wyrzucac wraz ze $mieciami z gospodarstwa
domowego.

www.festool.com/reach

Heavy-Duty

Zakres zastosowania

Do drewna narazonego na zuzycie w
pomieszczeniach, np. blatéw kuchennych,
mebli, parkietu, zabawek dla dzieci jak
réwniez do innych powierzchni drewnianych.
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Wiasciwosci

Nie  zawiera  rozpuszczalnika, trwale
uszlachetnia drewno i gwarantuje odporng
powierzchnie.  Impregnuje, zabezpiecza
przed woda, nie zamyka pordw, przepuszcza
pare. Odporny na éline i pot wg normy DIN 53
160. Sprawdzony wg normy DIN EN 71, cz. 3.
Sktadniki

Olej Iniany, zageszczony olej drzewny, olej
orzechowy, mikrowosk, tlenek glinu, kaolin,
tlenek cynku, krzemian glinu, tytan odporny
na promienie UV, sykatywy Co/Ca/Mn/Zn
Dyrektywa VOC(2004/42/EG):
Zawartos¢ VOC w tym produkcie wynosi
maks. 1 g/l. Warto$¢ graniczna dla UE wynosi
maks. 400 g/I (kategoria "e" od 2010 r.).

Specjalne wskazowki dotyczace
przyrzadzania

Szlifowanie wykanczajace w zaleznosci od
rodzaju drewna i  wymogow  przy
zastosowaniu ziarnistoéci 150 do 240.
Rozprowadza¢  doktadnie za  pomoca
dozownika oleju Festool SURFIX Iub

alternatywnego aplikatora.

Po uptywie ok. 15 minut czasu dziatania
przeszlifowaé zielong wtdkning Festool i
zebra¢ nadmiar szmatka niepozostawiajaca
wioskow.

W zaleznosci od wymogoéw po szlifowaniu
miedzyoperacyjnym (np. ziarnisto$¢ 240)
nalezy ponownie natozy¢ olej i wypolerowac
wtdkning Festool.



One-Step

Zakres zastosowania

Do dekoracyjnych, mniej zuzywajacych sie
powierzchni we wnetrzach: garderoby, regaty
i meble w pokojach sa olejowane i
woskowane w jednym etapie roboczym.
Doskonate  wilasciwosci  polerujace i
naprawiajace

Nie nadaje sie do powierzchni bardzo
narazonych na zuzycie, takich jak blaty
kuchenne, schody i podtogi.

Wiasciwosci

Mieszanka oleju i wosku, nie zawiera
rozpuszczalnikéw, nie zawiera kobaltu, o
wiasnosciach impregnujacych, tworzy
powtoke. Elastyczna, antystatyczna. Srodek
odporny na $line i pot wg normy DIN 53 160.

Sktadniki

Olej Iniany, zageszczony ester zywicy
naturalnej oleju Inianego, ester zywicy
naturalnej, olej safrolowy, wosk pszczeli,
mikrowosk, carnauba, tytan odporny na
promienie UV, oraz sykatywy bez zawartosci
otowiu i kobaltu.

Dyrektywa voC (2004/42/EG):
Zawartos¢ VOC w tym produkcie wynosi
maks. 1 g/I. Warto$¢ graniczna dla UE wynosi
400 g/| (kategoria "e" od 2010 r.).

dotyczace

Informacja dot. produktu - oleje

Specjalne wskazowki
przyrzadzania

Naktada¢ na zimno za pomoca dozownika
oleju Festool SURFIX lub alternatywnego
aplikatora w  temperaturze  pokojowej
powyzej 15 °C.

Po uptywie ok. 15 minut czasu dziatania
przeszlifowaé zielong wtdkning Festool i
zebra¢ nadmiar szmatka niepozostawiajaca
wioskéw.

W zaleznosci od wymogoéw po szlifowaniu
miedzyoperacyjnym (np. ziarnisto$¢ 240)
nalezy ponownie natozy¢ olej i wypolerowac
wtdkning Festool.

Outdoor

Zakres zastosowania

Produkt ten to wartosciowy $rodek zywiczno-
olejny do  zewnetrznych  elementéw
drewnianych, takich jak meble teakowe i
ogrodowe, pergole, drewniane terasy, ptoty,
zabawki dla dzieci itp. Bardzo dobrze nadaje
sie do drewna tropikalnego, np. bangkirai.
Wysokiej jakosci oleje roslinne impregnujq
nowe drewno i odswiezajg stare. Zawiera
$rodki chronigce przed promieniami UV oraz
warstwe zabezpieczajacq przed grzybem.
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Informacja dot. produktu - oleje

Wiasciwosci

Szybkie i fatwe przyrzadzanie. Naturalne
oleje wnikajg gteboko w drewno. Utrzymujag
je w zdrowym stanie i elastycznosci oraz
zapobiegajq wysychaniu. Dobre wiasciwosci
odswiezajace rowniez w przypadku drewna
juz malowanego. Bez koniecznosci
szlifowania po ponownym pokryciu. Bez
zapachu. Srodek odporny na $line i pot wg
normy DIN 53160.

Sktadniki

Olej Iniany, zageszczony olej drzewny/
rycynowy, zageszczony olej drzewny,
pigmenty mineralne, tytan odporny na
promienie uv, jodo-propylobutylo-
karbaminian, sykatywy Co/Mn/Zn/Zr
Dyrektywa VOC(2004/42/EG):
Zawartos¢ VOC w tym produkcie wynosi
maks. 1 g/I. Warto$¢ graniczna dla UE wynosi
maks. 700 g/I (kategoria "f" od 2010 r.).

52

Specjalne wskazowki dotyczace
przyrzadzania
Rozprowadzaé cienkg warstwg i

rébwnomiernie za pomocg dozownika oleju
Festool =~ SURFIX lub  alternatywnego
aplikatora. Nie stosowa¢ w temperaturach
ponizej 10° C i pod bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych. Unika¢ zaciekdw,
nadmiar w razie potrzeby wycierac.

W zaleznosci od potrzeb mozliwe kolejne
nakfadanie oleju bez szlifowania
miedzyoperacyjnego.

Dodatkowe uwagi

Zawiera jodo-propylobutylo-
karbaminian - moze wywotywac reakcje
alergiczne.

Nr rej. BAUA: N-48038

Substancja aktywna: 0,6% (%masy) jodo-
propylobutylo-karbaminian



MpoaykToBa uHdopmMaLmsa oMacnuTen

YnpasneHue Ha MacneHus
pasnpepenurten
BX. CTpaHuum 2 - 3.

3anenete B KyTMATa 3a
CbXxpaHeHue! Fpansacano
Macno! MakcumaneH nepuoa Ha

CbXpaHeHue ¢ u3nonseaHa r6a B
KYTUATa 3a CbXPaHEHNE - TPU AHWN.

MpoaykToBa MHdopMaumsa Macna

MpaBuna 3a TexHUkKaTa Ha

6e3onacHocT
HanoeHute ¢ npoaykT paboTHu
& mMatepuanu KaTo Hanp.

nouyncTBawy napuanu, rbow,
abpa3uBHM npaxoBe U Ap. C HeusueaeHo
Macno fa ce CbxpaHsBaT BbB BoAa WM
[a ce noTansT BbB BoAa M Aa Ce OCTaBsAT
[a mscbxHaT pobpe. Cnen ToBa ga ce
M3XBBPNAT, T/ KaTo B MPOTUBEH Cly4an
e Hanuue onacHocTt ot
camo3anasBaHe Nnopaau CbAbpXaHUETO
Ha pacTuTenHo macso. MpoayKTbT caM no
cebe cu He e camo3ananum.

MpoaykToBa nHbopMauus Macna

Mopaan u3non3saHuTe MPUPOLHU CYPOBUHMU
MOXe Aa Bb3HUKHE TUMUYHa MUpU3Ma.

Mpn  nornbliaHe He  npeausBUKBaMlTe
nospbluaHe. BeaHara notbpcete fiekap u My
NoKaXxeTe OnakoBKaTa Un eTUKeTa.

S2: He Tpsbsa Aa nonaja B pbLeTe Ha geua.

Mpu un3non3BaHe Ha mnpbCKalm
@ ypean HoceTe ofobpeHa
AuxaTenHa 3almMTHa Macka.
Mpu wnaidaHe HoceTe Macka 3a
$vH npax!
Cbabpika kob6anT kap6okcunar - Moxe aa
npesAn3BrKa anepruyHn peakumm.
CnasBaiiTe AaHHMTE B /UCTa C [aHHM 3a
6esonacHoct Ha EO, kowto MoxeTe pAa
oTkpueTte Ha www.festool.com.
B KoHTeliHepa 3a Macno HanuBanTe camo
NOCOYEHOTO Ha eTMKeTa Macno, He AonvBaiiTe
YyXAN NPOAYKTH.
Mo Bpeme Ha u cneg obpaboTkaTta
npoBeTpsiBaiiTe fobpe nomelleHusTa.
MaseTe OT TOMAMHa W npsika ClbHYeBa

CBET/IMHaA.
[a ce na3u ot cTya!

Pasxopn
KonnyectBoTo 3a HaHacsiHe TpsibBa Aa ce
yCTaHOBM  MpeaBapuTenHo npu  nNpobHo

HaHacsiHe. CTOMHOCTUTE Ha 6a3aTa Ha onuTa
ca cnegHWTe cropes  CBOWCTBaTa  Ha
abcopbupaHe Ha AbpBecuHaTa: 20-40 /M2,
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O6pab6oTka

OcHoBaTa TpsibBa fa e cyxa (Bnara Ha
AbpBOTO  Makc. 14 %), crabunHa,
abcopbupalua, uncra, 6e3 MasHWHM U npax.
Mpean  ynoTpeba  pasgpycaiite,  pecn.
pasbbpkaiite aobpe.

BpeMe Ha CbXxHeHe

Mpun 20° C v cpenHa BNaXxHOCT Ha Bb3ayxa

cnep 6-8 yaca NOBBLPXHOCTTA € Cyxa M oTrope
MOXe Aa Ce HaHacs HOB CNOoM.

CbxpaHsiBaHe

CbxpaHsiBaliTe Ha CTy[eHO UM CyXO MSCTO.
lMpeAn oTBapsiHe € FOAHO MUHUMYM 5 FOANHY.
Cnes u3nonssaHe KyTusita Tpsbea Aa ce
3aTBapsa Aobpe, octatbuuTe Tpsbsa Aa ce
npenueaT B NO-Manku KyTun.

MpoaykToBa MHbOpMaLus Macna

N3xBbpnsiHe
CbrnacHo MeCTHUTEe AAMUHNCTPATUBHU
npeanncaHuna. M3CbxHanute ocTtatbun OT

NpoAyKTa MoraT Aa ce U3XBbp/sT KaTo 6UToB
OTNaAbK.
www.festool.com/reach

Heavy-Duty

Avana3oH Ha u3non3BaHe

3a NOANOXEHN Ha roNnsaMo HaToBapBaHe
AbPBECUHN Ha 3aKpUTO, Hanp. KYXHEHCKU
nnotose, Mebenu, napkeT, AETCKN Urpayku,
KaKTO U APYyry AbpBEHU NOBBPXHOCTU.
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CBoMcCTBa

6e3 pastsopuTenu, obnaropoasiBa AbpBOTO
TPpallHO W rapaHTMpa CbNpoTUB/IEHME Ha
NoBbPXHOCTTA. MMnperxupalyo,
BOAOOTONBbCKBALWLO, C  OTBOPEHW  MNopwM,
Nponyckallo napa. YCTOMYMBO Ha CIIIOHKA U
not cwrnacHo DIN 53 160. TecrBaHo
cbrnacHo DIN EN 71, vacr 3.

CbhAabpiKalym ce Bewecrsa

JleHeHO Macno, AbpPBECHO MOAMMEPU3UPAHO
Macno, Macnio oT iAKW, MUKpOBakca, MvHa,
KaOJINH, LMHKOB OKCWA, allyMUHWEB CUNKAT,
UV tutaH, cukatmem Ha Co/Ca/Mn/Zn

vOoC ANpEeKTUBa (2004/42/EO):
CbAbpXaHMETO Ha NeTAUBU  OpraHUyHu
CbefIMHEHWS B TO3W MPOAYKT € Makc. 1 r/n.
paHuMyHaTa cToMHOCT Ha EC Bb3nusa Ha
makc. 400 r/n (kateropus "e" ot 2010 r.).

CneumanHu
o6paboTtka
KpaiHo wnudosaHe cnopes Buaa Ha AbpBOTO
1 U3UCKBaHUSTa C pa3Mep Ha 3bpHaTa Mexay
150 n 240. Pasnpenenete aobpe ¢ macneHus
pasnpeaenuten Ha Festool SURFIX wnu ¢
anTepHaTUBHO CPefCTBO 3a@ HaHacsHe.

Cneaq npubn. 15 MuHYTM Bpeme 3a
noaencreaHe Wnn@oBanTe CbC 3eNeHO Keye
Ha Festool u wu3bbpwere ocTaTbuMTe C
6e3BnakHecTa Kbpna/napuarn.

yKasaHus npm



Cnopea w3MCKBaHUSITa cnes  MeXAWHHOTO
wnndosaHe (Hanp. C pasMep Ha 3bpHaTa
240) HaHeceTe ole Macno U nonuparTte c
6510 keye Ha Festool.

One-Step

Ovana3oH Ha u3nonsBaHe

3a pgekopaTtuBHM, cnabo  HaTOBapBaHM
MOBbPXHOCTM Ha  3aKpuTO:  rapaepobwm,
€TaXepKN UM XONHW Mebenu, HaMacneHm u
M3NbCKaHW B paboTHMs npouec. OTANYHM
MO/IMPOBBYHM Y PEMOHTHM CBOMCTBA

He e noaxoasiwo 3a CWIHO HaTOBapBaHM
MOBbPXHOCTM KaTO KYXHEHCKW M/I0TOBE,
KaKTo U CTbA6U 1 NoAoBe.

CBoiicTBa

CMec OT Macno v Bakca, 6e3 paspeautenu,
6e3 kobanT, uMnperHupawo, o6pasyBallo
cnoi. EnactmyHo, aHTUCTaTUYHO. YCTOMUYMBO
Ha MoT u CitoHKa cbrnacHo DIN 53 160.

CbabpXkalm ce BellecTBa

JleHeHO Macno, neHeHO noAMMepu3npaHo
Macno ¢ ecTep Ha NpupoaHa cMona, ectep Ha
npupoaHa cMona, canopoBo Macno, nyeneH
BOCbK, MWKPOHU3MPaH BOCbK, BOCbK OT
kapHayba, UV TutaH wu 6e3010BHM ¥
HecbAbpXally KobanT cukaTusMm.

VvVOC AVUpEKTUBa (2004/42/E0):
CbAbpXaHMETO Ha NEeTAUBU  OpraHUuyHu
CbefIMHEHWS B TO3W MPOAYKT € Makc. 1 r/n.
paHnyHaTa cTonHocT Ha EC Bb3nu3a Ha 400
r/n (kateropus "e" ot 2010 r.).

MpoaykToBa nHbopMauus Macna

CneumnanHm yKasaHus npm
o6paboTtka
CryaeHo HaHacsiHe [ MacneHus

pasnpeaenuten Ha Festool SURFIX wnu c
anTepHaTUBHO CPeACTBO 3a HaHacsiHe npw
TEMMepaTypyu Ha Bb3ayxa B MOMELLEHMETO
Hap 15 °C.

Cnesq npubn. 15 MuHyTM Bpeme 3a
noaencreaHe Wnn@oBanTe CbC 3eNeHO Keye
Ha Festool u wu3bbpwere ocTaTbuMTe C
6e3BnakHecTa Kkbpna/napuan.

Cnopes M3MCKBaHUsITa cnes MeXAWHHOTO
wnndosaHe (Hanp. C pasMep Ha 3bpHaTa
240) HaHeceTe owe Macio w nonaupanTe C
65510 keuye Ha Festool.

Ha oTtkputo

Avana3oH Ha u3nosa3BaHe

MpofyKTbT ocurypsiBa BMCOKOKAYeCTBEHO
TpeTMpaHe C MacneHa CMofla 3a BCSKaKBM
[ObpBEHW MaTepuvanM Ha OTKPUTO KaTo
HanpuMmep TWKOBM W FpaauHCKM Mebenu,
nepronu,  ObpBEHW  Tepacu,  orpaau,
CbOPBXEHUS Ha AETCKM NIOWaaKY 3a urpa u
Ap. MHoro pobpe e npucnocobeH u 3a
TPOMUYECKN AbPBECHW BWAOBE KaTo Hamp.
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6aHrmpait. BucokokayecTteeHuTe pacTUTeNHN
mMacna MMMperHupar HoBaTa [AbpBecuHa U
ocsexasart ctapata. C UV 3awwmTta 1 3awmrteH
Cnou cpeuly ro6m.

CBoMcCTBa

Bbp3a M neka o6paboTka. EctectBeHuTte
Macna NpoHWKBaT Abl60KO B AbpBecuHaTa.
Te 5 noaabpXxaT 34paBa U efacTuyHa U He 1
rno3BonsiBaT Aa M3cbxsa. [obpo ocBexaBaHe
M 3a Beye 6osiaMcaHa AbpBecuHa. Hsama
HyXAa OT LlWnaiidaHe npu nocnesBallo
HaHacsiHe Ha MOKpUTUSA. HsiMa HaToBapBaHe
OT TeXKa MUpU3Ma. YCTOMUMBO Ha CIOHKa U
not cbrnacHo DIN 53160.

MpoaykToBa MHbOpMaLus Macna

CbAabpikalm ce BewecTsa

JleHeHO  Macno,  AbPBECHO  PULMHOBO
nonnMMepusnpaHo macno, ObpBECHO
nonnMepu3snpaHo macno, MUHEepasHu
nurmeHtTn, UV TuTaH,  MOAONPONMHWUA
6yTunkapbamart, cukatusu Ha Co/Mn/Zn/Zr.
voC ANPEKTUBa (2004/42/EO):
CbAbpXaHMETO Ha NETIMBU  OpraHU4Hu

CbeMHEeHNs B TO3M NPOAYKT € Makc. 1 r/n.
paHnMyHaTa cTorMHOCT Ha EC Bb3nu3a Ha
makc. 700 r/n (kaTteropus "f" ot 2010 r.).
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CneumanHm
o6paboTtka
HaHacsiinTe Ha TbHbBK CNOW M paBHOMEPHO C
MacneHus pasnpeaenuten Ha Festool SURFIX
WM C anTepHaTUBHO CPEeACTBO 3a HaHacsHe.
He n3nonseaiite npu Temnepatypu nog 10° C
M Npu [OMPEeKTHa CNbHYeBa CBET/IMHA.
N3bareaiTe obpasyBaHETO Ha MOKPWU NeTHa U
npu  Hyxga u36bpcBaiiTe  U3NULWIHWTE
KoSiMyecTBsa.

Cnopes HyxzaTa ca Bb3MOXHM
[OMBAHUTENHW HaHacsaHWMA Ha Macna 6e3
MEXANHHO LWnaidaHe.

yKasaHus npm

AoNbAHUTENHN NPENnOPbKU

Cbabpika WoponponuHun
6ytunkapbamar - Moxe aa npeaussBuka
anepruyHn peakumm.
baua-Reg.-Nr.: N-48038
AKkTMBHO BewectBo: 0,6%
6ytunkapbamat

1noaonNponuHUA



Tooteinfo olidosaatori kohta

Olidosaatori kisitsemine
vtlk 2 - 3.

Oli kleepub siilitusmahuti
& kiilge! Radasunud oli! Kasutatud

kdsnaga toodet ei tohi

sdilitusmahutis hoida Ule kolme

paeva.

Tooteinfo dlide kohta
Ohutusnoéuded

Tootega immutatud
& toovahendeid, nt lappe, kéasnu

jmt, mille puhul ei ole &li veel
taielikult kuivanud, hoida vees vGi kasta
vette ja lasta laialilaotatult kuivada.
Seejarel utiliseerida, kuna vastasel juhul
tekib taimedlisisalduse tottu isesiittimise
oht. Toode iseenesest ei ole iseslittiv.
Kasutatud looduslike toorainete tottu voib
esineda liigile thdpilist I6hna.
Allaneelamisel oksendamist mitte esile
kutsuda. Kutsuda kohe arst ja nadidata
pakendit voi etiketti.
S2: Hoida laste eest.

Pihustamisel kanda hingamisteede
@ kaitsemaski.

Lihvimisel kanda peentolmu eest
kaitsvat maski!

€D

voib

Tooteinfo dlide kohta

Sisaldab koobaltkarboksiilaati -
tekitada allergilisi reaktsioone.
Juhinduge ohutuskaardil toodud andmetest,
vt www.festool.com.

Olimahutisse lisada ainult etiketil nimetatud
0li, mitte kasutada teiste tootjate dli.
Kasutamise ajal ruumi hoolikalt ventileerida.
Kaitsta kuumuse ja otsese pdikesekiirguse
eest.

Kaitsta miinustemperatuuride eest!

Kulu

Pealekantav kogus teha eelnevalt kindlaks
proovipinna Glitamise abil. Keskmine kulu
olenevalt puidu imavusest: 20-40 g/m?2.

Pealekandmine

Pind peab olema kuiv (puiduniiskus max
14%)), stabiilne, imav, puhas, vaba rasvast ja
tolmust. Enne kasutamist hoolikalt loksutada
vOi labi segada.

Kuivamisaeg

Temperatuuril  20° C ja  keskmisel
Ohuniiskusel kuiv ja Uletéddeldav 6-8 tunni
parast.

Hoidmine
Hoida jahedas ja kuivas kohas. Suletult sailib
vahemalt 5 aastat. Avatud pakend korralikult
sulgeda, llejadk valada vaiksemasse
pakendisse.

Utiliseerimine
Vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kuivanud
tootejadke tohib kaidelda koos
olmejaatmetega. 57
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Tooteinfo dlide kohta

Heavy-Duty

Kasutusvaldkond

Ette nahtud siseruumidesse jaavate suurt
koormust taluvate puitpindade, nt kodgi
todtasapindade, moobli, parketi, laste
manguasjade jm puitpindade Glitamiseks.
Omadused

Lahustivaba, kaitseb puitu pisivalt ja tagab
vastupidava pinna. Impregneeriv, vetthilgav,
hingav, veeauru labilaskev. Silje- ja
higikindel vastavalt standardile DIN 53 160.
Testitud vastavalt standardile DIN EN 71, 3.
osa

Koostisained
Linadli, puidudli, pahklidli, mikrovaha,
savimuld, kaoliin, tsinkoksiid,

alumiiniumsilikaat, UV-titaan, Co/Ca/Mn/Zn-
kuivained

Lenduvate orgaaniliste iihendite
direktiiv =~ (2004/42/EU):  lenduvate
orgaaniliste Uhendite sisaldus tootes on max
1 g/l. ELis kehtiv piirmaar on 400 g/
(kategooria "e" alates 2010. aastast).

Pealekandmise erijuhised

Lopplihv teha olenevalt puidu liigist ja
nouetest lihvpaberiga, mille karedus on 150
kuni 240. Festool dlidosaatori SURFIX voi
muu aplikaatori abil hoolikalt laiali ajada.
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Lasta 15 minutit m&juda, pind téddelda Ule
Festooli rohelise vildiga, jadagid eemaldada
ebemevaba lapiga.

Olenevalt nduetest kanda parast
vahelihvimist (nt liivapaberiga, mille karedus
on 240) peale veel moni kiht &li ja poleerida
Festooli valge vildiga.

One-Step
Kasutusvaldkond
Ette nahtud siseruumides olevate
dekoratiivsete, vaiksema koormusega

pindade tooétlemiseks: garderoobid, riiulid,
elutoamodbel Olitatakse ja vahatatakse
lihekorraga. Suurepéraste poleerivate ja
parandavate omadustega

Ei sobi suurt koormust taluvatele pindadele
nagu koogi tootasapinnad, trepid ja
porandad.

Omadused

Oli-vaha-segu, lahustivaba, koobaltivaba,
impregneeriv, moodustab kihi. Elastne,
antistaatiline. Higi- ja siljekindel vastavalt
standardile DIN 53 160.

Koostisained

Linadli, linadli/loodusliku
loodusliku vaigu ester, safloordli,
mesilasvaha, mikroniseeritud vaha,
karnaubavaha, UV-titaan ning pli- ja
koobaltivabad kuivained.

vaigu-ester,



Lenduvate orgaaniliste iihendite
direktiiv (2004/42/E0): lenduvate
orgaaniliste Ghendite sisaldus tootes on max
1 g/I. ELis kehtiv piirmaar on 400 g/l
(kategooria "e" alates 2010. aastast).

Pealekandmise erijuhised

Kanda peale Festool Glidosaatori SURFIX voi
muu aplikaatori abil temperatuuril Gle 15 °C.
Lasta 15 minutit mdjuda, pind téédelda Ule
Festooli rohelise vildiga, jadgid eemaldada
ebemevaba lapiga.

Olenevalt nduetest kanda parast
vahelihvimist (nt liivapaberiga, mille karedus
on 240) peale veel mdni kiht 8li ja poleerida
Festooli valge vildiga.

Outdoor
Kasutusvaldkond
Toode on kvaliteetne  dli-vaigu-segu

valistingimustesse jaava puidu, nt tiik- jm
aiamoobli, pergolate, puitterasside,
piirdeaedade, laste manguasjade jmt
Olitamiseks. Sobib ideaalselt ka troopilisele
puidule nagu bangkirai. Kvaliteetsed taimsed
olid immutavad  varsket puitu  ja
varskendavad vana puitu. UV-kaitse ja
kaitsekiht hallitusseente vastu.

Omadused

Kerge ja kiire pealekandmine. Looduslikud
olid tungivad stigavale puidu sisse. Oli hoiab
puitu tervena ja ei lase puidul kuivada.

€D

Véarskendab ka juba lakitud puitu. Enne uue
kihi pealekandmist ei olemasolevat kihti vaja
lihvida. L6hnatu. Stlje- ja higikindel vastavalt
standardile DIN 53160.

Tooteinfo dlide kohta

Koostisained

Linadli,  puidudli-riitsinusdli,  puhastatud
puidudli, mineraalide pigmendid, UV-titaan,
jodopropunddlbutiiilkarbamaat, Co/Mn/Zn/
Zr-kuivained.

Lenduvate orgaaniliste iihendite
direktiiv  (2004/42/EU):  lenduvate

orgaaniliste Ghendite sisaldus tootes on max
1 g/l. ELis kehtiv piirmaar on 700 g/I
(kategooria "f" alates 2010. aastast).

Pealekandmise erijuhised

Festool Olidosaatori SURFIX v6i muu
aplikaatori abil hoolikalt laiali ajada. Mitte
kasutada temperatuuril alla 10° C ja otsese
paikesekiirguse kdes. Véltida Uhte kohta
kogunemist ja Ulejédk vajaduse korral maha
puhkida.

VGib peale kanda téiendavaid dlikihte, ilma et
olemasolevat kihti oleks vaja eelnevalt

lihvida.

Lisamarkused

Sisaldab
jodopropiiniiiilbutiiiilkarbamaati - vd&ib
tekitada allergilisi reaktsioone.

BAUA reg-nr: N-48038

Toimeaine: 0,6% (kaalu%)

jodopropunddlbutiilkarbamaati
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Informacije o proizvodu spremnik za
doziranje ulja

Informacije o proizvodu ulja

Rukovanje spremnikom za
doziranje ulja
vidi stranice 2 - 3.

2 Moze se zalijepiti u kutiji za

cuvanje! Uzeglo ulje!
Skladistenje s koristenom spuzvom
Informacije o proizvodu ulja

u kutiji za ¢uvanje najvise tri dana.

Sigurnosna upozorenja
Radne materijale koji su
& natopljeni proizvodom, kao npr.
krpe, spuzve, prasine od

brusenja itd., a u kojima se ulje nije
osusilo u potpunosti, ¢uvati potopljene u
vodi ili uroniti u vodu, potom rasiriti i
ostaviti da se suse.Onda zbrinuti kao
otpad, posto na temelju sadrzaja biljnog
ulja prijeti opasnost od
samozapaljenja. Sam po sebi proizvod
nije samozapaljiv.

Na temelju upotrebljenih prirodnih sirovina
mozZe se pojaviti svojstveni miris.

U sludaju gutanja ne izazivati povracanje.
Odmah zatraziti lijecnicki savjet i pokazati
pakovanje ili etiketu.

§02: Cuvati izvan dohvata djece.

Kod uporabe aparata za prskanje

@ nositi  certificiranu  opremu za
zastitu disnih puteva.
Kod bruSenja nositi masku za

zastitu od fine prasine!

Sadrzi kobaltov karboksilat - Moze
izazvati alergijske reakcije.

Obratite pozornost na podatke u sigurnosno-
tehnickom listu EZ-a, dostupan na
www.festool.com.

U spremnik za ulje ulijevati samo ono ulje
koje je deklarirano na etiketi, ne dolijevati
proizvode drugih proizvodaca.

Tijekom rada sa proizvodom i nakon
zavrSetka rada dobro provjetriti prostorije.
Zastititi od vrucine i izravne insolacije.
Zastititi od mraza!

Potrosnja

Koli¢inu za premaz valja prethodno utvrditi
stavljanjem pokusnog premaza.Empirijske
vrijednosti ovisno o sposobnosti upijanja
drva: 20-40 g/m2.

Uporaba

Podloga mora biti suha (vlaznost drva maks.
14 %), cvrsta, Cista, mora imati svojstvo
upijanja, ne smije biti masna i prasnjava.Prije
uporabe dobro promuckati odn. promijesati.
Trajanje susenja

Na temperaturi od 20° C i uz osrednju
vlaznost zraka suho nakon 6-8 sati i onda se
moze premazati.



Skladistenje

Cuvati na suhom i hladnom mjestu.U
zatvorenom stanju trajnost najmanje 5
godina. Dobro zatvoriti nacetu skupnu
ambalazu, ostatke prebaciti u manju skupnu
ambalazu.

Zbrinjavanje

Sukladno lokalnim propisima organa vlasti.
Osuseni ostatci od proizvoda mogu se
zbrinjavati u ku¢nom otpadu.

www. festool.com/reach

Heavy-Duty

Podruéje primjene

Za drvo koje je izloZeno jakom opterecenju u
zatvorenom prostoru, npr. kuhinjske radne
ploCe, namjestaj, parket, djecje igracke kao i
ostale povrsine drva.

Svojstva

bez otapala, oplemenjuje drvo trajno i jamci
otpornost povrsine. Impregnirajuéi, odbija
vodu, otvorenih pora, propusno za
paru.Postojanost na slinu i znoj sukladno
normi DIN 53 160. Certificirano po DIN EN
71, 3. dio.

Sastojci

Laneno ulje, procis¢eno drvno ulje (tung ulje),
orahovo ulje, mikrokristalni vosak, glinica,
kaolin, cinkov oksid, aluminijev silikat,

mikrokristalni titanov dioksid, sikativi sa Co/
Ca/Mn/Zn.

Direktiva za hlapljive organske spojeve -
VOC (2004/42/EC): Ovaj proizvod sadrzi
maks. 1 g/I VOC-a. Grani¢na vrijednost EU-a
iznosi maks. 400 g/I (kategorija "e" od
2010.).

Specijalne informacije za obradbu
Finalno brusenje, ovisno o vrsti drva i
kriterijima, granulacijom izmedu 150 i
240.Temeljito razmazati Festoolovim
spremnikom za doziranje ulja SURFIX ili
alternativnim aplikatorom.

Nakon otpr. 15 minuta djelovanja primarno
brusenje vrsiti zelenim Festoolovim flizelinom
i viSkove skinuti krpom koja ne gubi vlakna.
Ovisno o zahtjevima nakon medubrusenja
(npr. granulacijom 240) staviti dodatne
premaze uljem i ispolirati bijelim Festoolovim
flizelinom.

Informacije o proizvodu ulja

One-Step

Podrudéje primjene

Za dekorativne povrsine koji nisu izloZene
jakom opterecenju u zatvorenim
prostorijama: garderobe, police ili namjestaj
u dnevnoj sobi dobiva premaz uljem i voskom
u sklopu jedne faze rada.Svojstva: moze se
izvrsno polirati i popravljati.
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Nije prikladno za povrsine koje su izlozene
jakom opterecenju, kao Sto su kuhinjske
radne ploce, stube i podovi.

Svojstva

Smjesa ulja i voska, bez otapala, bez kobalta,
sposobnost impregniranja i generiranja sloja.
Elasti¢no, antistati¢no. Postojanost na znoj i
slinu, sukladno normi DIN 53 160.

Sastojci

Laneno ulje, ester od lanenog ulja,
proCiséenog drvnog ulja i prirodne smole,
ester prirodne smole, Cickovo ulje, pcelinji
vosak, mikronizirani vosak, carnauba vosak,
mikrokristalni titanov dioksid i sikativi bez
olova i kobalta.

Direktiva za hlapljive organske spojeve -
VOC (2004/42/EC): Ovaj proizvod sadrzi
maks. 1 g/l VOC-a. Grani¢na vrijednost EU-a
iznosi 400 g/I (kategorija "e" od 2010.).

Specijalne informacije za obradbu
Hladno nanosenje Festoolovim spremnikom
za doziranje uljaSURFIX ili alternativnim
aplikatorom na sobnim temperaturama iznad
15 °C.

Nakon otpr. 15 minuta djelovanja primarno
brusenje vrsiti zelenim Festoolovim flizelinom
i viSkove skinuti krpom koja ne gubi vlakna.
Ovisno o zahtjevima nakon medubrusenja
(npr. granulacijom 240) staviti dodatne
premaze uljem i ispolirati bijelim Festoolovim
flizelinom.
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Informacije o proizvodu ulja

Outdoor

Podrucje primjene

Proizvod sluzi za visokokvalitetnu obradbu
uljpom smolom za sve vrste drva na
otvorenom prostoru, kao npr. namjestaj od
tikovine i vrtni namjestaj, pergole, terase od
drva, plotove, opremu za djecja igralista itd.
Qdli¢no prikladno i za tropske vrste drva, kao
npr. bankirai.Visokokvalitetna biljna ulja
impregniraju novo drvo i osvjezavaju stara.
Sa zastitom od ultraljubi¢astog zracenja i
zastitnim slojem protiv osipanja gljiva.
Svojstva

Brza i jednostavna uporaba. Prirodna ulja
prodiru duboko u drvo. Stite drvo od

propadanja, odrzavaju  elasticnost i
sprijeCavaju isuSenje.Takoder dobro
osvjezenje za drvo koje je vel

premazano.Kod naknadnog premaza nije
nuzno prethodno izbrusiti povrsinu.Bez
agresivnih mirisa. Postojanost na znoj i slinu,
sukladno normi DIN 53160.

Sastojci

Laneno ulje, procis¢eno drvno ulje sa
ricinusovim uljem, procis¢eno drvno ulje,
mineralni pigmenti, mikrokristalni titanov
dioksid, jodo-propinil-butil-karbamat, sikativi
sa Co/Mn/Zn/Zr.



Direktiva za hlapljive organske spojeve -
VOC (2004/42/EC): Ovaj proizvod sadrzi
maks. 1 g/l VOC-a. Grani¢na vrijednost EU-a
iznosi maks. 700 g/I (kategorija f od 2010.).

Specijalne informacije za obradbu
Festoolovim spremnikom za doziranje ulja
SURFIX ili alternativnim aplikatorom nanijeti
tanki i ravnomjerni sloj.Ne uporabiti na
temperaturama ispod 10° C i pod izravhom
insolacijom. Izbjegavati prekomjerno
nakupljanje na jednom mjestu i prema
potrebi pobrisati viskove.

Informacije o proizvodu ulja

Ovisno o zahtjevima je moguce dodatne uljne
premaze staviti bez medubrusenja.

Dodatne informacije

Sadrzi jodo-propinil-butil-karbamat -
Moze izazvati alergijske reakcije.

Reg. br. "baua": N-48038

Aktivna tvar: 0,6% (Gew%) jodo-propinil-
butil-karbamat
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Informacija par razojumu - ellas

Informacija par raZojumu - ellas
dozators

Rikosanas ar ellas dozatoru
skatiet 2 - 3.Ipp.

2 Salipsana uzglabasanas karba!

Rigtena ella! Uzglabasana ar
lietotu stkli uzglabasanas karba
Informacija par razojumu - ellas

maks. tris dienas.

Drosibas noradijumi

Ar razojumu piesiicinatos darba
& materialus, piem., slaukamas
lupatinas, stklus, slipésanas
puteklus utt. ar nenozuvusu ellu

uzglabajiet Gdent vai iegremdg&jiet adeni
un laujiet nozdt izklata veida. Péc tam
utiliz&jiet, jo citadi pastav
pasuzliesmosanas risks augu ellas
satura dé|. RaZojums pats par sevi nav
pasuzliesmojoss.

Izmantoto dabigo izejvielu dé| var rasties sim
vielam raksturiga smaka.

NoriSanas gadijuma neizraisiet vemsanu.
Nekave€joties vérsieties péc arsta palidzibas
un uzradiet iepakojumu vai etiketi.

S2: sargat no bérniem.
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Izmantojot smidzinatajus, lietojiet
atlauto respiratoru.
Slipésanas laika lietojiet smalko
putek]u respiratoru!

&

Satur kobalta karboksilatu - var izraisit
alergiskas reakcijas.
levérojiet noradijumus EK drosSibas datu

lapa, kas atrodama timek|vietné
www.festool.com.
Ellas tvertné iepildiet tikai uz etiketes

noradito ellu, neiepildiet blakus raZzojumus.
Apstrades laika un péc tas labi izvédiniet
telpas.

Sargajiet no karstuma un tieSa saules
starojuma.

Sargat no sala!

Patérins

Uzklajamais daudzums janosaka, pirms tam
izdarot izméginajuma uzklajumu. Empiriskie
dati atkariba no koka uzstikSanas spé&jas: 20-
40 g/mz2,

Apstrade

Pamatnei jabat sausai (koka mitrums maks.
14 %), cietai, uzsicosai, tirai, bez smérvielas
un putekliem. Pirms lietoSanas kartigi
sakratiet vai parmaisiet.

Nozisanas laiks

20° C temperatira un ar vidéju gaisa
mitrumu noZist péc 6-8 stundam, un ir
iesp&jams krasot.



Glabasana
Glabajiet vésa un sausa vieta. Neatvérta

veida derigs vismaz 5 gadus. Atvérto
iepakojumu  labi  noslédziet, atlikumus
iepildiet mazaka iepakojuma.

Utilizacija

Saskana ar vietéjiem, oficialajiem
priekSrakstiem. Sazuvusus razojuma

atlikumus var izsviest sadzives atkritumos.
www.festool.com/reach

Smagiem darba apstakliem

LietosSanas sféera

Lielai slodzei paklautie koka izstradajumi
iekstelpas, piem., virtuves darba virsmas,
meébeles, parkets, bérnu rotallietas, ka ari
citas koka virsmas.

Ipasibas

kvalitati un garanté izturigu virsmu.
Impregnéjams, Udeni atvairoSs, ar atvértam
poram, tvaiku caurlaidoSs. Izturigs pret
siekalam un sviedriem saskapa ar DIN 53
160. Parbaudits saskana ar DIN EN 71,
3.dalu.

Sastavvielas
Linella, koka ella-polimerizéta ella, riekstu
ella, mikrovasks, malzeme, kaolins, cinka
oksids, aluminija silikats, UV titans, Co/Ca/
Mn/Zn sausvielas

Informacija par razojumu - ellas @
VOC Direktiva (2004/42/EK): VOC
(gaisto$o vielu savienojumu) saturs S$aja
razojuma ir maks. 1 g/I. ES limit&josa vértiba
ir maks. 400 g/l (kategorija "e", sakot ar
2010.gadu).

Ipasi apstrades noradijumi

Gala pieslipgjumam atkariba no koka veida
un prasibas jaizmanto grauda izmérs no 150
lidz 240. Sadaliet pa visu virsmu, izmantojot
Festool ellas dozatoru SURFIX vai alternativu

aplikatoru.
Péc apm. 15 mindtém iedarbibas laika
pieslipgjiet ar zaJo Festool aitas vilnas

lupatinu un atlikumus nopemiet ar dranu/
lupatinu bez pliksnam.

Atkariba no prasibas péc starpslipgjuma
(piem., ar 240 grauda izméru) ir iesp&jami
papildu ellas uzklajumi, un nopul&jiet ar balto
Festool aitas vilnas lupatinu.

Viens darba piegajiens

Lietosanas sféra

Dekorativam, mazak noslogotajam virsmam
iekStelpas:  garderobes,  plauktus vai
dzivojamas istabas mébeles, izmantojot ellu,
ieello un noklaj ar vasku viena piegajiena.
Lieliskas puléSanas un labosanas ipasibas
Stipri noslogotam virsmam, piem., virtuves
darba virsmam, ka ari kapném un gridam nav
piemérots.

65



W

Ipasibas
Ellas un

Informacija par razojumu - ellas

vaska maisijums, nesatur
veido kartinu. Elastigs, antistatisks. Izturigs
pret sviedriem un siekalam saskapa ar DIN

53 160.

Sastavvielas

Linella, linella-polimerizéta  ella-dabigie
sveki-esteris, dabigo sveku esteris, saflorella,
bisSu vasks, mikronizéts vasks, karnaubas
vasks, UV titans un sausvielas, kas nesatur
svinu un kobaltu.

VOC Direktiva (2004/42/EK): VOC
(gaistoSo vielu savienojumu) saturs $aja
razojuma ir maks. 1 g/I. ES limit&josa vértiba
ir 400 g/l (kategorija "e", sakot ar
2010.gadu).

Ipasi apstrades noradijumi

Uzklasana auksta veida, izmantojot Festool
ellas dozatoru SURFIX vai alternativu
aplikatoru, ja gaisa temperatira telpa
parsniedz 15 °C.

Pé&c apm. 15 minutém iedarbibas laika
pieslipéjiet ar zalo Festool aitas vilnas
lupatinu un atlikumus nopemiet ar dranu/
lupatinu bez pliksnam.

Atkariba no prasibas péc starpslip€juma
(piem., ar 240 grauda izméru) ir iesp&jami
papildu ellas uzklajumi, un nopul&jiet ar balto
Festool aitas vilnas lupatinu.
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Arpus telpam

Lietosanas sféra

Razojums ir augstvértigs ellas sveku
apstrades materials, kas paredzéts koka
izstradajumiem arpus telpam, piem., tikkoka
un darza mébelém, lapeném, koka terasém,
Zogiem, bérnu rotallaukumiem utt. Loti labi
piemérots ari tropu kokiem, piem., bangkirai.
Augstvértigas augu ellas impregné jaunu
koku un atjauno vecu. Ar UV aizsardzibu un
plévites aizsardzibu pret séniSu rasanos.

Ipasibas

Atra un viegla apstrade. Dabigas ellas dzili
iespiezas koka. Tas uztur koku veselu un
elastigu, ka ari nelauj tam izzZat. Laba
atjaunosana ari jau nokrasotam kokam. Nav
nepiecieSama pieslipésana vélakai
krasosanai. Bez nepatikamas smakas.
Izturigs pret siekalam un sviedriem saskana
ar DIN 53160.

Sastavvielas

Linella, koka ella-ricinella-polimerizéta ella,
koka ella-polimerizéta ella, mineralu
pigmenti, UV titéns, jodo-propinil-butil-
karbamats, Co/Mn/Zn/Zr sausvielas.

VOC Direktiva (2004/42/EK): VOC
(gaisto$o vielu savienojumu) saturs S$aja
razojuma ir maks. 1 g/I. ES limit&josa vértiba
ir maks. 700 g/I (kategorija "f", sakot ar
2010.gadu).



Ipasi apstrades noradijumi

Sadaliet plana un vienmériga kartina pa
virsmu, izmantojot Festool ellas dozatoru
SURFIX vai alternativu aplikatoru.
Neapstradajiet, ja temperatira ir zemaka par
10° C, un tiesa saules starojuma.
Nepielaujiet pelku veidosanos, ja
nepiecieSsams, noslaukiet parpalikumus.

Informacija par razojumu - ellas

W

Atkariba no prasibas bez starpslipg€juma ir
iesp&jami papildu ellas uzklajumi.

Papildu noradijumi

Satur jodo-propinil-butil-karbamatu -
var izraisit alergiskas reakcijas.

baua reg. nr.: N-48038

Aktiva viela: 0,6% (svara %) jodo-propinil-
butil-karbamats
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Alyvos - informacija apie produkta

@

Alyvatorius - informacija apie
produkta

Alyvatoriaus naudojimas
zr. 2 - 3 psl.

Saugojimo dézéje laikomi

& produktai gali susiklijuotil
Aliejus gali suplékti! Alyvatoriy su
panaudota  kempine  saugojimo
dézéje laikyti ne ilgiau kaip tris
dienas.

Alyvos - informacija apie produkta

Saugos nurodymai

Siuo produktu imirkusias
& darbines  medziagas, kaip
Sluostes, kempines, taip pat

Slifavimo dulkes ir t. t., kuriose alyva dar
““““ laikyti vandenyje arba
panardinti | vandenj ir iSskleidus palikti
dzidti. Paskui utilizuoti, prieSingu atveju
kyla savaiminio uzsidegimo pavojus
dél medZiagose esancio augalinio
aliejaus. Pats produktas néra savaime
uzsidegantis.
Dél naudojamy natdraliy, zaliavy gali jaustis
tipiSkas kvapas.
Nurijus  neskatinti vémimo. Nedelsiant
kreiptis | gydytojq ir parodyti jam Sig pakuote
ggba etikete.

S2: Saugoti nuo vaikuy.

Naudojant purskimo jrenginius,
@ uzsidéti aprobuotq respiratoriy.
élifuojant uzsideéti smulkiy dulkiy
kauke!
Sudétyje yra kobalto karboksilato
(Cobaltcarboxylat) - gali sukelti alergines
reakcijas.
Atkreipkite démesj | EB saugos duomeny
lapo, kuri rasite tinklalapyje
www.festool.com, duomenis.
I alyvos bakelj pilti tik etiketéje nurodyta
alyva ir jokiu bddu ne kity gamintojy
produktus.

Apdorojimo metu ir po jo gerai védinti

patalpas.

Saugoti nuo karsCio ir tiesioginiy saulés
spinduliy.

Saugoti nuo Salcio!

Suvartojimas

Tepamo sluoksnio mase reikia nustatyti i$
anksto, uzZtepant bandomajj sluoksnj.
Patirtimi pagristi duomenys, priklausomai
nuo medienos sugérimo: 20-40 g/m2.
Apdorojimas

Pagrindas turi biti sausas (medienos

drégnumas ne didesnis kaip 14 %), tvirtas,
sugeriantis, Svarus, be dulkiy ir riebaly. Pries
vartojant gerai suplakti arba iSmaisyti.



DziGavimo trukmé

Esant 20 °C temperatirai ir vidutiniam oro
drégnumui, po 6-8 valandy pavirSius yra
sausas ir gali bati vél tepamas.

Sandéliavimas

Laikyti sausoje ir vésioje vietoje. Neatidaryta
galima laikyti ne trumpiau kaip 5 m. Atidaryta
inda gerai uzdaryti, likucius perpilti | mazesnj
inda.

Utilizavimas

Laikytis vietiniy valdzios organy instrukcijy.
SudZivusius  produkto likuCius galima
iSmesti | buitinius Siukslynus.

www. festool.com/reach

Heavy-Duty

Naudojimo sritis

Stipriai apkraunamiems mediniams
pavirS§iams patalpy viduje, pvz., virtuvés
stalvirSiams, baldams, parketui, vaiky
Zaislams ir kt.

Savybés

Sudétyje néra tirpikliy, negriztamai sutaurina
medieng ir garantuoja atspary pavirsiy.
Impregnuoja, atstumia vandenj, turi atviras
poras, praleidzia garus. Atsparus seiléms ir
prakaitui pagal DIN 53 160. Patikrintas pagal
DIN EN 71, 3 dalj.

Alyvos - informacija apie produkta @
Ingredientai
Liny aliejus, medzio aliejus - polimerizuotas
liny aliejus, riesuty aliejus, mikrovaskas
(mikrokristalinis parafinas), molzemis
(aliuminio oksidas), kaolinas, cinko oksidas,
aliumosilikatas, UV-titanas (mikrokristalinis
skaidrus titano dioksidas), Co/Ca/Mn/Zn
sikatyvai.
Organiniy tirpikliy (VOC) direktyva
(2004/42/EC): organiniy tirpikliy kiekis
Siame produkte yra maZesnis kaip 1 g/I. ES
maksimali ribiné reikSmé yra 400 g/l (,e"
kategorija nuo 2010 m.).

Specialieji naudojimo nurodymai
Galutiniam  Slifavimui, priklausomai nuo
medienos risies ir reikalavimy, naudoti 150-
240 gradétumo Slifavimo priemones. Gerai
paskirstyti ,Festool" alyvatoriumi SURFIX
arba alternatyviu aplikatoriumi.

Po mazdaug 15 minudiy nuslifuoti Zaliu
JFestool* veltiniu, likuCius pasalinti plausy
neturincia Sluoste ar skuduréliu.
Priklausomai nuo reikalavimy, po tarpinio
slifavimo (pvz., 240 grudétumo Slifavimo
priemone) tepti kitus alyvos sluoksnius ir
nupoliruoti baltu ,Festool" veltiniu.
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Alyvos - informacija apie produkta

One-Step

Naudojimo sritis

Dekoratyviems,  mazai  apkraunamiems
pavirSiams patalpy viduje: rlbinés, lentynos
ar gyvenamojo kambario baldai viena
darbine operacija alyvuojami ir vaskuojami.
Puikiai tinka poliravimui ir remontui

Netinka stipriai apkraunamiems pavirSiams,

kaip virtuvés stalvirSiams, laiptams ir
grindims.

Savybés

Alyvos ir vasko misinys, sudétyje néra
tirpikliy, ir kobalto, impregnuoja, sukuria
sluoksnj. Elastinis, antistatinis. Atsparus
prakaitui ir seiléms pagal DIN 53 160.
Ingredientai

Liny aliejus, liny aliejaus-polimerizuoto liny,
aliejaus-naturaliy saky esteris, natiraliy saky,
esteris, dygminy aliejus, biciy vaskas,
mikronizuotas vaskas, karnaubos vaskas,
UV-titanas (mikrokristalinis skaidrus titano
dioksidas) ir Svino bei kobalto neturintys
sikatyvai.

Organiniy tirpikliy (VOC) direktyva
(2004/42/EC): organiniy tirpikliy kiekis
Siame produkte yra mazesnis kaip 1 g/I. ES
ribiné reikSme yra 400 g/I (,e" kategorija nuo
2010 m.).
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Specialieji naudojimo nurodymai
Saltas aliejus tepamas ,Festool* alyvatoriumi
SURFIX arba alternatyviu aplikatoriumi,
esant auksStesnei kaip 15 ©°C patalpos
temperatarai.

Po mazdaug 15 minuciy nuslifuoti Zaliu
JFestool" veltiniu, likucius pasalinti plausy
neturincia Sluoste ar skuduréliu.
Priklausomai nuo reikalavimy, po tarpinio
Slifavimo (pvz., 240 gradétumo Slifavimo
priemone) tepti kitus alyvos sluoksnius ir
nupoliruoti baltu ,Festool" veltiniu.

Outdoor

Naudojimo sritis

Sis produktas yra aukétos kokybes aliejaus-
dervy lakas, skirtas visiems mediniams
pavirSiams lauke, pvz., tiko medienos ir sodo
baldams, pergoléms, medinéms terasoms,
tvoroms, vaiky, Zaidimy aiksteliy, jrenginiams
ir t. t. Labai gerai tinka ir tropinei medienai,
pvz., bangkirai. Aukstos kokybés augaliniai
aliejai impregnuoja naujq ir atSviezina seng
medieng. Turi UV apsauga bei apsaugine
plévele nuo grybeliy.



Savybeés

Greitas ir lengvas apdorojimas. Natdralls
aliejai jsiskverbia giliai | mediena. Jie iSlaiko
medieng elastingg ir neleidzia isdziati. Gerai
atSviezina ir jau apdorota mediena. Véliau
uztepus papildoma  sluoksnj, nereikia
paslifavimo. Neturi kvapo. Atsparus prakaitui
ir seiléms pagal DIN 53160.

Ingredientai

Liny aliejus, medzio aliejus-ricinos aliejus-
polimerizuotas liny aliejus, medZio aliejus-
polimerizuotas liny aliejus, mineraliniai
pigmentai,  UV-titanas  (mikrokristalinis
skaidrus titano dioksidas), Jodo-propynyl-
butyl-carbamat, Co/Mn/Zn/Zr sikatyvai.
Organiniy tirpikliy (VOC) direktyva
(2004/42/EC): organiniy, tirpikliy kiekis
Siame produkte yra maZzesnis kaip 1 g/I. ES
maksimali ribiné reikSmé yra 700 g/I (,f
kategorija nuo 2010 m.).

Alyvos - informacija apie produkta @
Specialieji naudojimo nurodymai
Plonai ir tolygiai uZtepti ,Festoo
alyvatoriumi  SURFIX arba alternatyviu
aplikatoriumi. Nedirbti esant Zzemesnei kaip
10 °C temperatirai, taip pat tiesioginiuose
saulés spinduliuose. Vengti nuotéky ir
sankaupy, pertekliy nuvalyti Sluoste.
Priklausomai nuo reikalavimy, tepti kitus
alyvos sluoksnius galima ir be tarpinio
slifavimo.

™

Papildomi nurodymai

Sudétyje yra  jodo-propynyl-butyl-
carbamato - gali sukelti alergines reakcijas.
BauA (Vokietijos Darby saugos ir darbo
medicinos federaliné Zzinyba) reg. Nr. N-
48038

Veiklioji medziaga: 0,6 % (svorio %) jodo-
propynyl-butyl-carbamatas
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Informacije o oljih
Informacije o oljniku

Rokovanje z oljnikom
glejte strani 2 - 3.

Zlepljenje v o Skatli za
& shranjevanje! Zarko olje!
Shranjevanje z rabljeno gobo v

Skatli za shranjevanje najvec tri
dni.

Informacije o oljih

Varnostna opozorila
Delovna sredstva kot so npr.
& Cistilne krpe, gobe, brusilni prah
itd., ki so bila prepojena z
izdelkom in se olje Se ni posusilo,
shranite v vodi ali pa jih potopite v vodo
in jih nato razgrnite in pocakajte, da se
posusijo. Sredstva nato odstranite, saj
obstaja nevarnost samovziga zaradi
vsebnosti rastlinskega olja. Sam izdelek
ni samovnetljiv.
Zaradi uporabljenih naravnih surovin lahko
pride do tipi¢nih vonjav.
V primeru zauzZitjia ne skuSajte izzvati
bljuvanja. Takoj poiscite zdravnisko pomoc in
pokazite embalazo ali etiketo.
S2: Hraniti izven dosega otrok.
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Pri uporabi naprav za prsenje
nosite odobreno zascito dihal.

Med brusenjem nosite masko za fin
prah!

&

Vsebuje kobaltov karboksilat -
povzroci alergicne reakcije.
Upostevajte navedbe v ES-varnostnem listu,
ki ga najdete na naslovu www.festool.com.
V posodo za olje nalivajte samo olje, ki je
oznaceno na etiketi. Ne dolivajte tujih
izdelkov.

Med in po obdelavi poskrbite za dobro
prezracevanje prostorov.
ZasCitite pred toploto in
soncnim sevanjem.

Zascitite pred mrazom!
Uporaba

Koli¢ino nanosa dolocite s poskusom pred
obdelavo. Izkustvene vrednosti glede na
vpojnost lesa: 20-40 g/m2.

Predelava

Podlaga mora biti suha (vlaznost lesa najvec
14%), trdna, vpojna, Cista, razmascena in
brez prahu. Pred uporabo dobro pretresite oz.
premesaijte.

Cas susenja

Pri 20 °C in srednji vlaznosti zraka se posusi
v 6-8 urah in se lahko prebarva.

Lahko

neposrednim
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Skladiscenje
Hranite na hladnem in suhem mestu. Rok
uporabe neodprtega izdelka je vsaj 5 let.
Naceto posodo dobro zaprite, ostanke prelijte
v manjSe posode.

Odstranjevanje

Skladno z lokalnimi zakonskimi predpisi.
Zasusene ostanke izdelka lahko odstranite z
gospodinjskimi odpadki.

www. festool.com/reach

Heavy-Duty

Podrocje uporabe

Za mocno obremenjen les v zaprtih prostorih,
npr. kuhinjske delovne povrsine, pohistvo,
parket, otroske igrae in druge lesene
povrsine.

Lastnosti

Ne vsebuje topil, trajno oplemeniti les in jamci
za  obstojno  povrsino. Impregnacijsko
delovanje, odbija vodo, odpira pore, prepusca
paro. Obstojno na slino in znoj po DIN 53 160.
Preizkuseno po DIN EN 71, delu 3.

Sestavine

Laneno olje, lesno olje - stojno olje, orehovo
olje, mikrovosek, glinica, kaolin, cinkov
oksid, aluminijev silikat, UV-titan, Co/Ca/Mn/
Zn-susila

Direktiva HOS (2004/42/ES): Vsebnost
HOS v tem izdelku je najve¢ 1 g/l. Mejna

vrednost EU je 400 g/l (kategorija "e" od
2010).

Posebna navodila za obdelavo

Za koncno brusenje uporabite zrnavost 150
ali 240, odvisno od vrste lesa in zahtev.
Skrbno porazdelite z oljnikom Festool SURFIX
ali z drugim aplikatorjem.

Pustite delovati pribl. 15 minut, nato pa vtrite
z zelenim flisom Festool, ostanke pa
odstranite s krpo, ki ne pusca vlaken.
Odvisno od zahtev po vmesni obdelavi (npr. z
zrnavostjo 240) naredite Se veC nanosov olja
in spolirajte z belim flisom Festool.

Informacije o oljih

One-Step

Podrocéje uporabe

Za dekorativne, manj obremenjene povrsine
v zaprtih prostorih: garderobe, regale ali
pohistvo v dnevnih sobah naoljite in
povoskate z oljem v enem samem koraku.
Izjemne polirne in reparaturne lastnosti

Ni primerno za mo¢no obremenjene povrsine
kot so kuhinjske delovne povrsine, stopnice,
in podi.

Lastnosti

Zmes olja in voska, ne vsebuje topil, brez
kobalta, impregnira, tvori sloj. Elasti¢no,
antistati¢no. Obstojno na slino in znoj po DIN

53 160.
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Sestavine

Laneno olje, ester lanenega olja - stojnega
olja - naravne smole, ester naravne smole,
olje divjega Zafrana, Cebelji vosek,
mikroniziran vosek, karnavba vosek, UV-titan
ter susila brez svinca in kobalta.

Direktiva HOS (2004/42/ES): Vsebnost
HOS v tem izdelku je najve¢ 1 g/l. Mejna
vrednost EU je 400 g/l (kategorija "e" od
2010).

Posebna navodila za obdelavo

Nanos je hladen z oljnikom Festool SURFIX ali
z alternativnim aplikatorjem pri
temperaturah zraka v prostoru nad 15 °C.
Pustite delovati pribl. 15 minut, nato pa vtrite
z zelenim flisom Festool, ostanke pa
odstranite s krpo, ki ne pusca vlaken.
Odvisno od zahtev po vmesni obdelavi (npr. z
zrnavostjo 240) naredite Se ve¢ nanosov olja
in spolirajte z belim flisom Festool.

Informacije o oljih

Outdoor

Podrocje uporabe

Ta izdelek je visokokakovostna oljna smola za
vse vrste lesa za zunanjo uporabo, npr. za
pohistvo iz tikovine in vrtno pohistvo,
pergole, lesene terase, ograja, otroska igrala
itd. Zelo primeren je tudi za tropski les, npr.
bangkirai. Visokokakovostna rastlinska olja
impregnirajo nov les in osvezijo starega. Z
UV-zascito in filmsko zas¢ito pred plesnijo.
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Lastnosti

Hitra in enostavna obdelava. Naravna olja
vdrejo globoko v les. Les ostane zdrav in
elastiCen, hkrati pa se ne izsusi. Dobra
osvezitev tudi za les, ki je ze obdelan.
Premaza ni potrebno brusiti. Ne obremenjuje
z vonjavami. Obstojno na slino in znoj po DIN
53160

Sestavine

Laneno olje, lesno olje - ricinusovo olje -
stojno olje, lesno olje - stojno olje, mineralni
pigmenti,  UV-titan,  jodo-propinil-butil-
karbamat, Co/Mn/Zn/Zr-susila.

Direktiva HOS (2004/42/ES): Vsebnost
HOS v tem izdelku je najve¢ 1 g/I. Mejna
vrednost EU je 700 g/l (kategorija "f" od
2010).

Posebna navodila za obdelavo

Tanko in enakomerno porazdelite z oljnikom
Festool SURFIX ali z drugim aplikatorjem. Ne
obdelujte pri temperaturah pod 10 °C ali pri
neposrednem soncnem sevanju. Izogibajte
se nastanku luz in po potrebi obrisite
ostanke.

Glede na potrebe je mozno ve¢ nanosov olja
brez vmesnega brusenja.

Dodatna navodila

Vsebuje jodo propinil-butil-karbamat -
Lahko izzove alergicne reakcije.

Reg. st. baua: N-48038

Snov: 0,6% (utez. %) jodo propinil-butil-
karbamata



Termékinformacio az olajadagoléhoz

Az olajadagol6 kezelése
Lasd 2 - 3. oldal

Beleragadhat a tarolédobozba!

& Avas olaj! Hasznalt szivaccsal

max. harom napig tarolja a
tarolddobozban.

Termékinformacio az olajokhoz

Biztonsagi elbirasok

A munkavégzéshez hasznalt és
& a termékkel atitatott, példaul
tisztitérongyokat, szivacsokat,
csiszoloporokat stb., amelyekben nem
szaradt meg az olaj, vizben kell tarolni
vagy vizbe kell meriteni, majd kiteritve

meg kell szaritani. Artalmatlanitasra
csak ezutan kerlilhet sor, kilonben
ongyulladasveszély all fenn a

novényiolaj-tartalom miatt. A termék
6nmagaban nem hajlamos
6ngyulladasra.

A felhasznalt természetes nyersanyagok
miatt jellegzetes szag keletkezhet.

Lenyelés esetén tilos hanytatni! Azonnal
orvoshoz kell fordulni, és meg kell mutatni
neki a csomagolast vagy a cimkét.

Termékinformacié az olajokhoz @
S2: Gyermekek eldl elzart helyen tartando.

Permetezd készilék hasznalata
@ esetén viseljen megfeleld

|égz6maszkot.

Csiszolaskor viseljen

finompormaszkot!

Kobalt-karboxilatot tartalmaz - allergids
reakcidkat okozhat.

Vegye figyelembe a www.festool.com
honlapon talalhaté EK-biztonsagi adatlapot.
Az olajtartalyokba csak a cimkén feltlintetett
olajat szabad felhasznalni, mas gyartmanyu
olaj utantdltése nem engedélyezett.

A megmunkalds sordn és utdna alaposan
s,zellb'ztetni kell a helyiségeket.

Ovni kell a h6tél és a kozvetlen
napsugarzastol.
Védje a fagytol!
Felhasznalas
A felhordasi mennyiséget  el6z6leg
probafelhordassal kell meghatarozni.
Tapasztalati értékek, a fa

nedvszivoképességétdl fliggéen: 20-40 g/
m2,

Feldolgozas

Az alapfeliiletnek széraznak (fa esetén
legfeljebb  14%  nedvességtartalmunak),
szildardnak, nedvszivonak, tisztanak, zsir- és
pormentesnek kell lennie. Hasznalat el6tt
alaposan fel kell razni vagy keverni.
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@ Termékinformacié az olajokhoz
Szaritasi ido6
20 °C és kozepes paratartalom mellett 6-8
6ra utan szaraz és festhetd.
Tarolas
H(ivos, szaraz helyen tarolandd. Bontatlan
allapotban legalabb 5 évig tarolhaté. A
megkezdett taroldedényeket gondosan zarja
le, a maradékot toltse at kisebb
taroldedényekbe.

Hulladékkezelés

A helyi hatosagi el6irasoknak megfeleléen. A
termék beszadradt maradéka haztartasi
hulladék kozé helyezhet6.

www. festool.com/reach

Heavy-Duty (Nagy igénybevételre
tervezve)

Alkalmazasi teriilet

Nagy igénybevételnek  kitett  beltéri
fafelliletek, pl. konyhai munkalapok, butorok,
parketta, gyermekjatékok és hasonldk
kezelésére.

Tulajdonsagok

Oldészermentes, tartésan nemesiti a fat és
ellendllé  fellletet biztosit. Impregnal,
viztaszitd, nyiltpérust, gdézatereszté. Nyal-
és izzadsagalld a DIN 53 160 szerint.
Bevizsgalva a DIN EN 71 szabvany 3. része
szerint
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Alkot6éelemek

Lenolaj, faolaj-standolaj, didolaj, mikroviasz,
timfold, kaolin, cinkoxid, aluminiumszilikat,
UV-titan, Co/Ca/Mn/Zn-szérazanyagok
Illékony szerves vegyiiletekrél szolo
iranyelv (2004/42/EK): A termékben
talalhatd  illékony szerves  vegyiletek
mennyisége legfeljebb 1 g/l. Az EU-ban
engedélyezett hatarérték max. 400 g/l
(2010-t6l ,e" kategoria).

Specialis feldolgozasi tudnivalok

A fafajtatdl és a kovetelményektdl fliggéen
végso csiszolas 150-240-es
szemcsemeérettel. Alaposan szét kell osztani
SURFIX Festool olajadagoléval vagy mas
applikatorral.

Kb. 15 perces hatdidé utan z6ld Festool filc
hasznalataval fel kell csiszolni, majd a
maradékokat szalmentes kenddvel/ronggyal
kell eltavolitani.

A koztes csiszolasra vonatkozd
kovetelményektdl fliggéen (pl. 240-es
szemcsemérettel) hordjon fel tovabbi olajat,
és polirozza a fellletet fehér Festool filc
hasznalataval.



One-Step (Egy lépés)

Alkalmazasi teriilet

Dekorativ, kisebb igénybevételnek kitett
beltéri fellletek: ruhasszekrények, polcok
vagy nappali szobai butorok olajozasa és
viasszal vald bevondsa elvégezheté egy
munkamenetben. Kitin6 polirozd és javitasi
tulajdonsagokkal rendelkezik.

Nem alkalmas nagy igénybevételnek kitett

fellletekhez, példaul konyhai
munkalapokhoz, valamint lépcs6kéz és
padldkhoz.

Tulajdonsagok

Olaj-viasz ~ keverék,  oldéanyagmentes,
kobaltmentes, impregnald, rétegképz6.
Elasztikus, antisztatikus. Nyal- és

izzadsagallé a DIN 53 160 szabvany szerint.

Alkotéelemek

Lenolaj, lenolaj-standolaj-természetes
gyanta-észter, természetes gyanta-észter,
safranyolaj, méhviasz, mikronizalt viasz,
karnabauviasz, UV-titan, tovabba dlom- és
kobaltmentes szarazanyagok.

Illékony szerves vegyiiletekrél szolo
iranyelv (2004/42/EK): A termékben
taldlhatdo  illékony  szerves  vegylletek
mennyisége legfeljebb 1 g/l. Az EU-ban
engedélyezett hatarérték 400 g/I (2010-t6l
.€" kategoria).

Termékinformacié az olajokhoz @

Specialis feldolgozasi tudnivalok
Felhordhaté  hidegen  Festool = SURFIX
olajadagoldéval vagy mas applikatorral,
amennyiben a helyiség hdémérséklete
magasabb, mint 15 °C.

Kb. 15 perces hatdid6 utan zold Festool filc
hasznalataval fel kell csiszolni, majd a
maradékokat szalmentes kenddvel/ronggyal
kell eltavolitani.

A koztes csiszolasra vonatkozd
kovetelményekt6l fiiggéen (pl.  240-es
szemcsemérettel) hordjon fel tovabbi olajat,
és polirozza a fellletet fehér Festool filc
hasznalataval.

Outdoor (Kiiltéri alkalmazas)

Alkalmazasi teriilet

A termék kivald mindségli olajgyanta
kezelést  biztosit ~ mindenfajta  kultéri
faanyaghoz, igy példaul tikfa és mas kerti
butorokhoz, lugasokhoz, fateraszokhoz,
keritésekhez, gyermekjatékszerekhez stb..
Kivaléan alkalmas tropusi fakhoz, mint
példaul a bangkirai. Az értékes novényi
olajok impregnaljak az Uj fat, és felfrissitik a
régit. UV-védelemmel és filmvédelemmel
gombaképzddés ellen.
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@ Termékinformacié az olajokhoz

Tulajdonsagok

Gyors és konny( feldolgozas. A természetes
olajok mélyen behatolnak a faba.
Egészségesen és rugalmasan tartjak, nem
engedik kiszaradni. Kivaldan felfrissitik a mar
festett fat is. Utdlagos festésnél nincs
szlikség csiszoldsra. Nincsen kellemetlen
szaga. Nyal- és izzadsagalldé a DIN 53160
szerint.

Alkotoelemek

Lenolaj, faolaj-ricinusolaj-standolaj, faolaj-
standolaj, asvanyi pigmentek, UV-titan, jod-
propilin-butil-karbamat, Co/Mn/Zn/Zr-
szarazanyagok.

Illékony szerves vegyiiletekrél szo6lo
iranyelv (2004/42/EK): A termékben
taldlhatd  illékony szerves  vegyiiletek
mennyisége legfeljebb 1 g/I. Az EU-ban
engedélyezett hatarérték max. 700 g/l
(2010-t6l ,f" kategoria).
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Specialis feldolgozasi tudnivalok
Vékonyan és egyenletesen kell felhordani
SURFIX Festool olajadagoléval vagy mas
applikatorral. Nem szabad 10 °C alatti
hémérsékleten vagy kozvetlen
napsugarzasnak kitéve feldolgozni. Kerilje a
megfolyast, a felesleget adott esetben torolje
le.

A kovetelményeknek megfeleléen koztes
csiszolds  nélkul  tovabbi  olajfelhordas
lehetséges.

Kiegészit6 megjegyzések
Jod-propilin-butil-karbamatot tartalmaz
- allergias reakciokat okozhat.

Sorozat reg.szam: N-48038

Hatéanyag: 0,6% (t6meg%) jodo-propinil-
butil-karbamat



MAnpogopieg NPoidvToG, TPOPOIOTNHG
AadioU

XeIPIOHOG TOU TPOPOJOTNH AadioU
BAEne oeAideg 2 - 3.

2 KOAAnon oTto kouTi @UAagng!

Tayyiopévo Aadi! Anobnkeuon pe
NMAnpo@opisg npoiovrog, Aadia

UETAXEIPIOPEVO  OQOUYYApl  OTO
KOUTi @QUAGENG TOo moAU Tpelg
NHEPEG.

Ynodei&eig acpaleiag

QUAAYETE TA €UNOTIOUEVA PE TO
& AGdI UAIka epyaciag, 6NwWG m.x.
navia kabapiopou, opouyyapia,
oKovn Agiavaong KTA. JE pn ano&npapévo
AGdI, og vepo n BuBioTe Ta aTo veEPO Kal
apnoTE TA VA OTEYVMOOOUV anAwuEva.
MeTa anocUpeTe Ta, €neidr OlAPOPETIKA

unapxel kKivduvog auTtoava@Aeing
AOYW  TNG MEPIEKTIKOTATAG  (PUTIKOU
Aadiou. To idlo TO npoidv dev

avagAéyeTal and Povo Tou.

AOY®w TWV QUOIKWV NPOTWV UAQV Mou
XpnoiponoloUvTal YNOPEi va eu(avioTei pia
XAPAKTNPICTIK OCN).

Pn3cnuncsler pcnbbHbNT, Nbainb

S€ MEPINTWON KATANooNG NV MNPOKAAECETE
€UETO. ZNTNOTE AUECWG TN CUKBOUAR yiaTpoU
kal dei€Te Tn ouoKeuaaia f TNV €TIKETA.

S2: Aev emiTpénetal va @BAcel ota xEpia

naidiwv.
€YKEKPIYEVN MNpooTacia avanvong

(Maoka npoowmnou).

Katd Tn Asiavon @opdte WAOKA AenTng
oKovng!

Se nepinTwon XProng OCUOKEUWV
Wyekaopou  xpnaoigonoleitar  pia

MNepiéxel kapBoEUAIKO kKoBAATIO - Mnopei
va NPOKaA£ael AANEPYIKEG avTIOPATEIG.
MpoogEte Ta aToixeia oTo OeATIO BEdOPEVOIV
aopakeiag EK, Ba To Bpeite otn dielbuvon
www.festool.com.

BaAte oTo doxeio AadioU povo To AGdI mou
avagEPETal aTNV €TIKETA, WN OUMNANPWOETE
npoiovTa EEvwv oikwv.

Katad tn didpkela TngG eneEepyaaciag kai PeTa
Tnv ene&epyacia eEagpioTe KAAA TOUG XWPOUG,.
MpooTaTteleTe To UAIKO and Tn BgppoTnTa Kai
Tnv apeon nAiakn akTivoBoAia.

MpooTatéwTe and Tov NayeTo!
KatavaAwon

H noodtnTa endAsiyng npénel va EakpiBweei
NPONYOUMEVWG e  DOKIYACTIKNA  endAsiyn.
Euneipikég TIMEG avAloya He TNV IKavoTnTa
anoppo®nang Tou EuAou: 20-40 g/m2.
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Pn3cnuncSiet pcnbbHbNT, Nbaib

Enegepyacia

H enipaveia npénel va eivar oteyvr (KEyiotn
uypacia  &UAou 14 %), oTabepn,
anoppo®nTIKn, kabapr), Xwpi¢ Ainog Kai
okovn. [piv TN Xpnon avakiviote n
avakaTéWTe KaAd To UAIKO.

Xpovog Enpavong

>Toug 20° C kal 0g PETPIa Uypacia aépa Wetd
and 6-8 wpeg n em@aveia givar areyvn Kai
pnopei va enixpioTei.

AnoOnkeuon

AnoBnKeUETE TO UAIKO OE WuXpd Kal OTeEyVo
WEPOG. KAeloTd upnopei va diatnpnbei To
eANdxioto 5 xpovia. KAeivete kaAa Ta
apxiviopéva doxeia, PeTayyileTe To UAIKO nou
WEVEl O PIKpOTEPA doxeia.

Anocupon

SOpQwva peE Toug TomiKOUG, EMiGNUOUG
kavoviopoug. Ta ano&npapéva unoAegippara
TOU NpoidvToG WnopoUv va anogupBolv oTa
olKIakd anoppippara.

www. festool.com/reach

Heavy-Duty (Bapidig xpriong)

MNedio eqpapuoyng

Ma noAU katanovoUueva E&UAa  oTov
E0WTEPIKO XWPO, N.X. MAyKol €pyaciag oe
kouliveg, €minAa, Odaneda napke, naidika
naixvidia kaBwg kar AANeG EUAIVEG EMIPAVEIEC,.
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I310TNTEG

E€euyeviCel To EUMO, xwpig OlallTeg, o€
MOVIUN Bacn Kkal eyyudtal pia  avBekTIKA
eCwTeplkn  em@aveld.  KatdAAndo  yia
€UNOTIONO, UdPOPORO, MopwdeC, dlanepaTo
oTov aTpoO. AvOekTIKO OTO Oigho kal oTov
13pwta katd DIN 53 160. EAeypévo kata DIN
EN 71, pépog 3.

ZuoTaTika

Awvéhalo, aravTéAalo EuleAaiou, kapudéiaio,
HIKPOKPUGTAANIKOG KNpog, MnAGG, kaoAivn,
0&gidlo Tou weudapyUpou, NUPITIKO apyiAio,
TiTavio UV, ano&npavtika Co/Ca/Mn/Zn
Odnyia voC (2004/42/EK): To
NEPIEXOUEVO MTNTIKWV OPYaVvIKQV OUCIOV
(VOC) auToU Tou npoidvTog €ival To NoAU 1 g/
I. H yéyion opiakn Tiur EE avépxeTal ota 400
g/l (katnyopia "e" ano To 2010).

E101kEG unodei&elg eneEepyaciag
TeAikd @ivipioya avdloya pe To €idog TOU
EUAou kal TIC anaIThoeIg HETAEU 150apag €wg
240apag KOKKwoNG. MoipaoTe To Aadi kaAa Je
Tpo®odoTn AadioU SURFIX Tng Festool i pe
evaAAakTiko Applikator.

MeTa éva xpovo dpdaong nepinou 15 Aentv
AelGvete TNV enmipaveld Pe npAcivo KETOE
Festool kal anouakpuveTe O,TI NEPICOEUEl e
€va navi xwpig xvoudia.

Avaloya L€ TIG anaiTnoEIG JETA TNV evOIAPEDN
Aeiavon (n.x. Je 240apa KOKKWON) NEPAITEPW
enaAeipeic Aadiol kal yudaAiopa HE AEuko
KeToe Festool.



One-Step (éva BRpa)

Medio eqpappoyng

Ma OlaKoOUNTIKEG, MIKPAG  KaTanovnong
EMIPAVEIEG aTov E0WTEPIKO XWPOo:
IkapvTapouneg, pdgia n émnAa kabigTikou
AadwvovTal kai KepwvovTal e To Aadi o’ €va
Brua. EEaiperikég 1810TNTEG OTIABWONG Kal
EMNIOKEUNG

AkaTaAnAo yia 10Xupd KaTanovoUHEVES
enipaveleg, ONWG ndykol epyaciag o€
KOUQiveg, OKAAEG kar daneda.

I310TNTEG

Meiyua AadioU kal Keplou, Xwpig OIAAUTEG,
XWPIG KOBAATIO, KATAAANAO YIa €UNOTIONO Kal
dnuioupyia oTpwoewv. EAACTIKO, QVTIOTATIKO.
AvOeKTIKO OTOV I0pWTA KAl OTO CieAo KaTd
DIN 53 160.

JuoTaTika

Aivéhaio, oTavtéhaio  Alvehaiou  €0TEPAg
QUOIKNG PNTIVAG, EOTEPAG QUOIKAG PNTIVNG,
kapBapéalo, KNpog HeEANIOOQY,
HIKPOMOINKEVOG KNPOG, KAapvaouBIKOG KNpog,
TiITavio UV kal ano&npavtika xwpig HoAudo
Kar KoBAATIO.

Odnyia VOC  (2004/42/EK): To
NEPIEXOUEVO MTNTIKWY  OPYAVIKWV OUCIQV
(VOC) auTou Tou npoidvTocg €ival To MoAU 1 g/
I. H opiakn TiuR EE avépxerar ota 400 g/l
(katnyopia "e" and To 2010).

Pn3cnuncsler pcnbbHbNT, Nbainb

E101kEG unodei&elg eneEepyaciag

Kpua enaAsiyn pe Tpo@odoTtn Aadiot SURFIX
NG Festool n evaAlakTikd Applikator o€
Beppokpacieg nepiBaAlovrog navw and 15
°C.

MeTa éva xpovo dpdaong nepinou 15 Aentwv
AelGvete TNV enmipaveld Pe npAcivo KETOE
Festool kal anopakpUVeTe O,TI NePIOOEVEl HE
€va navi xwpig xvoudia.

Avaloya L€ TIG anaiTnoEIG JETA TNV EVOIAPEDN
Aeiavon (n.x. Je 240apa KOKKWON) NEPAITEPW
enaAeipeic Aadiol kal yudaMiopa HE AEuko
KeTo€ Festool.

Outdoor (eEwTepIka)

MNMedio eqpappoyng

To npoidov eival pia uwnAng noloTnTag
enefepyaaia pe pnTivéAaio yia oAa Ta EUAa
oToV €EWTEPIKO XWPO, ONWG M.X. £niNAa ano
okAnpd &UAO TIK Kal €mnAa  KAnou,
nEPYKOAEC, EUAIVEG BepavTteg, nepIPPAteic,
naixvidia naidiov, KTA.MoAU  kaTaAAnAo
eniong yia Tponika EUAa, 6nwg n.x. bangkirai.
Ta uwnAig noidTnTag  QUTIKG  Addia
eunoTiCouv To vEo EUAO Kal PpeoKApouv Eava
To nahid. MMpoortacia and Tnv ungpiwdN
akTivoBoAia (UV) kal @IAM npooTaciag ano
MUKNTEG,.
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Pn3cnuncSiet pcnbbHbNT, Nbaib

I316TnTEG

Fpriyopn kai eUKoAn enegepyacia. Ta QuOIKa
Aadia sioxwpouv Babia péoa ato EUAo. To
dlaTnpolv UYIEG Kal €AACTIKO Kal dev To
apnvouv va E&npavBei. Kaho ¢peokapiopa
eniong yia ndn enixpiogéva EUAa. Aev eivai
anapaitntn  Kapia  Aciavon  petd v
enavensgepyaoia. Kapia OxAnon  oopnc.
AvOeKTIKO OTO OieAo Kal gTov 10pWTa Katd
DIN 53160.

ZuoTaTika

AivéAaio, EUAEATIO-KIKIVEAQIO-OTAVTEAQIO,
oravtéAaio EuAeAaiou, OPUKTEG BagEg, TITAVIO
UV, PBouTulokapBapikd  1mdionponivuAio,
ano&npavTika Co/Mn/Zn/Zr.

0dnyia VvOC (2004/42/EK): To
NEPIEXOUEVO MTNTIKAV  OPYAVIKAV  OUCIOV
(VOC) auTtoU Tou npoidvTog €ival To noAU 1 g/
I. H péyiotn opiakn Tipn EE avépyeral ota 700
g/l (katnyopia f and To 2010).
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E101kEG unodei&elg eneEepyaciag
EnixpioTe To AGdl AenTa kal opolopopPa Ke
Tpo®oddTn Aadiol SURFIX Tng Festool i pe
evalAakTikd Applikator. Mnv enegepyaleoTe
To AGdI 0g Beppokpacieg kATw anod 10° C kal
KATw anod Tnv apeon nMiakn akTivoBoAid.
AnoQeUyeTe TN dnuioupyia Aipvaouartog Kai
okounilete  evdeXopéVWG TO  AGdl  nou
nepiooelel.

Avaloya pe TIG anaithoelg eival duvareg
nepaITépw enaeiyeig Aadiol xwpig evdiapeon
Aeiavan.

MpooOeTEG UNOJEIEEIG

MNepiéxel BouTuAokapBapidikd
1wdonponivUAio - Mnopei va MpokaAéoel
aAAepYIKEG avTIOPATEIG.

Ap1B. katay. BAUA: N-48038

ApacTikny oucia: 0,6 % (% kata Bapog)
BouTuAokapBapidiko IwdonponivUAio



Informacia o vyrobku — pomdcka na
davkovanie a nanasanie oleja

Manipulacia s poméckou na
davkovanie a nanasanie oleja
pozrite si strany 2 - 3.

Prilepenie v uskladfiovacej
& schranke! Pokazeny olej!
Skladovanie s pouzitou $pongiou v
uskladriovacej schranke - max. tri
Informacia o vyrobku - oleje

dni.

Bezpecnostné upozornenia
Pracovné materialy navlhéené
& pomocou tohto vyrobku, ako su
napriklad  handry, Spongie,
brisny prach a podobne s obsahom
nevysuseného oleja odlozte alebo
ponorte do vody a rozprestrené nechajte
uschnut. Potom ich zlikvidujte, pretoze
v opacnom pripade hrozi
nebezpecenstvo samovznietenia,
kvoli obsahu rastlinného oleja. Vyrobok
sam osebe nie je samozépalny.
Z dovodu pouzitia prirodnych surovin moze

vznikat zapach typicky pre jednotlivé druhy
tychto surovin.

GO

V pripade prehltnutia nevyvolavajte
zvracanie. Ihned si vyziadajte lekarsku
pomoc a ukazte obal alebo etiketu.

Informacia o vyrobku - oleje

S$2: Uchovavajte mimo dosahu deti.
ciest.

Pri pouziti zariadeni na nastrek

@ noste schvalent ochranu dychacich
Pri  bruseni noste

zachytavanie jemného prachu!

masku na
Obsahuje kobalt-karboxylat - moze
vyvolavat alergické reakcie.

Dbajte na dodrziavanie Udajov uvedenych
v liste s bezpe¢nostnymi (dajmi ES, ktory
mozno najst na internetovej stranke
www.festool.com.

Do zasobnika na olej napifiajte len olej
vyznaleny na etikete, nedopifiajte Ziadne
vyrobky od inych firiem.
PoCas apo spracovavani
priestory.

Chrante pred teplom a priamym slnecnym
Ziarenim.

Chrante pred mrazom!

dobre vetrajte

Spotreba
Nanasané mnozstvo si je potrebné najskor
zistit skdSobnym nanesenim. Empirické

hodnoty, podla nasiakavosti dreva: 20 - 40 g/
2
me.
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Spracovanie

Podklad musi byt suchy (vlhkost dreva max.
14 %), pevny, nasiakavy, Cisty, zbaveny
mastnoty a prachu. Pred pouzitim dobre
pretraste, pripadne premiesajte.

Doba susenia

Pri teplote 20 °C a strednej Urovni vlhkosti
vzduchu je povrch suchy a pretieratelny po
6-8 hodinach.

Uskladnenie
Skladujte v chlade a suchu. Neotvorené
mozno skladovat minimalne 5 roky. Otvorené
balenie dobre uzatvorte, zvysky prelejte do
mensich baleni.

Informacia o vyrobku - oleje

Likvidacia

V stlade s predpismi miestnych Uradov.
Zaschnuté zvysky vyrobku je mozné vyhodit
do odpadu z domacnosti.

www. festool.com/reach

Heavy-Duty

Oblast pouzitia

Na drevo vystavené silnej namahe v interiéri,
napr. na kuchynskych pracovnych doskach,
nabytku, parketach, detskych hrackach ako
aj inych drevenych povrchoch.
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Vlastnosti

Bez obsahu rozpustadiel, trvalo zuslachtuje
drevo a zaruCuje povrchy s velkou
odolnostou. Impregnuje, odpudzuje vodu,
s otvorenymi pérmi, preplsta paru. Odolava
pOsobeniu potu a slin, podla normy DIN 53
160. Preverené podla normy DIN EN 71, ¢ast
3.

Obsiahnuté latky

Lanovy olej, drevny olej-zhusteny olej,
orechovy olej, mikro-vosk, oxid hlinity,
kaolin, oxid zinocnaty, kremicitan hlinity, UV-
titan, Co/Ca/Mn/Zn-vysusovad|a

Smernica VOC (2004/42/EK): Obsah VOC
tohto produktu je max. 1 g/l. Hrani¢na
hodnota v EU je max. 400 g/I (kategoria ,e"
od roku 2010).

Specialne upozornenia tykajlce sa
spracovania

Konecny vybrus sa vykondva v zavislosti od
druhu dreva a poziadavky so zrnitostou
medzi hodnotami 150 az 240. Pomdckou na
davkovanie a nanasanie oleja Festool SURFIX
alebo alternativnym aplikatorom vykonajte
dokladné rozdelenie.

Po cca 15 minltach pOsobenia zabruste
zelenou plstou znacky Festool a zvysky
odoberte pomocou utierky alebo handry,
ktora nepusta vlakna.



Podla konkrétnej poziadavky po
medzivybruse (napr. s pouzitim zrnitosti 240)
naneste dalSie vrstvy oleja a nalestite
pomocou bielej plsti znacky Festool.

One-Step

Oblast pouzitia
Na dekorativne plochy vystavené malej
namahe v interiéri: Satniky, regaly alebo

nabytok v obyvacke naolejujete
a navoskujete tymto olejom v jednom
pracovnom  kroku. Vynikajuce lestiace

vlastnosti a vhodné na opravy

Nie je vhodné na plochy vystavené silnému
namahaniu, ako su kuchynské pracovné
dosky, ako aj schody a podlahy.

Vlastnosti

Olejovo-voskova zmes, bez obsahu
rozplstadiel, bez obsahu kobaltu,
impregnuje, vytvara vrstvu. Elastické,

antistatické. Odolava pdésobeniu slin a potu,
podla normy DIN 53 160.

Obsiahnuté latky

Lanovy olej, lfanovy ole j -zhusteny olej -
prirodna Zivica - ester, ester prirodnej Zivice,
saflorovy olej, vceli vosk, mikronizovany
vosk, karnaubsky vosk, UV-titan
a vysusovadla bez obsahu olova a kobaltu.

Informacia o vyrobku - oleje @

Smernica VOC (2004/42/EK): Obsah
VOC tohto produktu je max. 1 g/I. Hrani¢na
hodnota v EU je 400 g/I (kategdria ,e" od
roku 2010)

Specidlne upozornenia tykajlce sa
spracovania

Nandsanie za studena pomodckou na
davkovanie a nanasanie oleja Festool SURFIX
alebo alternativnym aplikdtorom pri teplote
vzduchu v miestnosti viac ako 15 °C.

Po cca 15 minltach poOsobenia zabruste
zelenou plstou znacky Festool a zvySky
odoberte pomocou utierky alebo handry,
ktord nepusta vidkna.

Podla konkrétnej poziadavky po
medzivybruse (napr. s pouzitim zrnitosti 240)
naneste dalSie vrstvy oleja a nalestite
pomocou bielej plsti znacky Festool.

Outdoor

Oblast pouzitia

Vyrobok poskytuje vysokohodnotné
oSetrenie olejozivicou na vSetko drevo
v exteriéri, ako je napr. zahradny nabytok
a nabytok zteakového dreva, pergoly,
drevené terasy, ploty, detské hracie
zariadenia a podobne. Je velmi vhodny aj na
tropické drevo, ako napriklad Bangkirai.
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Velmi kvalitné rastlinné oleje impregnuju
nové drevo a opat obnovia staré drevo. S UV-
ochranou  aochrannym  filmom  proti
napadnutiu hubou ¢i pleshami.

Vlastnosti

Rychle a jednoduché spracovanie. Prirodné
oleje prenikaju hiboko do dreva. Udrziavaju
ho zdravé a elastické a neumoZiuji jeho
vysychanie. Vhodné ozivenie aj pre drevo,
ktoré uz bolo natierané. Pri dodatocnom
natierani nie je potrebné Ziadne brusenie.
Ziadne obtaZovanie zapachom. Odoléva
posobeniu slin a potu, podla normy DIN
53160.

Obsiahnuté latky

Lanovy olej, drevny olej - ricinovy olej -
zhusteny olej, drevny olej - zhusteny olej,
mineralne pigmenty, UV-titan, jodo-propynyl
butyl karbamat, Co/Mn/Zn/Zr - vysusovad|a.
Smernica VOC (2004/42/EK): Obsah
VOC tohto produktu je max 1 g/l. Hrani¢na
hodnota v EU je max. 700 g/I (kategdria f od
roku 2010).

Informacia o vyrobku - oleje
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Specialne upozornenia tykajice sa
spracovania

Nanasajte riedke a rovnomernym spésobom,
pouZitim pomaocky na davkovanie
a nanasanie oleja Festool SURFIX alebo
alternativneho aplikatora. Nespracovavat pri
teplotach pod 10 °C a pri posobeni priameho
sineCného Ziarenia. Zabrante tvorbe prilis
mokrych miest (mlak) a zvysky v pripade
potreby zotrite.

V zavislosti od konkrétnej poziadavky je
mozné naniest daldie vrstvy oleja bez
medzivybrusu.

Doplnkové upozornenia

Obsahuje jodopropynyl-butylkarbamat -
mdze vyvolat alergické reakcie.

Registracné Ccislo Spolkového instititu pre
ochranu zdravia pri praci a pracovnu
medicinu: N-48038

U¢inna latka: 0,6 % (hmot. %) jédopropynyl-
butylkarbamat



Informatii despre dozatorul de ulei

Manevrarea dozatorului de ulei
A se vedea la paginile 2 - 3.
Lipirea in cutia de pastrare! Ulei
& ranced! Depozitare cu buretele
folosit in cutia de pastrare max. trei
zile.

Informatii despre uleiuri

Instructiuni de protectie a muncii

Pdstrati in apa materialele de
& lucru Tmbibate cu acest produs,

ca de ex. carpele de curdtat,
buretii, pulberile de slefuire etc. cu ulei
fnca neuscat sau scufundati-le in apa si
|asati-le intinse la uscat. Apoi evacuati-le
ca deseu, deoarece in caz contrar apare
pericol de autoaprindere din cauza
continutului de ulei vegetal. Produsul in
sine nu este autoinflamabil.
Datorita substantelor naturale brute utilizate,
este posibild aparitia unui miros specific.
In caz de ingerare nu provocati voma.
Consultati imediat medicul si prezentati
ambalajul sau eticheta.

S2: Pastrati produsul in locuri inaccesibile
copiilor.

La utilizarea unor aparate de
stropire, purtati o mascd avizata de
protectie respiratorie.

In lucrérile de slefuire purtati o
masca pentru pulberi fine!

Informatii despre uleiuri

&

Contine carboxilat de cobalt -
provoca reactii alergice.

Respectati indicatiile din fisa CE cu datele de
securitate, pot fi gasite la www.festool.com.
in recipientele de ulei incircati numai uleiul
mentionat pe etichetd, nu umpleti cu produse
de alta provenienta.

Pe parcursul prelucrdrii si dupad aceasta
aerisiti bine spatiile.

Protejati de caldura si expunere directa la
soare.

A se proteja de inghet!

poate

Consumul
Cantitatea care se aplica se va determine in
prealabil prin incercare. Valorile

experimentale in functie de capacitatea
absorbanta a lemnului: 20-40 g/m2.

Prelucrarea

Materialul de baza trebuie s3a fie uscat
(umiditatea lemnului max. 14 %), ferm,
absorbant, curat, fard urme de unsoare si
praf. Inainte de folosire se scuturd bine,
respectiv se agita.
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Timpul de uscare
La 20° C si in conditii de umiditate medie a
aerului, dupd 6-8 ore este uscat si se poate
aplica urmatorul strat.

Depozitare

A se depozita in spatii racoroase si uscate.
Termenul de valabilitate este de cel putin 5
Jani dacd ambalajul nu este deschis.
Ambalajul incepute se va astupa bine,
resturile se vor depune in ambalaje mai mici.

Dezafectarea si evacuarea ca
deseu

in conformitate cu prescriptiile autoritatilor
locale. Resturile de produs uscat se pot
depune la containerele de gunoi menajer.
www. festool.com/reach

Informatii despre uleiuri

Heavy-Duty

Domeniul de aplicabilitate

Pentru lemn solicitat intens fin spatii
interioare, de ex. placi de lucru in bucatarie,
mobild, parchet, jucarii, precum si alte
suprafete din lemn.

88

Proprietati

Fara solventi, imbunatateste durabil calitatile
lemnului si  garanteazd formarea unei
suprafete rezistente. Impregnant, hidrofug,
cu pori deschisi, permeabil la abur. Rezistent
la saliva si transpiratie conform DIN 53 160.
Verificat conform DIN EN 71, partea 3.

Substante continute

Ulei de in, ulei polimerizat-ulei pentru lemn,
ulei de nuca, microceard, argild, caolin, oxid
de zinc, silicat de aluminiu, UV-titan, sicative

Co/Ca/Mn/Zn
Directiva privind compusii organici
volatili (2004/42/CE): continutul de

compusi organici volatili ai acestui produs
este de max. 1 g/I. Valoarea limita in UE este
de max. 400 g/| (categoria "e" incepand cu
2010).

Indicatii speciale de prelucrare
Slefuirea finald in functie de tipul lemnului si
cerintd intre granulatile 150 si 240.
Distribuiti temeinic cu dozatorul de ulei
Festool SURFIX sau aplicatorul alternativ.
Dupa un timp de actiune de aprox. 15 minute
slefuiti cu material textil Festool verde si
neteziti proeminentele cu o carpa/laveta fara
scame.

in functie de cerintd, dupd slefuirea
intermediara (de ex. cu granulatia de 240) se
aplica alte straturi de ulei si se lustruieste cu
materialul textil alb Festool.



One-Step

Domeniul de aplicabilitate

Pentru suprafete decorative putin solicitate,
in spatii interioare: se aplica uleiul si ceara pe
garderobe, rafturi sau mobila de sufragerie
intr-o singura etapa. Proprietati remarcabile
de lustruire si reparare

Nu este adecvat pentru suprafete solicitate
intens, cum sunt placile de lucru in bucatarie,
precum si treptele si pardoselile.

Proprietati
Amestec ulei-ceara, fara solventi, fara cobalt,
impregnant, formeaza straturi. Elastic,

antistatic. Rezistent la saliva si transpiratie
conform DIN 53 160.

Substante continute

Ulei de in, ester-rasind naturala-ulei
polimerizat-ulei de in, ester de rdsina
naturala, ulei de saflor, ceara de albine, ceara
micronizata, ceard de Carnauba, UV-titan si
sicative fara plumb si cobalt.

Directiva privind compusii organici
volatili (2004/42/CE): continutul de
compusi organici volatili ai acestui produs
este de max. 1 g/I. Valoarea limita in UE este
de 400 g/I (categoria "e" incepand cu 2010).

Informatii despre uleiuri

Indicatii speciale de prelucrare
Aplicare la rece cu dozatorul de ulei Festool
SURFIX sau aplicatorul alternative cand
temperatura aerului din incintd este de peste
15 °C.

Dupa un timp de actiune de aprox. 15 minute
slefuiti cu material textil Festool verde si
neteziti proeminentele cu o carpa/laveta fara
scame.

in functie de cerintd, dupd slefuirea
intermediard (de ex. cu granulatia de 240) se
aplica alte straturi de ulei si se lustruieste cu
materialul textil alb Festool.

Outdoor

Domeniul de aplicabilitate

Produsul realizeaza un tratament de mare
calitate cu ulei de rasini pentru toate tipurile
de lemn in spatii exterioare, ca de ex. mobild
de teak si mobila de gradind, pergole, terase
din lemn, garduri, aparate de joacad pentru
copii etc. Foarte adecvat si pentru lemn din
zone tropicale, ca de ex. bangkirai. Uleiuri
vegetale de mare calitate impregneazd
lemnul nou si il regenereaza pe cel vechi. Cu
protectie UV si protectie cu peliculd impotriva
atacului ciupercilor.
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Proprietati

Prelucrare rapida si usoard. Uleiuri naturale
patrund in profunzimea lemnului. Mentin
sanatatea si elasticitatea acestuia,
neldasandu-| sa se usuce. Regenerarea buna si
pentru lemnul deja vopsit. Nu este necesara
slefuirea la aplicarea unui strat ulterior. Nu
formeaza mirosuri. Rezistent la saliva si
transpiratie conform DIN 53160.

Substante continute

Ulei de in, ulei de lemn-ulei de ricin-ulei
polimerizat, ulei de lemn-ulei polimerizat,
pigmenti minerali, UV-titan, iodopropinil butil
carbamat, sicativi Co/Mn/Zn/Zr.

Directiva privind compusii organici
volatili (2004/42/CE): continutul de
compusi organici volatili ai acestui produs
este de max. 1 g/I. Valoarea limita in UE este
de max. 700 g/l (categoria f incepand cu
2010).

Informatii despre uleiuri
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Indicatii speciale de prelucrare

Se aplica in strat subtire si uniform cu
dozatorul de ulei Festool SURFIX sau cu
aplicatorul alternativ. Nu se prelucreazd la
temperaturi sub 10° C si expus direct la
soare. Evitati formarea de bdltoace si
indepartati proeminentele dupa caz.

in functie de cerint3, este posibild aplicarea
de straturi de ulei ulterioara fara slefuire
intermediard.

Indicatii suplimentare

Contine iodopropinil butil carbamat -
poate declansa reactii alergice.

Nr. de inreg baua: N-48038

Substanta activa: 0,6% (% masic) Iodo-
propinil-butil-carbamat






FESTOOL Group GmbH & Co. KG
WertstraBe 20

D-73240 Wendlingen

Tel.: 07024/804-0

Telefax: 07024/804-20608
E-Mail: info@tts-festool.com
www.festool.com
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