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1 Simboli

Simboli

Bridinajums par visparigu apdraudéjumu

Bridinajums par risku sanemt elektrisko
triecienu

Izlasiet instrukciju, noradijumus!

Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

Lietojiet elpoSanas maskul

DOI>P

v Lietojiet aizsargbrilles!

Nepievienojiet ierici sadzives atkritu-

miem!
Padoms, norade

Lietosanas instrukcija

@V@;ﬁ

Il aizsardzibas klase

Drosibas noradijumi
1 Visparejie drosibas noradijumi darbam
ar elektroinstrumentiem
& BRIDINAJUMS! izlasiet visus drosibas
noradijumus, instrukcijas, apskatiet attelus
un tehniskos datus, kas atrodami uz elektroins-
trumenta. Turpmako instrukciju neievéroSana var
izraisit stravas triecienu, ugunsgréku un/vai sma-
gas traumas.

Visus drosibas noradijumus un norades saglaba-
jietizmantosanai vélak.

N o

Drosibas noradijumos minétais termins “elektroie-
rice” skaidrojams ka ar stravu darbinama elektris-
k3 ierice (ar tikla kabeli) un ar akumulatoru darbi-
nama elektriska ierice (bez tikla kabela).

1. DROSIBA DARBA VIETA

a. Uzturiet savu darba vietu tiru un rupejieties par
labu apgaismojumu. Nekartiba un nepietiekams

apgaismojums darba vieta var izraisit negadiju-
mus.

b. Nestradajiet ar elektroinstrumentu spradzien-
bistama vide, kur atrodas degosi skidrumi, ga-
zes vai putekli. Elektroinstrumenti izraisa
dzirksteles, kas var aizdedzinat puteklus vai tvai-
kus.

c. Nelaujiet berniem un citam personam uzture-
ties elektroinstrumenta tuvuma ta darbibas lai-
ka. Noverdot uzmanibu no iekartas, varat zaudét
kontroli par to.

d. Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas.Atstajiet elektroinstrumentu tikai
tad, ja ta darbinstrumenta kustiba ir pilniba ap-
stajusies.

2. ELEKTRODROSIBA

a. lekartas piesleguma vada spraudnim jaatbilst
kontaktligzdai. Spraudni nekada gadijuma ne-
drikst mainit. Nelietojiet spraudnu adapterus
kopa ar iezemetiem elektroinstrumentiem. Ne-
parveidoti spraudni un atbilstosas kontaktligzdas
samazina elektrotrieciena draudus.

b. lzvairieties no kermena saskares ar iezemetam
virsmam, piemeram, caurulem, radiatoriem,
plitim un ledusskapjiem. Ja jisu kermenis ir ie-
zemets, pastav paaugstinats elektrotrieciena
risks.

c. Sargajiet elektroinstrumentus no lietus un mit-
ruma. Elektroinstrumenta iekluvusais Udens pa-
augstina stravas trieciena risku.

d. Neizmantojiet kabeli citiem merkiem, pieme-
ram, elektroinstrumenta nesanai, pakarinasa-
nai vai spraudna iznemsanai no kontaktligzdas
Sargajiet kabeli no karstuma, ellam, asam
Skautnem vai kustigam iekartas detalam. Bo-
Jats val sapinies kabelis paaugstina elektrotrie-
ciena draudus.

e. Stradajot ar elektroinstrumentu arpus telpam,
izmantojiet tikai tadu pagarinajuma kabeli, kas
ir piemérots ari lietoSanai ara apstaklos. Ara
apstakliem piemeérots pagarinajuma kabelis sa-
mazina stravas trieciena risku.

f. Ja elektroinstruments tomer jalieto mitra vide,
izmantojiet nopludstravas aizsargsledzi. No-



pludstravas aizsargslédzis samazina stravas trie-
ciena risku.

3. PERSONU DROSIBA

. Lietojot elektroinstrumentu, esiet uzmanigs,
veiciet tikai pardomatas darbibas un rikojieties
sapratigi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja
esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola
reibuma vai medikamentu ietekme. Mirklim ne-
uzmanibas darba ar elektroinstrumentu var se-
kot nopietnas traumas.

. Lietojiet individualo aizsargaprikojumu un vien-
mer valkajiet aizsargbrilles. Individualais aiz-
sargaprikojums  ka respirators, neslidoSi
drosibas apavi, kivere vai ausu aizbazni - atkariba
no elektroinstrumenta modela un lietojuma veida
- samazina traumu risku.

. Izvairieties no nejausas iekartas ieslégsanas.
Parliecinieties, ka elektroinstruments ir iz-
slegts, pirms pievienojat to pie stravas tikla un/
vai akumulatora, nemat rokas vai nesat. Nesot
elektroinstrumentu un pirkstu turot uz sledza vai
lesleégtu iekartu pievienojot stravai, var notikt ne-
gadijums.

. Pirms iesledzat elektroinstrumentu, nonemiet
regulésanas instrumentus un uzgrieznu atslée-
gu. Instrumenti vai atslégas, kas atrodas rotejo-
Saja iekartas dala, var izraisit traumas.

.lzvairieties no nedabiskas pozas. Nodrosiniet
stabilu kermena stavokli un vienmer saglaba-
jiet lidzsvaru. Tadejadi jus negaiditas situacijas
varéesiet labak kontrolét elektroinstrumentu.

. Lietojiet piemeérotu apgerbu. Nevalkajiet platu
apgerbu vai rotaslietas. Matus un apgeéerbu tu-
riet drosa attaluma no kustigam iekartas da-
lam. Valigs apgerbs, rotaslietas vai gari mati var
lekerties kustigajas iekartas dalas.

. Jaiespéjams piemontét puteklu nosiiksanas un
savaksanas ierices, tas ir japieslédz un pareizi
jaizmanto. Puteklu nostksana var mazinat pu-
teklu radito apdraudéejumu.

. Neiedomajieties, ka esat pasargats un varat ne-
ieverot drosibas noradijumus darbam ar elek-
troinstrumentiem, kaut ari daudzkart esat
stradajis ar elektroinstrumentu. Neuzmaniga
riciba var sekundes desmitdalas izraisit smagu
ievainojumu.

4 ELEKTROINSTRUMENTA IZMANTOSANA UN SA-

GATAVOSANA

a. Neparslogojiet iekartu. Izmantojiet veicamajam
darbam atbilstosu elektroinstrumentu. Ar atbil-
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stoSu elektroinstrumentu darbs noraditaja jau-
das diapazona bUs drosaks un veiksies labak.

b. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ta sledzis ir
bojats. Tada elektroinstrumenta lietoSana, kuru
vairs nevar ieslégt vai izslégt, ir bistama, un Sis
bojajums ir janovers.

c. Pirms ierices regulésanas, piederumu nomai-
nas vai ierices noliksanas atvienojiet no kon-
taktligzdas  spraudni un/vai iznemiet
nonemamo akumulatoru. Sadi droibas pasaku-
mi nelaus nejausi iedarbinat elektroinstrumentu.

d. Glabajiet elektroinstrumentus berniem nepie-
ejama vieta. Nelaujiet lietot iekartu personam,
kuras to neparzina vai nav izlasijusas Sos nora-
dijumus.Nepieredzejusam personam elektroins-
trumentu lietoSana ir bistama.

e. Rupigi apkopiet elektroinstrumentu un piede-
rumus. Parbaudiet, vai kustigas detalas darbo-
jas nevainojami un neaizkeras, vai tas nav
sallzusas vai bojatas tada apmer3, ka tiek ie-
tekmeta elektroinstrumenta darbiba. Pirms ie-
rices lietoSanas lieciet salabot bojatas detalas.

Daudzu negadijumu celonis ir nepietiekami veik-
ta elektroinstrumentu apkope.

f. Zagésanas instrumentus uzturiet asus un tirus.
Rupigi kopti zagesanas instrumenti ar asam ma-
lam retak iestregst un ir vieglak vadami.

g. Lietojiet elektroinstrumentu, piederumus, ie-
vietojamos darba instrumentus utt. atbilstosi
Sim instrukcijam. Nemiet vera darba apstaklus
un veicamo darbu.Elektroinstrumenta lietosana
neparedzetam meérkim var izraisit bistamas si-
tuacijas.

h.Rokturus un roku atbalsta virsmas uzturiet
sausas un tiras, bez ellas un smervielam. Slide-
ni rokturi un roku atbalsta virsmas nelauj drosi
vadit un kontrolet elektroinstrumentu neparedze-
tas situacijas.

5 AKUMULATORA INSTRUMENTU IZMANTOSANA

UN SAGATAVOSANA

a. Akumulatorus uzladejiet tikai razotaja ieteikta-
jas ladesanas iericés. Ja ladésanas ierice, kura
paredzeta tikai noteikta veida akumulatoriem,
tiek ievietoti citadi akumulatori, var notikt aizdeg-
sanas.

b. Tadel izmantojiet tikai elektroiericei paredze-
tos akumulatorus. Cita veida akumulatoru lieto-
Sana ir ugunsbistama un var radit savainojumus.

c. Brivo akumulatoru turiet drosa attaluma no sa-
spraudem, monetam, atslegam, naglam, skru-
vém vai cietiem sikiem metala priekSmetiem,
kuri var klat par kontaktu savienotajiem. [sslé-
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gums starp akumulatora kontaktiem var izraisit
liesmas vai apdegumus.

d. Nepareizas lietosanas rezultata no akumulato-
ravar izplust skidrums. lzvairieties no kontakta
ar to. Nejausa kontakta rezultata noskalojiet to
ar udeni. Ja skidrums iekluvis acis, nekavéjo-
ties griezieties pie arsta. |zpludis akumulatora
skidrums var izraisit adas kairinajumu vai apde-
gumus.

e. Nelietojiet bojatus vai parveidotus akumulato-
rus. Bojati vai parveidoti akumulatori var darbo-
ties neparedzami un radit aizdegSanas,
eksplozijas vai traumu risku.

f. Nepaklaujiet akumulatoru liesmu vai parak
augstas temperaturas iedarbibai. Uguns vai
temperatura virs 130 °C var izraisit eksploziju.

g. leverojiet visas instrukcijas par uzladesanu un
nekad neladejiet akumulatoru vai akumulatora
instrumentu temperatura, kas atrodas arpus
darba instrukcija noradita temperaturas diapa-
zona. Nepareiza uzlade vai ladésana temperatira
arpus pielaujama temperattras diapazona var
sabojat akumulatoru vai palielinat aizdegsanas
risku.

6 SERVISS

a. Elektroinstrumenta remontu uzticiet tikai kva-
lificetiem specialistiem un izmantojiet tikai ori-
ginalas rezerves dalas. T3 tiks saglabata
elektroinstrumenta lietosanas drosiba.

b. Nekad neveiciet bojatu akumulatoru apkopi.
Akumulatoru apkopi vajadzetu veikt tikai raZota-
jam vai pilnvarotiem klientu apkalpoSanas cen-
triem.

c. Remontam un apkopei izmantojiet vienigi origi-
nalas detalas. Nolukam neatbilstosu piederumu
vai rezerves dalu izmantosana var izraisit elek-
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trotriecienu vai traumas.

2.2 lerices drosibas noradijumi

- Darba laika var veidoties veselibai kaitigi pu-
tekli (piemeram, apstradajot svinu saturosu
krasu, atseviskus koksnes veidus). Saskare ar
Siem putekliem vai to ieelposana var radit ap-
draudéjumu apkalpojosajam personalam vai tu-
vuma esosSajam personam. levérojiet savas
valsts noteikumus par droSibu.

Lai pasargatu savu veselibu, lietojiet P2 res-
piratoru. Slegtas telpas rupejieties par pie-
tiekamu gaisa piepludi un pieslédziet no-
suksanas ierici.
@\ Pastavosa apdraudéjuma dél slipgjot vien-
mer uzlieciet aizsargbrilles.

- Lietojot udeni, notiriet ar ellam piesucinato
darba aprikojumu, pieméram, slipésanas sukli
vai pulésanas tubu, un laujiet tiem pilniba no-
zut. Ar ellu pieslcinats darba aprikojums var
pasaizdegties.

- Uzmanibu — ugunsgreka risks! Nepielaujiet
slipéjama materiala un slipmasinas parkarsa-
nu. Pirms darba partraukuma vienmer iztukso-
jiet puteklu tvertni. Nelabveligos apstaklos,
pieméram, metala slipésanas laikd rodoties
dzirksteloSanai, filtra maisa vai nosiiksanas ie-
kartas filtra esosie slipésanas putekli var pasaiz-
degties. Ipass apdraudéjums pastav, ja ir
izveidojies slipéSanas puteklu un lakas vai poliu-
retana atlikumu vai citu kimisko vielu maisijums,
un slipéjamais materials péc ilgstosas apstrades
ir sakarsis.

- Péc nokrisanas parbaudiet elektroinstrumentu
un slipesanas kluci, vai nav bojajumu. Demon-
tejiet slipésanas kluci, lai veiktu precizaku par-
baudi. Uzticiet bojatas dalas salabot pirms
izmantosanas.Salauzti slipeéSanas kluci un boja-
tas masinas var radit traumas un mazinat masi-
nas drosumu.

- Izmantojiet tikai originalos Festool slipésanas
klucus.

- Lietojot ilgstosi izmantojamos puteklu maisi-
nus, var notikt elektrostatiska uzlade. Stradajot
ar elektroinstrumentu, vienmeér izmantojiet an-
tistatisku nosiikSanas slateni (AS), ja tas ir ie-
spéjams. Viegls stravas trieciens var radit
Tslaicigu izbili un noverst uzmanibu, tadéjadi iz-
raisot negadijumu.

2.3 Emisijas vertibas

Saskana ar EN 62841 (skatit EK atbilstibas deklara-
ciju] noteiktas troksnu vértibas parasti nepar-
sniedz:

DTS 400REQ RTS 400REQ

Skanas spiediena 72 dB(A) 73 dB(A]
(imenis Lpp

Skanas jaudas limenis 83 dB(A] 84 dB(A)
Lwa

Klada K 3dB 3dB
/N@ uzmanisu

Stradajot raditais troksnis
Dzirdes bojajumi
» Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!



Vibraciju emisijas vértiba ay, (tris virzienu vektoru
summa) un kldda K noteikta atbilstosi standartam
EN 62841 (skatit EK atbilstibas deklaracijul:

DTS 400REQ RTS 400REQ

Vibraciju emisijas vér- 3,5 m/s? < 2,5 m/s?
tiba (trim asim] aj,
Klada K 1,5 m/s2 1,5 m/s2

Noteiktas emisijas vértibas (vibracija, troksnis)
- paredzétas iekartu salidzinajumam,

- ir piemérotas ari vibracijas un troksna raditas
slodzes pagaidu novértésanai iekartas lietoSa-
nas laika,

- nosaka elektroierices galvenos pielietojuma vei-
dus.

4 Tehniskie dati

Vibroslipmasina

Jauda

Apgriezienu skaits (brivgaita)

Apgriezienu skaits, maks.’

Slipéjuma gajiens

Slipésanas klucis

Svars (bez tikla kabela, ar slipésanas kluci)

Aizsardzibas klase

! maks. apgriezienu skaits, ja bojata elektronika.

5 lerices elementi

[1-11  leslégSanas/izslégsanas slédzis

[1-2] lesprauZamais savienojums

[1-3]  Apgriezienu skaita regulésana

[1-4]  NoslksanasTscaurule

[1-5]  Slipésanas klucis

[1-6]  Protector

[1-71  IlgstoSi izmantojams puteklu maisins
[1-8]1 Puteklu maisina adapters

[1-91  Rokturis (izolétas roku atbalsta virsmas)

Noraditie attéli atrodami daudzvalodigas lietosa-
nas instrukcijas sakuma.
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To palielingjums ir iesp€jams citiem pielietojuma
veidiem, ar citam elektroiericém vai nepietiekamas
apkopes gadijuma. levérojiet iekartas tuksgaitas un
dikstaves laikus!

3 Lietosana atbilstosi noteikumiem
Saskana ar noteikumiem Sis slipmasinas ir pare-
dzetas koka, plastmasas, akmens, kombinétu ma-
terialu, krasas/lakas, Spakteltepes un tamlidzigu
materialu slipésanai. Nedrikst apstradat metalu un
azbestu saturosus materialus.
Elektrodrosibas dél ierice nedrikst bt mitra un to
nedrikst izmantot mitra vide. lerici drikst izmantot
tikai sausai slipésanai.
Par lietosanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs.

DTS 400REQ RTS 400REQ
250 W 250 W
6000 - 12000 min™' 6000 - 12000 min~"
16000 min~" 16000 min™'
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
1,2 kg 1,2 kg
[ /Il =
6 Ekspluatacijas saksana
/N\/\  BRIDINAJUMS

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!
Negadijuma risks
» Elektrotikla spriegumam un stravas avota frek-

vencei jasaskan ar tipveida plaksnité noradita-
jiem datiem.

» Ziemelamerikas valstis drikst izmantot tikai 120
V/60 Hz elektrotiklam paredzétas Festool ieri-
ces.

Tikla savienojuma kabela pievienoSanu un atvieno-

Sanu - sk. [2]. attéla.

Slédzi [1-1] izmanto ierices ieslég3anai/izslégsa-

nai (I = IESLEGTS, 0 = IZSLEGTS).

® Ja ir noticis elektroapgades partraukums vai ir
atvienots tikla spraudnis, ieslégSanas/izslégsa-
nas sledzi uzreiz parvietojiet izslégta pozicija.
Tadejadi nepielausiet nekontroléetu atkartotu ie-
sleégsanu.
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7 lestatijumi

/NN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadu ierices apkopes darbu veiksanas
vienmeér atvienojiet tikla kontaktdaksu no kon-
taktligzdas!

BRIDINAJUMS

7.1 Elektronika

Merena palaide

Elektroniski reguléjama méerenas palaides sistema
nodrosina vienmeérigu masinas palaidi.

Nemainigs apgriezienu skaits

lzvelétais apgriezienu skaits tiek elektroniski uztu-
réts nemainiga liment. |zmantojot atbilstosi notei-
kumiem (samérigs piespieSanas spéks), tadgjadi
tiek panakts nemainigs slipéSanas atrums.
Apgriezienu skaita iestatiSana

Lietojot regulésanas pogu [1-3], noregulgjiet ap-
?riezienu skaitu diapazona no 6000 lidz 12000 min~

Sadi slipesanas atrumu var optimali pielagot attie-

cigajam materialam (sk. nodalu 8).

7.2 Slipésanas pamatnes nomaina [3]

& Optimalu darba rezultatu var panakt tikai
tada gadijuma, ja izmanto originalos piederu-

mus un patéréjamos materialus. Ja neuzstada ori-

ginalos piederumus vai patéréjamos materialus,

tiek atceltas garantijas prasiba.

Kad slipésanas kluca StickFix parklajums ir nodilis,

var nomainit visu slipésanas kluci:

@ Izskrivégjiet Cetras skrives.

@ Virziena uz leju nonemiet slipésanas kluci.

© Uzlieciet jaunu slipésanas kluci.

@ Pieskrivejiet ar cetram skravém un pievelciet

ar roku (2,5 Nm).

7.3 Slipésanas piederumu piestiprinasana

ar StickFix [3al

Stickfix slipésanas klucim var vienkarsi un atri pie-

stiprinat piemérotu Stickfix slipéSanas papiru un

Stickfix smirgelaudeklu (tdbu).

» Piespiediet paslimégjoSo slipésanas piederumu
pie slipéSanas kluca.

7.4 Nosuksanas iekarta

A

Veselibas apdraudéjums, ko izraisa putekli

» Putekli var bat kaitigi veselibai. Nekada gadiju-
ma nestradajiet bez nosiksanas iekartas.

» Nosucot veselibai kaitigus puteklus, vienmeér ie-
vérojiet konkrétaja valsti speka esosos noteiku-
mus.

BRIDINAJUMS

Integreta nosiiksana ar ilgstosi izmantojamu pu-

teklu maisinu

Slipmasinas ir sérijveida aprikotas ar integrétu no-

suksanu. Slipéjot radusies putekli tiek iestkti caur

slipésanas kluca atverém un savakti puteklu maisi-

na.

Puteklu maisina piemontésana [4]

@ Uzbidiet puteklu maisina adapteru uz nosiksa-
nas iscaurules.

@ Uzbidiet maisinu, lidz tas nofikséjas uz adapte-
ra.

3 Ja sUkSanas jauda klust mazaka, iztukSojiet
W puteklu maisinu.

@ Saspiediet kopa puteklu maisina stiprinajuma

elementus.

@ Virziena uz aizmuguri nonemiet maisinu.

© Atveriet puteklu maisina aizdari.

@ Iztuksojiet puteklu maisinu un utilizgjiet atkri-

tumus.

Nosuksana ar Festool nosiikSanas iekartu

Lai garakos darba célienos izvairitos no biezas pu-
teklu maisina iztuksosanas, pie nostksanas Tscau-
rules [1-4] var pievienot Festool nostksanas iekar-
tu un slateni ar diametru 27 mm.

leteikums: lietojiet antistatisku nosuksanas slute-
ni. Sadi var samazinat elektrisko uzladi.

7.5 Malu aizsargs (Protector) [5]

Malu aizsargs [1-6] nelauj slipésanas kluca malai
saskarties ar virsmu (piem., slip&jot sienu vai logu]
un izraisit ierices atsitienu vai bojajumu.

8 Darbs ar ierici

A

Savainosanas risks

» Sagatavi piestipriniet ta, lai apstrades laika ta
nekustetos.

BRIDINAJUMS



levérojiet Sadus noradijumus:

- Neparslogojiet ierici, piespiezot to parak stingri!
Vislabako slipésanas rezultatu iegUsiet, ja pielie-
tosiet mérenu spiediena spéku. Slipésanas re-
zultats un kvalitate daudzéjada zina atkarigi no
pareiza slipéSanas lidzekla izvéles.

- Darbs stiros un malas rada gala punktveida no-
slodzi un palielinatu siltuma izdaliSanos. Tadél
darbojieties ar samazinatu spiedienu.

- Lai varétu drosi vadit ierici, ar vienu roku turiet
rokturi [1-9].

Slipésanas darbiem iesakam S$adus reguléSanas

pogas [1-3] iestatijumus:

Slipésanas darbi Regulésa-
nas pogas

pozicija

- Slipésana ar maksimalu abrazivitati 9-6

Vecas krasas noslipésana

- Koka un finiera slipéSana pirms lakosa-
nas

- Lakoto virsmu starpslipésana

- Plana karta uzklata lakas grunts slana  4-5
slipésana

- Koka slipésana ar slipésanas vilnu

- Koka detalu malu slipésana

- Gruntétu koka virsmu lidzinasana

- Masivkoka un finiera malu slipésana 3-4
- Logu un durvju gropju slipésana
- Lakoto malu starpslipésana
- Dabiga koka logu pieslipésana ar slipésa-
nas vilnu
- Koka virsmas lidzinasana ar slipésanas
vilnu pirms beicésanas
- Liekas kalku pastas norivésana vai no-
nemsana ar slipésanas vilnu

- Beicétu lakoto virsmu starpslipésana 2-3
- Dabiga koka logu gropju tirisana ar slipé-
Sanas vilnu

- Beicéto malu slipésana 1-2

Termoplastiskas plastmasas slipésana
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9 Apkope un kopsana

NN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un kopSanas
darbiem vienmeér atvienojiet tikla spraudni no
kontaktligzdas!

» Jebkadus apkopes un laboSanas darbus, kuru
laika jaatver motora korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarotajas servisa darbnicas.

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas dar-
bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:

)i

www.festool.com/service

lzmantojiet tikai originalas Festool re-
zerves dalas! Pasutijuma Nr. noradits:

www.festool.com/service

lerice ir aprikota ar automatiski atvienojamam spe-
cialam oglu sukam. Ja tas nodilst, stravas padeve
automatiski tiek partraukta un ierice izslédzas.

Lai nodrosSinatu gaisa cirkulaciju, dzesésanas gaisa
atverém dzingja korpusa vienmeér jabut brivam un
tiram.

Jair samazinajusies jauda vai palielinajusies vibra-
cija, izpatiet un iztiriet dzesésanas atveres.

10 Piederumi

lzmantojiet tikai originalos Festool slipeéSanas klu-
cus. Izmantojot zemakas kvalitates slipesanas klu-
cus, var ievérojami ietekmét ierices lidzsvarojumu,
pasliktinot darba kvalitati un paatrinot ierices nodi-
lumu.

Piederumu un darbinstrumentu pasitisanas nu-
murus sk. Festool kataloga vai interneta, apmeklée-
jot vietni www.festool.com.

11 Apkarteja vide

Neizmetiet elektroierices sadzives atkritumos!
Nododiet ierices, piederumus un iepakojumus at-
kartotai parstradei videi nekaitiga veida. levérojiet
speka esosos nacionalos noteikumus.

Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direktivu /
EK par elektrisko un elektronisko iekartu atkritu-
miem un valstl spéka esosajam tiesibu normam
nolietotie elektroinstrumenti jasavac atseviski un
janogada atkartotai parstradei videi nekaitiga vei-
da.

Informacija par kimisko vielu regulu "REACh":
www.festool.com/reach
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12 ES konformitates deklaracija

Vibroslipmasina Sérijas Nr.
RTS 400 REQ 201413
DTS 400 REQ 10019342

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2006/42/EK, 2014/30/ES, 2011/65/ES

EN 62841-1, EN 60745-2-4, EN 50581.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Wolfgang Zondler

|zpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas noda-
las vaditajs

Wendlingen, 2016-06-07
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1 Simboliai

Simboliai

Ispéjimas apie bendro pobudzio pavojus
Ispéjimas apie elektros smugio pavoju
Skaityti instrukcija, nurodymus!

Dirbant uzsidéti ausines!

Dirbant uzsideti respiratoriu!

Dirbant uzsidéti apsauginius akinius!

Nusidévéjusia masing ir jos reikmenis, o
taip pat pakuote atiduokite antriniam per-
dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavi-
mus!.

Patarimas, nurodymas

Darbinis nurodymas

SMSEE~{ OL I OXE Jogite

Il apsaugos klasé

Saugos nurodymai

Bendrieji saugos nurodymai del elektri-
niu jrankiu
& ISPEJIMAS! Perskaitykite visus saugos
nurodymus, instrukcijas, pasiziturékite
iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus sio
elektrinio jrankio naudojimo instrukcijoje. Delsi-
mas vykdyti Siuos toliau pateiktus nurodymus gali
tapti elektros smagio, gaisro ir / arba sunkiu suza-
lojimy priezastimi.

N o
—
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Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas,
kad véliau galétuméte juos pasiziuréti.

Saugos nurodymuose vartojamas terminas ,elek-
trinis jrankis” reiskia ir i$ elektros tinklo maitina-
mus elektrinius jrankius (su elektros maitinimo ka-
beliu), ir akumuliatorinius elektrinius irankius (be
elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

a. Jusu darbo zona visada turi bati Svari ir gerai
apsviesta. Netvarkinga ir neapsviesta darbo zona
gali tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.

b. Nenaudokite elektrinio irankio sprogioje aplin-
koje, kur yra degiu skysciu, duju ar dulkiu. Veik-
dami elektriniai jrankiai kibirksciuoja ir gali
uzdegti dulkes ar garus.

c. Kai dirbate su elektriniu jrankiu, vaikams ir Ki-
tiems asmenims neleiskite buti arti Jusu. Nu-
kreipe demes] | kitus asmenis, galite
nebesuvaldyti jrankio.

d. Veikiancio elektrinio jirankio nepalikite be prie-
ziliros. Elektrinj jrankj palikite tik tada, kai jo kei-
¢iamasis jrankis nustoja suktis.

2 APSAUGA NUO ELEKTROS

a. Elektrinio jrankio maitinimo kabelio kistukas
turi atitikti elektros lizdo tipa. Kistuko jokiu
budu negalima keisti. Nenaudokite tarpiniu kis-
tuku kartu su turinciais apsaugini iZzeminima
elektriniais jrankiais. Originalus kiStukai, tiksliai
atitinkantys elektros lizda, sumazina elektros
smugio rizika.

b. Venkite kiino kontakto su iZzemintais pavirsiais,
pvz., vamzdziais, sildymo irenginiais, virykleé-
mis ir Saldytuvais. Kai Zmogaus kinas yra jzZe-
mintas, padideja elektros smugio tikimybe.

c. Elektrinj iranki saugokite nuo lietaus ir dre-
gmeés. | elektrinj jranki prasiskverbes vanduo di-
dina elektros smugio rizika.

d. Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pa-
gal paskirti, t. y. neneskite elektrinio irankio
paéme uz kabelio, nekabinkite jo ant kabelio,
netraukite uz kabelio, norédami istraukti kistu-
ka is elektros lizdo. Elektros maitinimo kabeli
saugokite nuo karscio, tepalu, astriu briaunu ar
judanciu prietaiso daliu. PaZeisti ar susipyne ka-
beliai didina elektros smugio rizika.

e. Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudoki-
te tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka nau-
doti ir lauko salygomis. Naudojant lauko
darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumazéja
elektros smugio rizika.

f. Jeigu darbu su elektriniu jrankiu drégnoje
aplinkoje iSvengti negalima, naudokite apsaugi-

9
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ne nuotékio rele. Kai elektrinj prietaisa maiti-
nancioje grandinéje yra sumontuota apsauginé
nuotékio relé, sumazéja elektros smugio rizika.

3 ZMONIU SAUGA

a.

Naudodami elektrinj iranki bukite atidis, zilré-
kite ka darote ir dirbdami vadovaukités sveika
nuovoka. Elektrinio irankio nenaudokite, kai
esate pavarge, vartoje narkotiku, alkoholio ar
vaistu. Dirbant su elektriniu jrankiu, neatidumo
sekundé gali sukelti rimty suzalojimuy.

. Dirbdami naudokite asmenines apsaugos prie-

mones ir visuomet uzsidékite apsauginius aki-
nius. Naudojant elektrinj jrank] ir darbo salygas
atitinkancias asmenines apsaugos priemones,
pvz., respiratoriu, neslystancius apsauginius ba-
tus, apsauginj Salma ar ausines, sumaZzéja rizika
susizaloti.

. Saugokites, kad nejjungtumeéte jrankio atsitikti-

nai. Pries jungdami prie elektros maitinimo tin-
klo ir / arba idédami akumuliatoriu, imdami i
rankas ar nesdami, jsitikinkite, kad elektrinis
jirankis yra isjungtas. Jeigu nesdami elektrinj
irank| pirsta laikysite ant jungiklio arba prietaisa
jjungsite | elektros tinkla tada, kai jungiklis néra
iSjungtas, tai gali tapti nelaimingo atsitikimo prie-
zastimi.

. Pries jjungdami elektrinj jranki, nuimkite nuo jo

reguliavimo jrankius ar verzlinius raktus. Masi-
nos besisukancioje dalyje esantis jrankis ar palik-
tas raktas gali tapti suZalojimu prieZastimi.

.Venkite nenormalios kiino padéties. Dirbdami

stovekite tvirtai ir visada islaikykite kino pu-
siausvyra. Taip galesite geriau kontroliuoti elek-
trinj jrank] netiketose situacijose.

Vilkékite tinkama apranga. Nevilkékite placiu
drabuziu, nesidékite papuosalu. Saugokite
plaukus ir drabuzius nuo besisukanciu masinos
daliu. Laisvus drabuZius, papuosalus ar ilgus
plaukus gali jtraukti besisukancios dalys.

. Jeigu yra galima sumontuoti dulkiu nusiurbimo

ir dulkiu gaudymo jrenginius, juos reikia pri-
jungti ir tinkamai naudoti. Dulkiy nusiurbimo
naudojimas gali sumazinti dulkiy keliama gres-
me.

. Nesijauskite visiskai saugls ir nenumokite ran-

ka i saugos dirbant su elektriniais irankiais tai-
sykles, net jeigu ir pasitikite ilgus metus
naudojamu savo elektriniu irankiu. Neatsargus
veiksmas gali akimirksniu tapti sunkaus suzalo-
jimo priezastimi.

4 ELEKTRINIO JRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEZIU-
RA

a.

Irankio neperkraukite. Naudokite Jusu darbui
tinkama elektrinj jranki. Su tinkamu elektriniu
jirankiu JUs dirbsite geriau ir saugiau, jei nevirsy-
site nurodytos galios.

.Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu

jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jjungti ar isjungti, yra pavojingas ir jj reikia re-
montuoti.

. Pries imdamiesi prietaiso nustatymu, reikmenu

keitimo ar padédami prietaisa i Sali, i$ elektros
lizdo istraukite maitinimo kabelio kistuka ir /
arba i$ prietaiso iSimkite akumuliatoriu. Si at-
sargumo priemoneé leis iSvengti netyCinio elektri-
nio jrankio jjungimo.

.Nenaudojamus elektrinius jrankius laikykite

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite
prietaisu naudotis asmenims, nesusipazinu-
siems su jo veikimu ar neskaiciusiems Siu sau-
gos nurodymu. Elektriniai jrankial yra pavojingi,
kal jJuos naudoja nepatyre asmenys.

. Elektrinius jrankius ir reikmenis rupestingai

prizitrékite. Kontroliuokite, kad judancios da-
lys veiktu be priekaistu ir nestrigtu, kad nebutu
sulauZytos ar pazeistos taip, kad blogintu elek-
trinio jrankio veikima. Pries prietaisa naudoda-
mi, paZeistus jo elementus suremontuokite.
Blogai prizitrimi elektriniai jrankiai yra daugelio
nelaimingy atsitikimu prieZastis.

. Pjovimo irankiai visuomet turi biti astris ir

svarus. Rupestingai prizilreéti pjovimo jrankiai su
astriomis pjovimo briaunomis maziau stringa ir
juos yra lengviau valdyti.

. Elektrinj jranki, reikmenis, keiciamuosius jran-

kius ir t. t. naudokite vadovaudamiesi Siais nu-
rodymais. Be to, ivertinkite darbo salygas ir
atliekamas darbines operacijas. Elektrinius
jrankius naudojant ne pagal paskirt], galima su-
kelti pavojingas situacijas.

.Rankenos ir ju laikymo pavirsiai visuomet turi

bati sausi, Svaris ir netepaluoti. SlidZios ranke-
nos ir ju laikymo pavirsiai neleidzia saugiai nau-
doti ir valdyti elektrinj jrankj nenumatytose
situacijose.

5 AKUMULIATORINIU JRANKIU NAUDOJIMAS IR
PRIEZIURA

a. Akumuliatoriams jkrauti naudokite tik tuos kro-

viklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Jei
kroviklis, tinkantis tik nustatytiems akumuliatoriu



tipams, naudojamas kitiems akumuliatoriams
jkrauti, kyla gaisro pavojus.

.Elektriniuose jrankiuose galima naudoti tik

konkreciai jiems skirtus akumuliatorius. Nau-
dojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susi-
zaloti ir sukelti gaisra.

. Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite Sa-

lia savarzéliu, monetu, raktu, viniu, varztu ar ki-
tokiu smulkiu metaliniu daiktu, kurie galétu
uztrumpinti akumuliatoriaus kontaktus. Trum-
pal sujungus akumuliatoriaus kontaktus, galima
nusideginti ar sukelti gaisra.

. Netinkamai naudojant akumuliatoriu, is jo gali

iStekéti skystis. Venkite kontakto su Siuo skys-
Ciu. Jei skyscio atsitiktinai pateko ant odos, nu-
plaukite ji vandeniu. Jei skyscio pateko i akis,
gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami
kreipkités i gydytoja. Akumuliatoriaus skystis
gali sudirginti arba chemiskai nudeginti oda.

. Nenaudokite pazeistu arba kaip nors pakeistu

akumuliatoriu. PaZeistu arba kaip nors pakeistu
akumuliatoriy veikima sunku numatyti iS anksto,
todél jie gali uZsidegti, sprogti ir taip suzaloti
zmones.

Akumuliatoriu saugokite nuo ugnies ir aukstos
temperaturos. Ugnis arba aukstesné kaip 130 °C
temperatura gali sukelti akumuliatoriaus sprogi-
ma.

. Laikykités visu ikrovimo instrukciju ir niekada

nejkraukite akumuliatoriaus arba akumuliato-
rinio jrankio kitokiame, negu nurodyta eksploa-
tavimo instrukcijoje, temperaturu diapazone.
Netinkamas jkrovimas arba jkrovimas neleistina-
me temperattry diapazone gali sugadinti aku-
muliatoriy ir padidinti gaisro pavoju.

6 TECHNINE PRIEZIURA

a.

Remontuoti savo elektrini jrankij leiskite tik
kvalifikuotiems specialistams ir reikalaukite,
kad jie naudotu tik originalias atsargines dalis.
Taip bus uztikrinta, kad bus islaikytas elektrinio
jrankio eksploatacinis saugumas.

.Niekada patys nevykdykite pazeistu akumulia-

toriu techninés priezitros. Bet kokig akumulia-
toriy technine priezidra turi vykdyti tik gamintojas
arba jgaliotos klienty aptarnavimo jmones.

. Reikalaukite, kad remontui ir techninei priezii-

rai butu naudojamos tik originalios atsarginés
dalys. Del tam tikslui nenumatytu reikmenu arba
atsarginiy daliu naudojimo galite patirti elektros
smugj arba susizaloti.

2.2 Specifiniai prietaiso saugos nurodymai

Dirbant gali susidaryti kenksmingu sveikatai
dulkiu (pvz., daZu, kuriu sudétyje yra svino jun-
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giniy, ir kai kuriy medienos riisiu). Kyla grésme

tokias dulkes palietusio ar jkvépusio darbuotojo

arba netoliese esancio asmens sveikatai. Laiky-
tis Salyje galiojanciu saugos instrukciju.

Kad iSsaugotumeéte sveikata, dirbdami uzsi-

dékite respiratoriu P2.Uzdarose patalpose

uztikrinti pakankama jtraukianciaja ventilia-

cija ir prijungti dulkiu nusiurbimo jrenginj.

@\ Délslifuojant kylanciu pavoju dirbdami nuo-
lat naudokite apsauginius akinius.

- Alyva imirkusias darbo priemones, pvz., slifavi-
mo pada ar poliravimo veltini, nuplaukite van-
deniu ir paskleide leiskite isdziiti. Alyva
imirkusios darbo priemonés gali savaime uzsi-
degti.

- Démesio - gaisro pavojus! Saugokite, kad ne-
perkaistu nei slifuojamasis gaminys, nei slifuo-
klis. Pries darbines pertraukas visada
istustinkite dulkiu rezervuara. Esant atitinka-
moms salygoms, pvz., kibirksciavimui Slifuojant
metalus, filtro maiSe ar mobiliojo dulkiu siurblio
filtre esancios Slifavimo dulkés gali uZsidegti.
Pavojus ypac padidéja, kai Slifavimo dulkés yra
susimaisiusios su lako ar poliuretano likuciais
arba kitomis cheminémis medziagomis, o Slifuo-
jamasis gaminys po ilgo apdirbimo yra karstas.

- Elektriniam jrankiui nukritus, patikrinkite, ar
nepazeistas pats irankis ir slifavimo padas. Kad
nuodugniau patikrintuméte, slifavimo pada is-
montuokite. Pries iranki naudodami, pazeistus
elementus suremontuokite. Sulauzyti Slifavimo
padai ir pazeisti masinu elementai mazina eks-
ploatavimo sauguma ir kelia suzalojimy pavoju.

- Naudoti tik originalius ,Festool” slifavimo pa-
dus.

- Naudojant Longlife dulkiu surinkimo maisa,
gali kilti elektrostatiniu iSlydziu. Su elektriniu
irankiu visada, kai tik galima, naudokite antis-
tatine (AS) siurbimo Zarna. Nedidelis elektrosta-
tinis islydis gali sukelti trumpa iSgastj, kuris gali
sutrikdyti démesj ir sukelti nelaiminga atsitiki-
ma.

2.3 TriukSmo emisijos reiksmés

Pagal EN 62841 (zr. EB atitikties deklaracija) iSma-

tuotos tipinés triuksmo reikSmeés yra tokios:

DTS 400REQ RTS 400REQ
Garso slégio lygis Lpy 72 dB(A) 73 dB(A)
Garso stiprumo lygis 83 dB(A) 84 dB(A)

Lwa
Paklaida K 3 dB 3 dB
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NG®

Darbo metu kyla triukSmas
Yra pavojus pakenkti klausa
» UZsidékite ausines!

ATSARGIAI

Pagal EN 62841 (zr. EB atitikties deklaracija) nusta-
tyta vibraciju emisijos reikSmé ay, (vektoriné suma
trijose asyse) ir paklaida K:

DTS 400REQ RTS 400REQ

Vibraciju emisijos (3 3,5 m/s? <2.5m/s?
asyse] reikSmé aj,
Paklaida K 1,5 m/s? 1,5 m/s?

Nurodytos emisijos reiksmeés (vibracijos, triukSmo]

- naudojamos masinoms tarpusavyje palyginti,

- taip pat tinka iSankstiniam veikiancios masinos
vibraciju bei triukSmo jvertinimui,

- reprezentuoja pagrindines elektrinio
naudojimo sritis.

jrankio

4 Techniniai duomenys

Vibracinis slifuoklis

Galia

Sukimosi greitis (tusciaja eiga)
Maks. sukimosi greitis1
Slifavimo eiga

Slifavimo padas

Svoris (be elektros maitinimo kabelio, su Slifavimo
padu]

Apsaugos klasé

1 maks. sukimosi greitis sutrikus elektroninei sistemai.

5 Irenginio elementai

[1-11  Jungiklis

[1-2]1  .Plugit”jungtis

[1-31  Sukimosi greicio reguliavimas

[1-41  Nusiurbimo atvamzdziai

[1-5]1  Slifavimo padas

[1-6]  Apsauginis jtaisas Protector

[1-71  Longlife dulkiu surinkimo maiselis
[1-8]  Dulkiu surinkimo maiselio adapteris
[1-91 Rankena (izoliuoti rankenu pavirsiai

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje naudoji-
mo instrukcijoje.

Masina naudojant kitaip, su kitais keiCiamaisiais
jrankiais arba ja nepakankamai techniskai prizia-
rint, Sios reikSmes gali bati didesnés. Atkreipti dé-
mesj | masinos veikimo tusciaja eiga ir prastovy
trukme!

3 Naudojimas pagal paskirti
Slifuokliai yra skirti medienai, plastikams, akme-
niui, kompozicinems medziagoms, daZzams / la-
kams, glaistams ir panasioms medziagoms slifuoti.
Draudziama apdoroti metala ir asbesto turincias
gamybines medziagas.
Elektrosaugos sumetimais masina neturi suslapti
ir neturi bati eksploatuojama drégnoje aplinkoje.
Masina leidziama naudoti tik sausam Slifavimui.
Naudojant ne pagal paskirtj, uz pasekmes
atsako naudotojas.

DTS 400REQ RTS 400REQ
250 W 250 W
6000 - 12000 min”" 6000 - 12000 min™
16000 min~" 16000 min~"
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
1.2 kg 1,2 kg
@ /Il &/
6 Eksploatavimo pradzia
/N A\ 1sPEJIMAS

Neleistina elektros maitinimo tinklo jtampa arba

daznis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

» Elektros maitinimo tinklo jtampa ir daznis turi
sutapti su atitinkamais parametrais, nurodytais
firminéje duomenu lenteléje.

» Siaurés Amerikoje leidziama naudoti Festool
prietaisus tik su 120 V/60 Hz jtampa.

Elektros maitinimo kabelio -prijungimas ir atjungi-
mas zr. [2] pav.



Jungiklis [1-1] yra naudojamas prietaisui jjungti-

iSjungti (I = jjungta, 0 = iSjungta).

® Dingus elektros tinklo jtampai arba istraukus
maitinimo kabelio kiStuka, jungiklj nedelsiant
perjungti j iSjungimo padétj. Tai leis iSvengti ne-
kontroliuojamo pakartotinio paleidimo.

7 Nustatymai

/NN

Suzalojimo pavojus, elektros smiigis

» PrieS masinoje atliekant bet kokius darbus, mai-
tinimo kabelio kiStuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

ISPEJIMAS

71 Elektroninis valdymas

Svelnus paleidimas

ElektroniSkai reguliuojamas Svelnus paleidimas

leidzZia iSvengti smigiu masinos jjungimo momen-

tu.

Pastovus sukimosi greitis

Elektronika stabilizuoja pasirinkta variklio sukimo-

si greiti. Taip, naudojant pagal paskirtj (saikinga

spaudimo jéga), pasiekiamas pastovus Slifavimo

greitis.

Sukimosi greicio nustatymas

Reguliavimo ratuku [1-3] galima nustatyti sukimo-

si greiti nuo 6000 iki 12000 min~".

Dél to slifavimo greitj galite optimaliai pritaikyti bet

kuriai apdirbamai medziagai (zr. skyriu 8).

7.2 Slifavimo pado keitimas [3]

& Optimalu darbo rezultata galima pasiekti tik
naudojant originalius reikmenis ir eksploata-

cines medziagas. Naudojant ne originalius [ne
.Festool”) reikmenis ar eksploatacines medziagas,

mai.
Nusidévéjus slifavimo pado StickFix dangai, galima
pakeisti visa slifavimo pada:

@ Atsukti keturis varztus.

@ Traukiant Zemyn, nuimti Slifavimo pada.

© Uzdéti nauja slifavimo pada.

@ Keturiais varztais stipriai prisukti ranka

(2,5 Nm).

7.3 Slifavimo reikmenu StickFix tvirtinimas
[3a]

Prie StickFix Slifavimo pado galima greitai ir pa-
prastai pritvirtinti tinkama StickFix Slifavimo popie-
riu ir StickFix slifavimo veltinj.

RTS 400 REQ, DTS 400 REQ @

» Prie Slifavimo pado prispausti atitinkamus ki-
bius slifavimo reikmenis.

7.4 Nusiurbimas

/N

Galima grésme sveikatai dél dulkiu

» Dulkés gali buti kenksmingos sveikatai. Todél
niekada nedirbkite be nusiurbimo jrenginio.

» Nusiurbdami sveikatai kenksmingas dulkes, vi-
sada laikykités galiojanciy nacionaliniu normu.

ISPEJIMAS

Vietinis nusiurbimas j Longlife dulkiu surinkimo
maiseli

Serijinés gamybos Slifuokliai turi vietine (nuosava)
nusiurbimo sistema. Per Slifavimo pade esancias
isiurbimo angas slifavimo dulkés nusiurbiamos ir
surenkamos | dulkiy surinkimo maisel;.

Dulkiu surinkimo maiselio montavimas [4]

@ Ant nusiurbimo atvamzdzio uzmauti dulkiu su-
rinkimo maiselio adapter;.

@ Ant adapterio stumti dulkiu surinkimo maiseli,
kol uzsifiksuos.

Z3l Sumazeéjus siurbimo nasumui, dulkiu surin-
Al Kimo maigel] iStustinti.
@ Spausti abu dulkiu surinkimo maiselio fiksato-
rius.

@ Traukiant atgal, dulkiu surinkimo maiselj nuim-
ti.

© Atlenkti dulkiu surinkimo maiselio dangtel;.

@ Dulkiu surinkimo maiseli istustinti, atliekas uti-
lizuoti.

Nusiurbimas naudojant ,,Festool” mobiluji dulkiu
siurblj

Kad, vykdant ilgesnius Slifavimo darbus, nereikétu
per daznaiistustinti dulkiu surinkimo maiselio, prie
nusiurbimo atvamzdzio [1-4] galima prijungti . Fes-
tool” mobiluji dulkiu siurblj su 27 mm skersmens
nusiurbimo zarna.

Rekomendacija: naudoti antistatine siurbimo zar-
na! Ja galima panaikinti elektrostatinius kruvius.
7.5 Briaunos apsauga (Protector) [5]
Briaunos apsauga [1-6] leidZia iSvengti Slifavimo
pado iSorinés briaunos lietimosi su pavirSiumi
(pvz., Slifuojant palei siena ar langa) ir masinos ata-
trankos bei galimu pazeidimu.

13



(LT RTS 400 REQ, DTS 400 REQ
8 Darbas masina

A

Suzalojimo pavojus
» Ruosinj pritvirtinkite taip, kad apdirbant jis ne-
galéty judeti.

ISPEJIMAS

Laikytis Siu nurodymu:

- Neperkraukite masinos - nespauskite jos perne-
lyg stipriai! Geriausia slifavimo rezultata gausite,
jei spausite vidutiniskai stipriai. Slifavimo nasu-
mas ir kokybé labiausiai priklauso nuo tinkamai
parinktos slifavimo priemoneés.

- Apdirbant kampus ir briaunas, pado virstné pati-
ria taskine apkrova ir labiau kaista. Todél cia
dirbkite maZziau spausdami.

- Kad patikimai valdytumeéte, masina laikykite vie-
na ranka paéme uz rankenos [1-9].

Slifavimo darbams rekomenduojami tokie regulia-

vimo ratuko [1-3] nustatymai:

Slifavimo darbai Regulia-
vimo ratuko

padetis

- Intensyviausias Slifavimas 5-6

- Senu dazy nuslifavimas

- Medienos ir faneros (luksto) Slifavimas
pries lakavima

- Pavirsiy slifavimas tarp lakavimu

- Plono pirmojo lako sluoksnio Slifavimas 4-5

- Medienos slifavimas veltiniu

- Mediniy detaliy briaunu apvalinimas

- Gruntuoty medienos pavirsiu islyginimas

- Medienos masyvo ir faneriniu laminavimo 3 -4
juostu briauny slifavimas

- Langy ir duru jlaidu Slifavimas

- Briaunuy slifavimas tarp lakavimuy

- Natlralios medienos langu paslifavimas
veltiniu

- Medienos pavirsiu islyginimas Slifavimo
veltiniu pries beicavima

- Perteklinio glaisto (kalkiu pastos) nutryni-
mas ar nuémimas slifavimo veltiniu

- Beicuotu pavirsiu Slifavimas tarp lakavi- 2-3
muy

- Naturalios medienos langy jlaidu valymas
slifavimo veltiniu

- Beicuotu briaunu slifavimas 1-2

- Termoplastiniu plastiku slifavimas
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9 Techniné prieziira ir aptarnavi-

AV

Suzalojimo pavojus, elektros smiigis

» PrieS vykdant techninés priezitros darbus, mai-
tinimo kabelio kiStuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

ISPEJIMAS

» Visus techninés priezitros ir remonto darbus,
kuriy metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik jgaliotos techninés priezitros

dirbtuvés.
o _ 2s |
» ¥ 4 vykdomas tik pas gamintoja arba tech-
@ ninés prieziiros dirbtuvése - arti-
[ “FesToC. | miausius adresus rasite internete:
www.festool.com/service

Techninis aptarnavimas ir remontas

- Naudoti tik originalias ..Festool™ atsar-
2 " gines dalis! Uzsak. Nr. rasite internete:

www.festool.com/service

Masinoje sumontuoti savaime iSsijungiantys speci-
alls angliniai Sepetéliai. Jiems susidévejus, auto-
matiskai nutraukiamas srovés tiekimas ir prietai-
sas sustoja.

Norint uZztikrinti oro cirkuliacija, auSinimo angos
variklio korpuse turi bati nuolat atviros ir regulia-
riai valomos.

Sumazéjus nasumui arba padidéjus vibracijai, ausi-
nimo angas ispisti ir iSvalyti.

10 Reikmenys

Naudokite tik originalius ,Festool” Slifavimo padus.
Naudojant menkavercius slifavimo padus, gali atsi-
rasti didelis disbalansas, pablogéti darbo rezultatu
kokybé ir padidéti masinos dévéjimasis.

Reikmenu (papildomos jrangos] ir jrankiy uzsaky-
mo numerius rasite ,Festool” kataloge arba inter-
neto svetainéje adresu www.festool.com.

11 Aplinka

Elektriniu irankiu nemesti i buitinius Siukslynus!
Prietaisus, reikmenis ir pakuote perduoti antriniam
perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Laikytis Salyje galiojanciy teisés aktu.



Tik ES valstybéms: laikantis Europos direktyvos
dél naudotu elektros ir elektronikos prietaisuy ir
sprendimo dél jos jtraukimo | nacionalinius teisés
aktus, naudotus elektrinius jrankius butina surinkti
atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal
aplinkos apsaugos reikalavimus.

Informacija apie REACh: www.festool.com/reach

12 EB atitikties deklaracija

Vibracinis slifuoklis Serijos Nr.
RTS 400 REQ 201413
DTS 400 REQ 10019342

Prisiimdami visa atsakomybe pareiSkiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvu, nor-
mu arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:
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2006/42/EB, 2014/30/ES, 2011/65/ES
EN 62841-1, EN 60745-2-4, EN 50581.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

-

Wolfgang Zondler

Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

Wendlingen, 2016-06-07
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1 Simbolid

Sumbolid

Ettevaatust: oht!

AN

Ettevaatust: elektrilook!

Juhis, tutvuge markustega!
Kandke kuulmiskaitsevahendeid!
Kandke kaitsemaski!

Kandke kaitseprille!

Arge visake elektritodriista olmejaatme-
tehulka!

Juhis, soovitus

Kasitsusjuhend

Kaitseaste Il

Ohutusnouded

Elektriliste tooriistade iildised ohutus-
nouded

& HOIATUS! Lugege selle elektriliste t66-
riista koiki ohutusnoudeid, juhiseid, jooni-
seid ja tehnilisi andmeid. Jargnevate juhiste eira-
mine voib pohjustada elektrilodgi, tulekahju ja/voi
raskeid vigastusi.

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-
seks kasutamiseks alles.

AN
&,
®
)i
@®
>
&

Ohutusnouetes kasutatud moiste ,elektriline t60-
riist” hdlmab vorgutoitega (toitejuhtmeqga) elektrili-
si tooriistu ja akutoitega (toitejuhtmeta) elektrilisi
tooriistu.

1 OHUTUS TOOKOHAL

a. Hoidke toopiirkond puhas ja hasti valgusta-
tud.Korrastamata ja valgustamata toopiirkond
voib pohjustada tooonnetusi.

b.Arge kasutage elektrilist todriista plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, kus leidub siittimisohtlik-
ke vedelikke, gaase voi tolmu.Elektrilised
tooriistad tekitavad sademeid, mis voivad pohjus-
tada tolmu voi aurude stttimise.

c. Elektrilise tooriista kasutamisel hoidke lapsed
ja teised inimesed toopiirkonnast eemal. Kui
Tele tahelepanu juhitakse korvale, voite kaotada
seadme Ule kontrolli.

d. Arge laske seadmel tootada ilma jirelevalve-
ta.Lahkuge seadme juurest alles siis, kui tarvik
on taielikult seiskunud.

2 ELEKTRIOHUTUS

a. Elektrilise tooriista toitepistik peab pistikupes-
sa sobima. Pistikut ei tohi mingil viisil muuta.
Arge kasutage kaitsemaandusega elektriliste
tooriistade puhul adapterpistikuid. Modifitseeri-
mata pistikud ja sobivad pistikupesad vahendavad
elektriloogi ohtu.

b.Valtige kehalist kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud, kiittekehad, pliidid ja
kilmkapid. Kui keha on maandatud, on elektri-
60gi saamise oht suurem.

c. Kaitske elektrilist tooriista vihma ja niiskuse
eest. Vee sissetungimine elektrilisse tooriista
suurendab voimaliku elektrilocgi ohtu.

d.Arge kasutage toitejuhet mittesihiparaselt,
arge hoidke elektrilist tooriista toitejuhtmest,
arge riputage elektrilist tooriista toitejuhet pidi
ules, toitepistiku eemaldamiseks pistikupesast
arge tommake seda toitejuhtmest. Hoidke toite-
juhet eemal kuumusest, olist, teravatest serva-
dest ja seadme liikuvatest osadest.Kahjustatud
voi keerdulainud toitejuhe suurendab elektriloogi
ohtu.

e. Elektrilise tooriista kasutamisel valistingimus-
tes kasutage iiksnes valistingimusteks ette
nahtud pikendusjuhet. Valistingimustes kasuta-
miseks ette nahtud pikendusjuhe vahendab
elektriloogi ohtu.

f. Kui elektrilise tooriista kasutamine valistingi-
mustes ei ole valditav, kasutage rikkevoolukait-
seliilitit. Rikkevoolukaitselliti  kasutamine
vahendab elektriloogi ohtu.



3 INIMESTE OHUTUS

a.

g.

Olge tahelepanelik, jalgige oma tegevust ning
kisitsege seadet kaalutletult. Arge kasutage
elektrilist tooriista, kui olete vasinud voi nar-
kootikumide, alkoholi voi ravimite moju all.Het-
keline tahelepanematus elektrilise tooriista
kasutamisel voib pohjustada tosiseid vigastusi.

.Kandke isikukaitsevarustust ja kaitseprille.

Konkreetseks tooks sobivate isikukaitsevahendi-
te, naiteks tolmumaski, libisemiskindlate turva-
jalatsite, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsevahendite
kasutamine vahendab vigastuste ohtu.

. Valtige seadme soovimatut kaivitamist. Veen-

duge, et enne elektrilise tooriista iihendamist
vooluvorku voi akuga ning selle kattevotmist voi
kandmist on tooriist valja lilitatud. Kui hoiate
elektrilise tooriista kandmisel sorme Ldlitil voi
Uhendate vooluvorguga eelnevalt sisse lulitatud
seadme, voib tagajarjeks olla tooonnetus.

. Enne seadme sisseliilitamist eemaldage elekt-

rilise tooriista kiiljest reguleerseadmed ja mut-
rivotmed. Seadme pdorleva detaili kiiljes olev
tooriist voi voti voib tekitada vigastusi.

. Valtige ebatavalist kehaasendit. Votke stabiilne

asend ja sailitage kogu aeg tasakaal.Nii saate
elektrilist tooriista ootamatutes olukordades pa-
remini kontrolli all hoida.

Kandke sobivat kaitseriietust. Arge kandke ava-
raid roivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
seadme liikuvatest osadest eemal. Kehast ee-
male hoidvad riided, ehted voi pikad juuksed voi-
vad jaada seadme liikkuvate osade vahele.

Kui on voimalik paigaldada tolmutombe ja -kor-
jeseadised, tuleb need iihendada ja neid kasu-
tada nouetekohaselt. Tolmuéarastust kasutades
saab vahendada tolmu tottu tekkivaid ohte.

.Arge loobuge elektrilise tooriista ohutusreegli-

te tapsest jargimisest ka siis, kui olete tooriista
kasutamises kogenud. Tahelepanu hajumine
tooriista kasutamisel voib hetkega kaasa tuua
raske vigastuse.

4 ELEKTRILISE TOORIISTA KASUTAMINE JA KA-
SITSEMINE

a.

b.

Arge koormake seadet iile. Kasutage konkreet-
seks tooks sobivat tooriista. Sobiva tooriistaga
tootate ettenahtud joudluspiirides paremini ja
efektiivsemalt.

Arge kasutage seadet, mille Lliiliti on defekt-
ne.Elektriline tooriist, mida ei saa lulitist korrali-
kult sisse ja valja lulitada, on ohtlik ja tuleb lasta
parandada.

. Enne seadistamist, tarvikute vahetamist voi

seadme darapanemist tommake toitepistik pisti-

RTS 400 REQ, DTS 400 REQ @

kupesast vilja ja/voi eemaldage seadmest
aku.See ettevaatusabinou hoiab ara elektrilise
tooriista juhusliku kaivitumise.

. Kasutusvalisel ajal hoidke seadmeid lastele li-

gipaddsmatus kohas. Arge lubage seadet kasu-
tada isikutel, kes seda ei tunne ega ole lugenud
kaesolevaid juhiseid.Asjatundmatute isikute
kaes on elektrilised tooriistad ohtlikud.

. Hooldage elektrilist tooriista ja selle tarvikuid

hoolikalt. Kontrollige, kas tooriista liikuvad
osad tootavad korralikult ega kiilu kinni, kas
detailid on terved ega ole kahjustatud maaral,
mis mojutab elektrilise tooriista tookindlust.
Kahjustada saanud osad laske enne tooriista
jargmist kasutuselevottu parandada.Paljude
tooonnetuste pohjuseks on seadmete halb hool-
dus.

Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Korrali-
kult hooldatud ja teravad loiketarvikud kiiluvad
vahem kinni ja neid on parem juhtida.

. Kasutage elektrilist tooriista, tarvikuid, otsa-

kuid jne iiksnes vastavalt nendele juhistele. Ar-
vestage seejuures tootingimuste ja teostatava
too iseloomuga.Seadme kasutamine muul ots-
tarbel, kui ette nahtud, voib tekitada ohtlikke olu-
kordi.

.Hoidke kaepidemed ja haardepinnad kuivad

ning puhastage need olist ja maardest.Libedad
kaepidemed ja haardepinnad ei voimalda elektri-
lise tooriista ohutut kasutamist ja juhtimist ette-
nagematutes olukordades.

5 AKUTOORIISTADE KASUTAMINE JA KASITSEMI-
NE

a.

Laadige akusid liksnes tootja soovitatud aku-
laadimisseadmetega. Kui kasutada teatud tuupi
akudele moeldud laadimisseadet teistsuguste
akude laadimiseks, tekib tulekahju oht.

. Kasutage elektrilistes tooriistades iiksnes ette-

nahtud akusid. Teistsuguste akude kasutamine
voib pohjustada vigastusi ja tulekahju ohu.

. Veenduge, et aku ei puutu kasutusvalisel ajal

kokku kirjaklambrite, miintide, votmete, nael-
te, kruvide ja teiste vaikeste metallesemetega,
mis voivad tekitada akukontaktide vahel liihise.
Luhis akukontaktide vahel voib pohjustada pole-
tusi voi tulekahju.

.Vale kasutamise korral voib akust vadlja voolata

akuvedelikku. Valtige kokkupuudet selle vede-
likuga. Juhusliku kokkupuute korral loputage
vastavat kohta veega. Kui vedelik satub silma,
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poorduge lisaks arsti poole. Akust valjavoolav
vedelik voib pohjustada nahaarritust voi poletust.

e. Arge kasutage kahjustatud v6i muudetud akut.
Kahjustatud voi muudetud akud voivad kaituda
ettearvamatult ja tuua kaasa polengu, plahvatuse
voi vigastusohu.

f. Arge jatke akut tule voi korge temperatuuri kit-
te. Tuli voi temperatuur Ule 130 °C voivad esile
kutsuda aku plahvatamise.

g. Jargige laadimisjuhiseid ja drge laadige akut
ega akutooriista kunagi valjaspool kasutusju-
hendis margitud temperatuurivahemikku. Vale
laadimine voi laadimine valjaspool lubatud tem-
peratuurivahemikku voib akut kahjustada ja toob
kaasa tulekahju ohu.

6 KORRASHOID

a. Laske elektrilist tooriista parandada ainult vas-
tava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaal-
varuosi. Nii tagate elektrilise tooriista ohutu too.

b. Arge hooldage kahjustatud akusid. Akusid tohib
hooldada vaid tootja voi volitatud klienditeenin-
dus.

c. Parandamiseks ja hooldamiseks kasutage ori-
ginaalosi. Valede lisatarvikute voi varuosade ka-

sutamine voib  pohjustada elektriloogi  vol
vigastusil.
2.2 Ohutusnouded seadme kasutamisel

- Tootamisel voib tekkida tervist kahjustavat tol-
mu (nt pliisisaldusega varvikihtide ja teatavate
puiduliikide tootlemisel). Sellise tolmuga kok-
kupuude voi selle sissehingamine voib kahjusta-
da seadme kasutaja voi laheduses viibivate
isikute tervist. Jargige oma riigis kehtivaid ohu-
tuseeskirju.

Tervise kaitsmiseks kandke hingamisteede
@ kaitsemaski P2. Suletud ruumides tagage

piisav 6hutus ja kasutage tolmuarastussea-
det.

@\ Lihvimisel esinevate ohtude tottu kandke
alati kaitseprille.

- Puhastage oliga immutatud vahendi (nditeks
abrasiivpadja voi poleervildi) ja veega ja laske
todvahendil laialilaotatult kuivada. Oliga immu-
tatud toovahendid voivad sittida.

- Tahelepanu! Tulekahjuoht! Valtige lihvitava ma-
terjali ja lihvmasina iilekuumenemist. Tiihjen-
dage tolmumahuti alati enne toopause.
Lihvtolm tolmuimeja filtrikotis vai filtris voib eba-
soodsatel asjaoludel, naiteks sademete lenda-
misel metallide lihvimisel, ise sittida. Eriti suur
on oht siis, kui lihvtolm on segatud laki- voi

poluuretaanijaakide voi muude kemikaalidega ja
lihvitav materjal on pika to0 ajal kuumenenud.

- Kontrollige mahakukkunud elektrilist tooriista
ja lihvtalda kahjustuste suhtes. Tapsemaks
kontrollimiseks votke lihvtald lahti. Kahjustada
saanud osad laske enne seadme uuesti toolera-
kendamist parandada.Murdunud lihvtallad ja
kahjustada saanud seadmed voivad pohjustada
kehavigastusi ja muuta seadmega tootamise oht-
likuks.

- Kasutage liksnes Festooli originaallihvtaldu.

- Longlife-tolmukoti kasutamisel voib tekkida
elektrilaeng. Voimaluse korral kasutage elekt-
rilise tooriistaga alati antistaatilist imivoolikut
(AS). Kerge elektrilock voib ehmatada ja tahele-
panu hajutada, mis voib omakorda kaasa tuua
onnetuse.

2.3 Miira ja vibratsioon

Vastavalt standardile EN 62841 (vt EU vastavusdek-
laratsiooni) arvestatud tilpilised miravaartused
on:

DTS 400REQ RTS 400REQ

Helirohutase Lpy 72 dB(A] 73 dB(A]
Helivoimsustase Ly, 83 dB(A) 84 dB(A)
Mootemaaramatus K 3 dB 3 dB
/N\ @ ETTEVAATUST

Tootamisel tekkiv miiratase
Kuulmise kahjustamise oht
» Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase a}, (kolme telje vektorsummal) ja
m66temééramatus__K, moodetud vastavalt standar-
dile EN 62841 (vt EU vastavusdeklaratsiooni):

DTS 400REQ RTS 400REQ

Vibratsioon (3 teljel) 3,5 m/s? < 2,5 m/s?
ah
Modtemaiaramatus K 1.5 m/s? 1.5 m/s?

Toodud andmed vibratsiooni ja mura kohta

- voimaldavad tooriistu omavahel vorrelda,

- sobivad ka tooriista kasutamisel tekkiva vibrat-
siooni ja mura esialgseks hindamiseks,

- on kindlaks tehtud elektrilise tooriista kasutami-
sel pohirakendusteks.

Naitajad voivad suureneda muude toode tegemisel,

teistsuguste tarvikute kasutamise korral ja ebapii-

savalt hooldatud tooriistade puhul. Pidage kinni

tooriista tuhikaigu- ja seisuaegadest!



3 Nouetekohane kasutus

Lihvmasinad on ette nahtud puidu, plasti, kivi, kom-
posiitmaterjalide, varvi/laki, pahtlisegu ja teiste
sarnaste materjalide lihvimiseks. Metalli ja asbesti
sisaldavate materjalide tootlemine on keelatud.

4 Tehnilised andmed

Taldlihvmasin

Voimsus

Poorlemiskiirus (tihikaigul)
Max poorete arv'

Lihvimiskaik

Lihvtald

Kaal (ilma toitejuhtmeta, koos lihvtallaga)

Kaitseaste

! Max poérete arv defektse elektroonika puhul.

5 Seadme osad

[1-1]1  Laliti (sisse/valja)

[1-21  plug it-liides

[1-3] Poorete arvu reguleerimine

[1-4]1  Tolmueemaldusliitmik

[1-5]  Lihvtald

[1-6]  Protector

[1-71  Longlife-tolmukott

[1-8]  Tolmukoti adapter

[1-91 Ké&epide (isoleeritud haardepinnad)

Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi al-
guses.

6 Kasutuselevott
Lubamatu pinge voi sagedus!

Vigastuste oht

» Vooluvorgu nimipinge ja sagedus peavad vasta-
ma seadme andmesildil toodud pingele ja sage-
dusele.

» Pohja-Ameerikas tohib kasutada tUknes Festooli
seadmeid pingega 120 V/60 Hz.

HOIATUS

Toitejuhtme Uhendamine vooluvorku ja vooluvor-
gust lahutamine - vt joonist [2].

Liliti [1-1] on ette ndhtud seadme sisse- ja véljalu-
litamiseks (I = SISSE, 0 = VALJA).

RTS 400 REQ, DTS 400 REQ @

Elektriohutuse tagamiseks ei tohi seade olla niiske
ja seda ei tohi kasutada niiskes keskkonnas. Seadet
tohib kasutada tksnes kuivlihvimiseks.

Nouetevastase kasutamise korral jaab vas-
tustus seadme kasutaja kanda.

DTS 400REQ RTS 400REQ

250 W 250 W
6000 - 12000 min™' 6000 - 12000 min~"

16000 min~" 16000 min™'
2,0 mm 2,0 mm

100 x 150 mm 80 x 130 mm
1.2 kg 1,2 kg
[ /Il [ /1

® Voolukatkestuse korral voi vorgupistiku eemal-
damisel pistikupesast seadke liliti (sisse/valja)
kohe valjalulitatud asendisse. See hoiab ara
soovimatu taaskaivitumise.

7 Seadistamine

/NN

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes toid seadme kallal tommake toi-
tepistik pistikupesast valja!

HOIATUS

7.1 Elektroonika

Sujuv kaivitus
Elektrooniliselt reguleeritav sujuv kaivitus tagab
seadme sujuva ja Uhtlase kaivitamise.

Uhtlane podrlemiskiirus

Mootori eelnevalt seatud poorlemiskiirust hoitakse
elektrooniliselt Uhtlasena. Nii saavutatakse noue-
tekohase kasutuse (vastav surumisjoud) juures sa-
maks jaav lihvimiskiirus.

Poorete reguleerimine

Poorlemiskiirust voib regulaatoriga [1-3] seada va-

hemikus 6000 ja 12000 min™".

Tanu sellele saab lihvimiskiirust toodeldava mater-

jaliga optimaalselt kohandada (vt peattikki 8).
Lihvtalla vahetamine [3]

7.2

& Parim tootulemus saavutatakse originaaltar-
vikute ja -materjalide kasutamise korral. Ju-

hul, kui ei kasutata originaaltarvikuid voi -materja-

le, kustub seadmele antud garantii.
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Kui lihvtalla StickFix-kate on kulunud, voib terve
lihvtalla valja vahetada:

© Avage neli kruvi.

@ Eemaldage lihvtald suunaga alla.

© Paigaldage uus lihvtald.

O Keerake nelja kruviga kasitsi kinni (2,5 Nm).

7.3 Lihvimistarviku kinnitamine StickFix
abil [3a]

Stickfix-lihvtallale saab kiiresti ja lihtsalt kinnitada

sobivaid Stickfix-lihvpabereid ja Stickfix-lihwvilte.

» Suruge lihvtallale isenakkuv lihvimistarvik.
1.4 Tolmueemaldus

/N

Tolm voib kahjustada tervist

» Tolm tekitab tervisekahjustusi. Seetottu kasuta-
ge tootamisel alati tolmuimejat.

» Tervistkahjustava tolmu imemisel jargige riigis
kehtivaid eeskirju.

HOIATUS

Tolmuarastusseade koos Longlife-tolmukotiga

Lihvmasinate standardvarustusse kuulub tolmu-
arastusseade. Lihvimistolm tommatakse lihvtallas
olevate tombeavade kaudu sisse ja kogutakse tol-
mukotti.

Tolmukoti paigaldamine [4]

@ Lukake tolmukoti adapter tombeotsakule.

@ Likake tolmukott kuni fikseerumiseni adapteri-
le.

23l Kui tombevoimsus vaheneb, tiihjendage tol-
¥ mukott.

@ Suruge tolmukott kasitsuselementidest kokku.

@ Eemaldage tolmukott suunaga taha.
© Avage tolmukoti luuk.
@ Tiihjendage tolmukott ja kaidelge jaatmed.

Tolmuarastus Festooli mobiilse tolmuimejaga

Et pikemate lihvimistoode puhul valtida tolmukoti
sagedast tlihjendamist, voib tombeotsakuga [1-4]
uhendada Festooli mobiilse tolmuimeja, mille tom-
bevooliku labimoot on 27 mm.

Soovitus: kasutage antistaatilist imivoolikut! Nii
vahendate staatilist elektrilaengut.
7.5 Servakaitse (Protector) [5]

Servakaitse [1-6] hoiab ara lihvtalla kiilje kokku-
puute pinnaga (nt piki seina voi akent lihvides) ja
sellest tingitud tagasiloogi ning seadme kahjusta-
mise.
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8 Too seadmega
/N HOIATUS
Vigastuste oht

» Kinnitage toorik alati nii, et see ei saa tootamise
ajal paigast nihkuda.

Jargige jargmisi juhiseid:

- Liigse surve avaldamisega seadmele koormate
seadme ule! Parima lihvimistulemuse saavutate,
kui rakendate seadmele moodukat survet. Lihvi-
misvoimsus ja -kvaliteet soltuvad olulisel maaral
oige lihvimistarviku valikust.

- Tootamine nurkades ja servades toob kaasa suu-
re koormuse lihvtalla otsale ja suurema kuumu-
se eraldumise. Seetottu rakendage tootamisel
vaiksemat survet.

- Kindla kontrolli sailitamiseks hoidke masinat
kdega kaepidemest[1-91.

Lihvimist6odeks soovitame regulaatori [1-3] sellist
haalestust.

Lihvimistood Regulaatori
aste
- Lihvimine max hoordumisega 5-6

- Vana varvi mahalihvimine
- Puidu ja spooni lihvimine enne lakkimist
- Lakikihi vahelihvimine

- Ohukese lakikihi lihvimine 4-5
- Puidu lihvimine lihvimisvildiga

- Puitdetailide servade faasimine

- Krunditud puidupindade silendamine

- Taispuidust ja spoonist servade lihvimine 3-4
- Akende ja uste onaruste lihvimine

- Lakikihtide vahelihvimine servades

- Puitakende lihvimine lihvimisvildiga

- Puitpindade silendamine lihvimisvildiga
enne peitsimist

- Uleliigse lubjapasta mahahdarumine lih-
vimisvildiga

- Peitsitud pindade vahelihvimine 2-3

- Puitakende onaruste puhastamine lihvi-
misvildiga

- Peitsitud servade lihvimine 1-2
Termoplastide lihvimine



9 Hooldus ja korrashoid

NN

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes hooldustoid seadme kallal tom-
make toitepistik pistikupesast valja!

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
Ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-
dustookojas.

HOIATUS

Hooldus ja parandus lubatud vaid
tootja volitatud hooldekeskustes:
hooldekeskuste aadressid leiate lin-

gilt:
www.festool.com/service

Kasutage Uksnes Festooli originaalva-
ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/service

Seade on varustatud automaatselt valjalulituvate
turvaharjadega. Kui need on kulunud, katkeb voo-
luvarustus automaatselt ja seade seiskub.

Ohuringluse tagamiseks tuleb mootorikorpuses
olevad ventilatsiooniavad hoida alati vabad ja puh-
tad.

Voimsuse vahenemisel vai vibratsiooni tugevnemi-
sel ja puhuge labi ja puhastage jahutusohu avad.

10 Lisatarvikud

Kasutage ainult Festooli originaallihvtaldu. Kehve-
ma kvaliteediga lihvtaldade kasutamise korral voib
raskus jaotuda ebaulhtlaselt, mille tagajarjel halve-
nevad tootulemused ja seade kulub rohkem.

Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate

Festooli kataloogist voi Internetist aadressil
“www.festool.com”.

RTS 400 REQ, DTS 400 REQ @

11 Keskkond

Arge kiidelge elektrilisi tooriistu koos olmejaat-
metega! Tooriistad, lisatarvikud ja pakendid tuleb
keskkonnasaastlikult ringlusse votta. Jargige keh-
tivaid siseriiklikke noudeid.

Vaid EL riikidele: Vastavalt elektri- ja elektroonika-
seadmete jaatmeid reguleerivale Euroopa direktii-
vile ja direktiivi Ulevotvatele siseriiklikele 6igusakti-
dele tuleb kasutusressursi ammendanud elektrili-
sed tooriistad eraldi kokku koguda ja
keskkonnasaastlikult ringlusse votta.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach

12 EU-vastavusdeklaratsioon

Taldlihvmasin Seerianr
RTS 400 REQ 201413
DTS 400 REQ 10019342

Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdokumen-
tidele:

2006/42/EU, 2014/30/EL, 2011/65/EL
EN 62841-1, EN 60745-2-4, EN 50581.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

-

Wolfgang Zondler

Uurimis-, arendus- ja tehnilise dokumentatsiooni
osakonna juhataja

Wendlingen, 2016-06-07
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