E_708325_001

Festool GmbH

Wertstrafle 20

D-73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

DTS 400 REQ
RTS 400 REQ

FESTOOL

w NG

Orijinal kullanim kilavuzu

T Semboller....cccoiiiieiiii e, 2
2 Guvenlik uyarilari.....c.cccoociveniiiiennne. 2
3 Amaca uygun kullanim .........ccceeiee 5
4 Teknik 0zellikler......cocoiiiiiiiiiinieene, 5
5 Makine parcalari......ccocoiiiiiiiiinns 5
6 Calistirma ..o 5
7 Ayarlar.... 5
8 Makineile calisma......cccoovevieiienieennnne, 6
9 Bakim ve temizleme .....c.ccooeiiiiiinnnns 7
10 AKSESUAN ..ceeiiieie e 7
1T COVIE ceiee e 7
12 AT uygunluk deklarasyonu................... 7



RTS 400 REQ, DTS 400 REQ
1 Semboller

Sembol Anlami

AN

Genel tehlike ikazi

Elektrik carpma tehlikesi

Kullanim Kilavuzu, Guvenlik uyarilarini
okuyunuz!

Kulaklik takin!
Maske kullanin!

s g6zlugi takin!

Kullanim omrinid tamamlamis makineyi
evsel atiklar icine atmayin.

Tuyo, uyari

Islem talimati

Koruma sinifi Il

Guvenlik uyarilari

Elektrikli aletler icin genel giivenlik

. uyarilari

& IKAZ! Elektrikli alete yonelik tiim giivenlik
uyarilarini, talimatlari, resimli aciklamalari

ve teknik ozellikleri dikkatlice okuyun. Asagidaki

talimatlara dikkat edilmemesi durumunda elektrik

carpmasl, yangin ve/veya agir yaralanma tehlikesi

s0z konusudur.

Guvenlik uyarilari ve talimatlari gelecekte kullan-
mak icin saklayin.

Glvenlik uyarilarinda belirtilen ,Elektrikli alet” te-
rimi, elektrik sebekesi tizerinden (elektrik kablosu
ile) calistirilan elektrikli aletlerine ve akilu elekt-
rikli aletlere (elektrik kablosu olmadan) karsilik
gelir.

1iS YERi GUVENLIGI

a. Calisma alaninizi temiz ve aydinlik tutun. Calis-
ma alaninizdaki dizensizlik ve yetersiz aydinlat-
ma Is kazalarina neden olabilir.

b. Yanici sivi, gaz ve toz bulunan patlayici ortam-
larda elektrikli alet ile calisma yapmayin. Elekt-
rikli aletler toz veya gazlari alevlendirebilecek
kivilcimlar olusturur.

c. Elektrikli aletleri kullanirken cocuklari ve diger
kisileri calisma alaninizdan uzak tutun. Dikkati-
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nizin dagilmasi halinde elektrikli alet Uzerindeki
kontrolintz kaybolabilir.

d. Elektrikli aleti gozetim altinda tutmadan calis-
tirmayin. Elektrikli aleti ancak, matkap ucu veya
vidalama ucu tamamen durdugunda elinizden bi-
rakin.

2 ELEKTRIK GUVENLIGi

a. Elektrikli aletin baglanti fisi, prize uygun olma-
Ldir. Kullanilacak fis hic bir sekilde degistiril-
memelidir. Adaptor fislerini, topraklanmis
elektrikli aletler ile birlikte kullanmayin. Uze-
rinde degisiklik yapitmamis fislerin ve uygun priz-
lerin kullanilmasi elektrik carpma riskini azaltir.

b. Borular, kalorifer petekleri, ocaklar, buzdolap-
lar1 gibi topraklanmis yiizeylere temas etmek-
ten kacinin. Vicudunuz bu gibi topraklanmis
cihazlara temas ettiginde yuksek elektrik carp-
masi riski bulunur.

c. Elektrikli aletleri yagmurdan ve nemli ortam-
lardan uzak tutun. Elektrikli aletin icine su gir-
mesi, elektrik carpma riskini arttirir.

d. Baglanti kablosunu elektrikli aletin tasinmasi,
asilmasi veya fisin prizden cekilmesi amaciyla
kullanmayin. Baglanti kablosunu sicaktan, yag-
dan, keskin kenarlardan veya makinenin hare-
ket eden parcalarindan uzak tutun. Hasarli veya
dolasmis elektrik kablolari elektrik carpma riski-
ni arttirir,

e. Elektrikli alet ile acik alanlarda calisirken sa-
dece acik alanlarda kullanimina izin verilmis
uzatma kablolari kullanin. Acik alan kullanimina
uygun bir uzatma kablosunun kullanilmasi,
elektrik carpma riskini azaltir.

f. Elektrikli aletin 1slak ortamda kullanilmasi en-
gellenemiyorsa bir kacak akim koruma salteri
kullanin. Kacak akim koruma salterinin kullanil-
masi, elektrik carpma riskini azaltir.

3 KISILERIN GUVENLIGI

a. Daima dikkatli olun, calismanizi devamli olarak
kontrol edin, sagduyulu bir sekilde calisin. Yor-
gunken veya uyusturucu, alkol veya ilac etkisi
altindayken elektrikli aleti kullanmayin. Elekt-
rikli aleti kullanirken bir anlik dalginliginiz ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

b. Kisisel korunma tertibatlar1 kullanin ve daima
is gozliigii takin. Toz maskesi, kaymayan emniyet
ayakkabisi, koruyucu kask veya kulaklik gibi kisi-
sel koruyucu tertibatlar; elektrikli aletin tirtne
ve kullanimina bagli olarak yaralanma riskini
azaltir.

c. Aletin istem disi calistirilmasindan kacinin. Giic
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan once



veya aleti tasimadan once elektrikli aletin kapa-
tildigindan emin olun. Elektrikli alet tasinirken
parmaginizin salterin Uzerinde olmasi veya alet
acik durumdayken glc kaynagina baglanmasi,
yaralanmalara neden olabilir.

d. Elektrikli aleti calistirmadan once ayar aletleri-
ni veya vida anahtarlarini cikarin. Aletin donen
bolimunde bagli bulunabilecek bir alet veya
anahtar yaralanmalara neden olabilir.

e.Normal disi viicut hareketlerinden kacinin.
Ayakta saglam durun ve daima dengenizi sagla-
yin. Bu sekilde guvenli calisarak beklenmedik
durumlarda elektrikli aleti daha iyi kontrol altinda
tutabilirsiniz.

f. Uygun is elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, taki
takmayin. Saclarinizi, giysi ve eldivenleri aletin
hareket eden parcalarindan uzak tutun. Bol el-
bise, taki veya acik saclar aletin hareket eden
parcalarina takilabilir.

g. Toz emme ve yakalama tertibatlari monte edi-
lirse, bunlar baglanmali ve dogru sekilde kulla-
nilmaldir.  Bir toz  emme  tertibatinin
kullanilmasi, toz kaynakli tehlikeleri azaltabilir.

h. Elektrikli alet kullanimina yonelik uzun siireli
tecriibeniz olsa bile, giivenlik dnlemlerinden
vazgecmeyin ve giivenlik kurallariniihlal etme-
yin. Saniyelik dikkatsiz davranislar bile agir yara-
lanmalara neden olabilir.

4 ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI

a. Aletlere asir1 yiiklenmeyin. Calismalariniz icin
uygun olan elektrikli aleti kullanin. Uygun alet
ile isinizi daha Iyi ve daha guvenli bir sekilde ya-
parsiniz.

b. Salteri arizali olan elektrikli aletleri kullanma-
yin. Acilip kapatilmasi mimkin olmayan elekt-
rikli aletler tehlikelidir ve onarilmasi gerekir.

c. Alet ayarlarini yapmadan, aksesuar parcalarini
degistirmeden veya aleti kenara birakmadan
once aletin fisini prizden cekin ve/veya akiiyii
aletten sokiin. Bu givenlik onlemleri sayesinde,
elektrikli aletin istem disi calismaya baslamasi
engellenmis olur.

d. Kullanilmayan elektrikli aletleri cocuklarin eri-

semeyecegi yerlerde saklayin. Aletin kullanimi
hakkinda bilgisi olmayan veya bu talimatlari
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okumamis Kkisilerin aleti kullanmalarina izin
vermeyin. Elektrikli aletler, tecribeli olmayan ki-
siler tarafindan kullanildiginda tehlikeli olabilir.

. Elektrikli aletin ve aksesuarlarin bakimini

ozenli yapin. Hareket eden parcalarin sorunsuz
calisip calismadigini, sikisip sikismadigini, par-
calarin kirik veya hasarli olup olmadigini ve bu
parcalarin elektrikli aletin calismasini etkileyip
etkilemedigini kontrol edin. Hasarli parcalarin,
alet kullanimindan once onarilmasini saglayin.
Bircok is kazasi, bakimi iyl yapilmamis elektrikli
aletlerin kullanimi sonucu ortaya cikar.

. Kesici takimlarinizi keskin ve temiz tutun. Kes-

kin durumda tutulan ve bakimi iyi yapilan kesici
aletler daha az sikisir ve daha kolay kullanilir.

. Elektrikli aleti, aksesuarlari, ek aletleri vb. ilgi-

li talimatlara uygun olarak kullanin. Calisma
sartlarina ve yapilacak ise uygun olarak calisin.
Elektrikli aletlerin kullanim amaci disinda kulla-
nilmasi tehlikeli durumlarin ortaya cikmasina ve
Is kazalarina neden olur.

. Tutamaklarin ve tutamak yiizeylerinin her za-

man kuru ve temiz olmasini saglayin, yag ile
gresten uzak tutun. Kaygan tutamaklar ve tuta-
mak yUzeyleri, dngorilemeyen durumlarda gu-
venli  kullanimi ve elektrikli aletin  kontrol
edilmesini engeller.

5 AKULU ALETLERIN KULLANIMI VE BAKIMI
a. Akiileri sadece iiretici firmanin tavsiye ettigi

sarj cihazi ile sarj edin. Belirli bir tip akiinin sarj
edilmesiicin tasarlanmis olan sarj cihazi ile farkl
tipte bir akd sarj edildiginde yangin tehlikesi orta-
ya cikar.

. Elektrikli aletlerde sadece ongoriilen akiileri

kullanin. Ongériilen akiilerden farkli tipte aki
kullanilmasi, yaralanmalara veya yanginlara ne-
den olabilir.

. Kullanilmayan akiileri atac¢, demir para, anah-

tar, civi, civata veya diger kiiciik metal parcalar-
dan uzak bir yerde saklayin; bunlar akii kutup
baslari ile temas ederek kisa devre yapmasina
neden olabilir. Akl kutup baslarinin kisa devre
yapmasl yanmalara veya yangina neden olabilir.

. Yanlis kullanim sonucunda akiiden sivi akabilir.

Bu siviya temas etmekten kacinin. Akii sivisina
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tesadiifen temas ettiginizde temas edilen bol-
geyi su ile yikayin. Akii sivisi gozlere kactiginda
doktora basvurun. Disari sizan aku sivisi cildin
tahris olmasina veya yanmalara neden olabilir.

. Hasarli veya orijinal durumda olmayan bir akii

kullanmayin. Hasarli veya orijinal durumda ol-
mayan akuler ongortlemeyen davranislarda bu-
lunabilir ve yangin, patlama veya yaralanma
tehlikelerine neden olabilir.

Akiilyl asla atese veya cok yiiksek sicakliklara

maruz birakmayin. Ates veya 130 °C'nin Uzerin-
deki sicakliklar patlamalara neden olabilir.

. Tiim sarj talimatlarina uyun ve akiiyii veya akii-

li aleti asla kullanim kilavuzunda belirtilen si-
caklik araliginin disinda sarj etmeyin. Hatali sarj
veya izin verilen sicaklik araliginin disinda yapilan
sar] nedeniyle akl zarar gorebilir ve yangin riski
artar.

6 SERVIS

a.

Elektrikli alet sadece kalifiye uzman personel
tarafindan ve orijinal yedek parcalar kullanila-
rak onarilmalidir. Boylece elektrikli aletin calis-
ma guvenliginin saglanmasi mimkin olur.

.Hasarli akiilere asla bakim yapilmamalidir.

Akullere yonelik tum bakim calismalari sadece
Uretici veya yetkili musteri servisleri tarafindan
yapilmalidir.

. Onarim ve bakim calismalarinda sadece orijinal

parca kullanin. Kullanimi ongorilmeyen aksesu-
ar veya yedek parcalarin kullanilmasi, elektrik
carpmasina veya yaralanmalara neden olabilir.

2.2 Makineye dzel giivenlik uyarilari

Calisma sirasinda sagliga zararli tozlar olusa-
bilir (6rn. kursun iceren boya, bazi talas tiirle-
ri). Bu tozlara temas etme veya tozlarin teneffis
edilmesi, operator ve yakindaki kisiler icin tehli-
ke olusturabilir. Ulkenizde gecerli olan giivenlik
talimatlarina dikkat edin.

Sagliginizi korumak icin P2 solunum koru-
@ ma maskesi kullanin. Kapali mekanlarda

yeterli havalandirma olmasini saglayin ve
bir toz emme tertibati kullanin.

Zimparalama sirasinda meydana gelen teh-
i

likeler nedeniyle daima bir koruyucu gozluk
kullanin.

- Ornegin polisaj kecesi veya zimparalama basli-

g1 gibi yag bulasmis calisma malzemelerinizi su
ile yikayin ve kurutmaya birakin. Yag bulasmis
calisma malzemeleri kendiliginden alev alabilir.

- Dikkat yangin tehlikesi! Zimparalanacak is par-

casl ve zimparalama makinesinin asiri Isinma-

sindan kacinin. Calisma molalarinda daima toz
deposunu bosaltin. Filtre torbasi veya mobil toz
emicinin filtresindeki zimpara tozu, 6rnegin me-
tal is parcalarin zimparalanmasinda olusan kivil-
cim gibi sebeplerden kendiliginden alev alabilir.
Zimpara tozu boya, politretan artiklari veya diger
kimyasal maddeler ile karistiginda ve uzun bir
calisma suresinden sonra kizgin oldugunda teh-
like bUyuktar.

- Elektrikli alet yere diistiigiinde elektrikli aletin
ve zimpara tabaninin zarar goriip gormedigini
kontrol edin. iyice kontrol edebilmek icin zim-
para tabanini sokiin. Calismaya baslamadan
once hasarli parcalarin onarilmasini sagla-
yin.Kirik bir zimpara tabani ve hasarli makineler
yaralanmalara neden olabilir ve makinenin gu-
venli kullanimini engeller.

- Sadece orijinal Festool zimpara tabanlari kulla-
nilmatidir.

- Uzun omiirli toz torbalarinin kullanilmasi
elektrik yiiklenmesine neden olabilir. Miimkiin-
se, elektrikli alet ile her zaman bir antistatik
emme hortumu (AS) kullanin. Kiiclk bir elektrik
carpmasi kisa sureli bir korkmaya ve dikkatsizli-
ge neden olabilir, bu nedenle bir kaza yasanabilir.

2.3 Emisyon degerleri

EN 62841 (bkz. AB uygunluk beyani) uyarinca belir-
lenen standart ses degerleri sunlardir:

DTS 400REQ RTS 400REQ

Ses basinc seviyesi 72 dB(A) 73 dB(A)
Lpa

Ses glic seviyesi Ly 83 dB(A] 84 dB(A)
Tolerans K 3dB 3dB

&@ DIKKAT

Calisma esnasinda olusan giiriiltii (ses)
isitme organina zarar verir
» Kulaklik takin!

Titresim emisyon degeri a}, (lc yondeki vektorel
toplam) ve tolerans K, EN 62841 (bkz. AB uygunluk
beyani) uyarinca belirlenmistir:

DTS 400REQ RTS 400REQ

Titresim emisyon 3,5 m/s? < 2,5 m/s?
degeri (3 eksenli) aj,
Tolerans K 1,5 m/s? 1,5 m/s?

Belirtilen emisyon degerleri (titresim, gurulti)



- makinelerin kiyaslanmasinda kullanilir,

- Bu degerler ayrica kullanim sirasinda titresim ve
gurultd yukund gecici olarak tahmin etmek icin
de uygundur.

- elektrikli el aletinin ana kullanim alanini temsil
eder.

Baska aparatlar ile kullanildiginda veya yeterli ba-
kim yapilmadiginda, baska kullanim alanlarinda
degerler artis gosterir. Makinenin bosta calismasi
veya durma surelerini dikkate alin!

4 Teknik ozellikler

Titresimli zimpara

Glc

Devir (bosta calisma)

Devir maks.

Zimparalama strogu

Zimpara tabani

Agirlik (elektrik kablosu olmadan, zimpara tabani
ile)

Koruma sinifi
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3 Amaca uygun kullanim

Zimpara makineleri kullanim amacina uygun ola-

rak ahsap, plastik, tas, kompozit malzeme, boya/ci-

la, siva alci ve benzer malzemelerin zimparalan-

masl! icin tasarlanmistir. Metal ve asbest iceren

malzemeler islenmemelidir.

Elektrik emniyeti nedeniyle makine nemli olmama-

i ve nemli ortamlarda calistirilmamalidir. Makine

sadece kuru zimpara icin kullanilmalidir.
Testerenin kullanim amacina uygun kullanil-
mamasindan kaynaklanan hasarlardan kul-
lanici sorumludur.

DTS 400REQ
250 W
6000 - 12000 dev/d2k
16000 dev/d2k

RTS 400REQ
250 W
6000 - 12000 dev/d2k
16000 dev/d2

2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
1.2 kg 1,2 kg
[g] /Il [/

! Elektronik sistem arizali oldugunda olusabilecek maks. devir degeri.

5 Makine parcalari
[1-1]

Acma/kapama diigmesi

[1-2]  Plug-it baglantisi

[1-31  Devir sayisi regiilasyonu

[1-41 Emme parcasi

[1-5]1  Zimpara tabani

[1-6]  Protector

[1-71  Uzun émiirlii toz torbas

[1-8]  Toz torbasi adaptorii

[1-91  Tutamak (izole tutamak yizeyleri)

Kilavuz icinde gosterilen resimler cok dilde hazir-
lanmis kullanim kilavuzunda yer alir.

6 Calistirma

/NN

Miisaade edilmeyen voltaj veya frekans!

Kaza tehlikesi

» Akim kaynagi frekansi ve sebeke gerilimi tip pla-
kasi Uzerindeki bilgilerle ortismelidir.

» Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz gerilimli
Festool makineleri kullanilabilir.

UYARI

Sebeke baglanti hattinin baglanmasi ve cozilmesi -
bkz. resim [2].

Salter [1-1] acma/kapama digmesidir (I = ACIK, 0
= KAPALI).

® Elektrik kesintisinde veya sebeke fisi cekildigin-
de, acma/kapama diigmesi hemen kapali konu-
ma alinmalidir. Bu kontrolsuz bir sekilde tekrar
calismasini onler.

7 Ayarlar

NN

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Makinede yapacaginiz tum calismalardan once
daima sebeke fisini prizden cekin!

UYARI

7.1 Elektronik sistem

Diisiik devirli baslangic
Elektronik ayarli disuk devirli baslangic, makine-
nin basta sarsintisiz calismasini saglar.
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Sabit devir sayisi

Onceden secilen motor devir sayisi elektronik sis-
tem ile sabit tutulur. Bu sayede usuliine uygun kul-
lanim durumunda (6lcilu baski kuvveti) zimparala-
ma hizinin ayni kalmasi saglanir.

Devir ayarlama

Devir degeri ayar diigmesi [1-3] ile 6000 ve 12000
d/% arasinda ayarlanabilir.

Bu regilasyon sayesinde, zimparalama hizlarini il-
gili malzemeye optimal sekilde uyarlayabilirsiniz
(bkz. Bélim 8).

7.2 Zimpara pabucunun degistirilmesi [3]

& Optimal calisma sonucu sadece orijinal akse-

suar ve sarf malzemeleri ile elde edilebilir.
Orijinal aksesuar veya sarf malzemesi kullanilma-
diginda garanti haklari kaybolur.

Zimpara tabaninin StickFix tabakasi asinmissa,
zimpara tabani komple degistirilebilir:

@ Dort adet civata acilmalidir.

@ Zimpara tabani asagi dogru cekerek cikarilma-
lidir.

© Yeni zimpara tabani yerlestirilmelidir.
@ Dort adet civata elle (2,5 Nm) sikilmalidir.

7.3 Zimpara aksesuarinin StickFix ile sabit-
lenmesi [3a]

StickFix zimpara tabani yiizeyine uygun StickFix
zimpara kagitlari ve StickFix zimpara keceleri hizli
ve kolayca sabitlenebilir.

» Kendinden yapiskanli zimpara aksesuari zim-
para tabanina bastirilmalidir.

7.4 Emme diizenegi

/N

Toz nedeniyle saglik tehdidi

» Kesinlikle toz emme sistemini devreye almadan
calismayin.

» Ulusal yonetmelikleri dikkate alin.

UYARI

Uzun omiirlii toz torbasi bulunan dahili emme sis-
temi

Zimpara makinelerinde standart olarak bir dahili
emme sistemi mevcuttur. Zimpara tozu, zimpara
tabanindaki emme deliklerinden emilir ve toz tor-
basinda biriktirilir.

Toz torbasinin montaiji [4]

@ Toztorbasiadaptori tozemme baglantisina itil-
melidir.

@ Toz torbasi, yerine oturuncaya kadar adaptore
bastiriltmalidir.

Z3l Emme glicl azaldiginda toz torbasi bosaltil-
¥ malidir.

@ Toz torbasi tespit elemanlarina bastirilmalidir.

@ Toztorbasi arkaya dogru cekerek cikarilmalidir.
© Toz torbasinin kapagi acilmalidir.
@ Toz torbasi bosaltilmali ve atik atilmalidir.

Festool tasinabilir toz emme sistemi ile tozemme

Uzun sureli zimparalama calismalarinda toz torba-
sinin siklikla bosaltilmasini onlemek icin toz emme
baglantisina [1-4] 27 mm’lik emme hortumu capi-
na sahip bir Festool tasinabilir toz emme sistemi
baglanabilir.

Tavsiye: Antistatik toz emme hortumu kullanin! Bu
sayede elektrik yiklenmesi onlenebilir.
7.5 Kenar korumasi (Protector) [5]

Kenar korumasi [1-6], zimpara tabani etrafinin bir
ylizeye temas etmesini (6rn. bir duvar veya bir pen-
cere boyunca zimparalarken) ve bunun sonucunda
makinenin geri tepmesini veya hasar gormesini on-
ler.

8 Makine ile calisma

/N

Yaralanma tehlikesi

» Is parcasini, calisma sirasinda hareket edeme-
yecek sekilde sabitleyin.

UYARI

Asagida aciklanan bilgileri dikkate alin:

- Asiri baski uygulayarak makineye asiri yuklen-
meyin! En iyi zimparalama sonucunu, orta kuv-
vette baski uygulayarak calisirsaniz elde
edersiniz. Zimparalama gucu ve kalitesi esasen
dogru zimparalama aksesuarinin secilmesine
baglidir.

- Kose ve kenarlarda calisma daha cok ucun nok-
tasal zorlanmasina ve yiksek i1si olusumuna ne-
den olur. Bu nedenle distlik basincla calisin.

- Guvenli kullanim icin makineyi her zaman bir eli-
nizle tutamaktan tutun [1-91.

Zimparalama calismalari icin ayar digmesinde
asagida aciklanan ayarlamalari yapmanizi tavsiye
ederiz [1-3]:



Zimpara calismalari Ayar diig-
mesi kade-

mesi

- Maks. asindirmali zimparalama 5-6

- Eski boyalarin zimparalanmasi
- Boyama isleminden once ahsap ve kapla-
manin zimparalanmasi

- Ylzeylerin boyanmasinda ara zimparala-
ma

— ince siiriilmiis 6n boyanin zimparalanma- 4 -5
SI

- Nonwoven zimpara elemani ile ahsap
zimparalama

- Ahsap parcalarda kenar kirma

- Astar uygulanmis ahsap yuzeyleri dizles-
tirme

- Masif ahsap ve kaplama kenarlarini zim- 3 -4
paralama

- Pencere ve kapi oluklarini zimparalama

- Kenar bolimlerin boyanmasinda ara zim-
paralama

- Nonwoven zimpara elemani ile dogal ah-
sap pencereleri zimparalama

- Nonwoven zimpara elemani ile ahsap yu-
zeyleri dizlestirme

- Nonwoven zimpara elemani ile kirec faz-
laligini temizleme

- Boyali ylizeylerde ara zimparalama 2-3

- Nonwoven zimpara elemani ile dogal ah-
sap pencere oluklarini temizleme

- Boyanmis kenarlari zmparalama 1-2

Termoplastik malzemeleri zimparalama

9 Bakim ve temizleme

NN

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Tim periyodik bakim ve bakim calismalarindan
once daima elektrik fisini prizden cekin!

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tim ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-
tirilmelidir.

UYARI

Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi
sadece uretici firma veya yetkili servis-
ler tarafindan saglanir: En yakin adres

ICln baklnIZ:
www.festool.com/service

RTS 400 REQ, DTS 400 REQ

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanitmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

www.festool.com/service

Cihaz kendiliginden kapanabilen ozel komiirlerle
donatilmistir. Bunlar eskimisse otomatik olarak
elektrik kesintisi gerceklesir ve cihaz durur.

Hava sirkulasyonunu saglamak icin motor govde-
sindeki sogutma havasi delikleri daima acik ve te-
miz tutulmalidir.

Makine guciinde azalma oldugunda veya titresim
fazlalastiginda makinenin sogutma deliklerini hava
ile temizleyin.

10 Aksesuar

Sadece orijinal Festool zimpara tabanlarini kulla-
nin. Dislk kaliteli zimpara tabanlarinin kullanil-
masi durumunda ciddi dengesizlikler meydana ge-
lebilir. Bunlar calisma sonucunun kalitesini olum-
suz etkiler ve makinenin asinmasini arttirir.

Akseuar ve takimlarin siparis numaralari Festool
katalogunda veya ,www.festool.com” internet say-
fasinda bulunur.

11 Cevre

Kullanim émrini tamamlamis makineyi evsel atik-
lar icine atmayin! Kullanilmayan makine, aksesuar
ve ambalaj malzemelerini cevreye uyumlu bir geri
kazanim merkezine iade edin. Gecerli olan ulusal
yonetmelikleri dikkate aliniz.

Sadece AB ilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa Bir-
ligi Direktifi ve ilgili ulusal yasalarin uygulanmasi
uyarinca, kullanim omrund tamamlamis elektrikli
aletler ayri olarak toplanacak ve cevreye uygun geri
donusium sistemine teslim edilecektir.

REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:

www.festool.com/reach

12 AT uygunluk deklarasyonu

Titresimli zimpara Seri No
RTS 400 REQ 201413
DTS 400 REQ 10019342

Butun sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla
bu Urtinin asagida aciklanan ilgili direktiflerin yo-
netmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin ko-
sullarini karsiladigini taahhit ederiz:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU



RTS 400 REQ, DTS 400 REQ
EN 62841-1, EN 60745-2-4, EN 50581.
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